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Nowa sucha przedmiar PFłZEDMlAR

16|KNR 2-02 Dwukrotne m,dlowanie farbam i em u lsyjnym i powierzch ni wewnętrznych -

d.5l1505-01 ściany

Deńontaż l rnontaż ok'len uchylnych z PCV współczynnik przenikania ciep-

ła okien pIastikowych nie może być wyższy niż 1,,1 W(m2,K), Wyprawa
powierzihni wewnętrznych- gipsowanie ościerzy, malowanie ościerzy

siolarki drzwiovvel zewnętrznej, drzwi drewniane pełne, ciepłe (0,

iana stolarki - brama gaażowa - sz1,2

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Scian UuOynt<Ow płytami styropianowymi - - przyklejenie płyt

styropianowych do ścian gr 15 cm, lambda 0.040 [WmKl

śclarl budynlów płytam i styropianowym i- przymocowanie płyt

styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu

Oceplen b§lan bńynków płytam i styropianowym i- przyklejenie warstwy

@ wykonana ręcznie na uprzednio
pĄgotowanym póOłozu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

cienkowarstwowa z tynku akrylowego 2 mm

ięcznie na upiŹednio przygotowanym podłożu. Kolorystyka kolor główny

szry, dodatki pasy w koloże ciemno szarym

Wraz z czasem pracy rusztowań

Ręczna rozbiórka elementów konstrukc.ii betonowych niezbro,|onych o grU-

bości ponad 15 cm0,1 0212-03

Balustrady ze stali zwykłej malowane proszkowo

tynków wewnętznych z zeskrobaniem farby lub

zdzieraniem tapet na ścianach

ffiljnymi powierzchni wewnętrznych -

74+0,5*8.74

Norma PRo Wersja 4.36 Nr seryjny: 28032 Użytkownik: KWP Radom



Nowa sucha przedmiar PHZEDMlAR

KNR 9-12 lzolacje cieplne stropodachów ,, Wykonywane granulatem z WeŁ
ny mineralnej PAROC GRAN metodą wdmuchiwania do przestzeni - do-
datek za każdy 1 cm grubości
Krotność = 5

oczyszczenie z rdzy szczolkami stalowymi i szmatami (okien,drzwi,balus-

Pomalowanie farbą olejną balustrad staliwnych lub żeliwnych - pieruszy
raz

Pomalowanie farbą olejną balustrad staliwnych lub że|iwnych - drugi raz

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

28

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołniezy,
gzymsów itp, z blachy nie nadającej się do użytku

Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej

,t 93

lzolac.|a z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej

193

dachu blachą - płyty dachowe - panelowe, system na rąbek sto-
jący, gr 0,05 mm, powłoka poliester mat
193

(z.Vl) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer,w rozwinięciu ponad
25 cm /podokienniki zewn./

(z.Vl) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu
25 cm /pas podrynnowy i nadrynnowy/

) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad

Rynny dachowe stalowe

KNR 0-15ll

lzolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z weł-tsVYVvvł, l

ny mineralnej PAROC GRAN o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do
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Nowa sucha przedmiar PRZEDMlAR

Lp. Podstawa opis iwvliczenia i.m. Poszcz Razem
,1 80 1112 180,000

RAZEM 1 80.000
10 Utwardzenie terenu, oqrodzenie
33

d.10 kalk. własna
Podbudowa kruszywo 20 cm, montaż krawężników , ułożenie kostki bru-
kowej gr. 8 cm
150

1n2

m2 150.00c
RAZEM 1 50,000

3Ą
d.l c

demontaż istniejącego ogrodzenia 33,8 mb oraz wykonanie nowego wraz z
bramą pzesuwną-4,60 oraz fuńką 1,0 mb - wysokość 2,0m- ogrodzenie
systemowe z cokołem betonowym
1

kpI

knl 1,000
RAzEM 1.000
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