ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
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1. STOLARKE WYKONAC PO DOKONANIU
T|e POMIAROW NA BUDOWIE.
WSZELKIE NIEZGODNOSCI
| WATPLIWOSCI ZGLOSIC PROJEKTANTOW|
= S o] . ot v Snns s 2. OTWORY W SCIANACH POD STOLARKE,
<5t Ho WSOKOSE W SHIELE WURU DRZWIOWA NALEZY WYKONAC
R AT - R 7 ZAPASEM 20mm. WOKOL OBWODU

UWAGA

1. PRZED REALIZACJA PRAC BUDOWLANYCH | ZAMAWIANIEM ELEMENTOW NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY NA
BUDOWIE LUB WYKONAC POMIARY GEODEZYINE

2. WSZELKIE NIEZGODNOSCI | NIEJASNOSCI W DOKUMENTACJI ORAZ NA BUDOWIE PRZED WYKONANIEM ROBGT
BUDOWLANYCH NALEZY ZGKASZAC PROJEKTANTOW!

3. WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIOWE ORAZ WYPOSAZENIE STAKE | RUCHOME NALEZY PRZEDSTAWIC DO
AKCEPTACJI INWESTORA | PROJEKTANTA

'ORIENTACJA

Oznaczenie
D/2 G4
DRZWI ZEWNETRZNE
Typ STALOWE
Model -
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Embi Architektura
Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig
26-600 Radom, ul. Gazowa 5/7

tel. 48/383 66 90

Obiekt:

Rozbudowa budynku nr. 5 o pomieszczenia socjalne, przebudowa pomieszczeri - zmiana funkeji pomieszezesi budynku nr. 5, budowa
budynku garazowego z zapleczem technicznym wraz z przebudowa rozdzielni elekrycznej i wymiang agregatéw pradotwérezych” w
ramach zadania ,Komenda Miejska Policji w Radomiu/ Komenda Wojewédzka Policji z/s w Radomiu - przebudowa pomieszczeri -
zmiana funkcji PAOZ na Sektorowy, budowa zaplecza techniczno - garazowego, przebudowa giownej rozdzielni elektrycznej wraz z
wymiang agregatéw pradotwérczych”

Inwestor-Zleceniodawca:
KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI Z SIEDZIBA W RADOMIU
ul. 11 LISTOPADA 37/59, 26-600 RADOM

Branza: Architektura : Uprawnienia: Podpis:

Projektowat:|  mgr inz. arch. Sylwester Pigtak | MA 014 /07

Sprawdzit: mgr inz. arch. Emilia Skwira MA 040/13

Materiat konstrukcja stalowa wrota do pomieszczenia na agregat z konstrukcji
z siatki modutowej gr dSmm. o oczkach 50x200,
drzwi o konstrukeji skfadanej umozliwiajqcej
otwarcie na catq szerokosé
elementy stalowe siatki wejsciowej — ocynkowane
ogniowo nalezy pomalowa¢ farbq proszkowq
mechanicznie.
Uszczelki standard standard
Szklenie - -
Oscieznice stalowa
Okucia stalowe—standard
Wyposazenie Zasuwd, wg wytycznych inwest.
klamka
Kolor RAL 9006 RAL 9006

Opracowat: mgr inz. arch. Maciej Sowa

Rysunek:
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