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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”
(Dz. U. 22018 r. poz. 1202 - z pézZniejszymi zmianami)

nizej podpisani wspélnie oswiadczaja, ze:

Projekt budowlany

PRZBUDOWA POMIESZCZEN PdOZ NA SEKTOROWY BUDOWA ZAPLECZA
TECHNICZNO — GARAZOWEGO, PRZEBUDOWA GLOWNEJ ROZDZIELNI
ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z WYMIANA AGREGATOW PRADOTWORCZYCH

ZLOKIALIZOWANYCH W RADOMIU PRZY UL. 11 LISTOPADA 37/59.

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

Techn. elekt.
Krzysztof Krawczyk

upr bud.: GP-111-7324/10/93
vl
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Zaswiadczenie
o arnerze werylikacyimyrr

MAZ-39K-FWT-5AT *

Pan KRZYSZTOF KRAWCZYK o numerze ewidencyinym MAZ/1E/2636/01

adres zamieszkania ul. POLICKA 2 m 11, 26-600 RADOM

jest cionkiem Mazowieckiej Okregowej izby inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2015-06-30.

Zaiwiadcrenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-18 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowiedkiej Okregowe] zby Inzynies tw Budownictwa,

{2podniz srt. 3 ust Z ustawy @ dnis L5 wizesnia 2001 T. 0 pocpide el=itronicznym [Dz. U, 2004 Mr 130 pos. 1430) denc w portac
gﬁ-mmurﬂ opstrioee b-e,.;u:my'n poa‘pumn elektranicznym mryﬁr.wmm Przy pomocy waineso kwaitkowantso corfytastu s
ire ood w Antiiow D i ¥ g i wiasnorgomyml.)

L

* werytikacje paprawnoss danych w ninigizzym iwisdoreniu maina sprawdsc s pomocy numery werpfikacyneso TSwaccen s
stronie Poiskiej oy Tn.."\rmernu Buttownictws www. piit.arg.al b kontaktujqe zig ¥ giwem wln.cmq Ohrggowei lzby lnzym:rw
SHudownicten.

Radom, 15.05.2019
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Zaswiadczenie
© memerzs werylikansTyrer
MAZTIC-KCPK1F *

Pan ARTUR LECH METLERSX] o numerze ewidencyinym MAZ/IE/2697/01

adres zamieszkania ul. SYCYNSKA 27 L, 26600 Radom

jest crtonkiem Mazowieckiej Okregowel lzby Inzynierow Budownictwa i pasiada wymagane
uberpieczenie od cdpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczaym podpisem eleltronicznym
wesryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnits 2018-12-13 roku przez:

Roman Ludis, Przewodnicicy Rady Mazowiedoej Okregowe] lzby Infynierdw Sudownictwa.

(Zgodrie prt. 3 15t Z ustawy z dnin 18 wrzeinis 2001 1. ¢ podpisie siakironiczmym {D2. . 2001 Nr 130 paz. 1450 dane w pastad
mmwmmmmnm-ﬁnmmq
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stronie Poztie] by Infyrierow ButowniCtwe www.pBb.org.pl b tomtaktujgc sie T hiurem wissciwe] Olresowes Izby Indynierow
Budownictes.
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Zawarto$é projektu Wydzial 1o

Delegatura Pla

I. Opis techniczny
1.1. Przedmiot opracowania: ul- Zeromskiego 53 58 rnn o
1.2. Podstawa opracowania:
2 Przebudowa budynku nr. 5 i rozbudowa o pomieszczenia socjalne,
2.1. Dane techniczne.
2.2. Zakres opracowania:
2.3. Zasilanie w energie elektryczng i rozdzielnice .
2.4. Ocena terenu pod rozbudowe budynku nr 5
2.5. Przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP.
2.6. Instalacja o$wietleniowa.
2.7. Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego.
2.8. Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V.
2.9. Instalacja gniazd komputerowych 230 V.
2.10. Instalacja zasilajgca odbiory 230V
2.11. Instalacja zasilania urzagdzen wentylacyjnych
3.  Budowa budynku garazowego z zapleczem technicznym
3.1. Dane techniczne.
3.2. Zakres opracowania:
3.3. Zasilanie w energi¢ elektryczna.
3.4. Ocena terenu pod budoweg garazy
3.5. Przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP.
3.6. Instalacja o$wietleniowa.
3.7. Instalacja o$wietlenia awaryjnego.
3.8. Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V
3.9. Instalacja zasilajgca odbiory 230V 1 400V
4. Przebudowg rozdzielni elektrycznej i wymiang agregatow pradotworczych
4.1. Przebudowa rozdzielni elektryczne;j
4.2. Wymiana agregatow pradotworczych
4.3. Wymiana transformatoréw w stacji transformatorowe;.
5.1. Instalacja uziemiajgca i wyroOwnawcza.
5.2. Instalacja przeciwprzepieciowa.
5.3. Instalacja przeciwporazeniowa .
5.4. Instalacja odgromowa.
5.5. Uszczelnienia przeciwpozarowe przej$¢ przewodow.
5.6. Oddziatywanie na srodowisko.
6. Uwagi koncowe.
IT1. OBLICZENIA
1. Bilans mocy.
2. Dobér kabli i wlz-toéw.
3. Spadki napigc€.
4. Skuteczno$¢ ochrony porazeniowej.
5.0bliczenia natezenia o$wietlenia.
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IV. Rysunki w Rado
1E.
2E.
3E.
4E.
SE.
6E.
7E.

Mazowiecki Urzad Wojewddzki
w Warszawie
Wydzial Iy

o firastruktury
Delegatura-Place ka Z .

Lamiejscowa

Plan sytuacyjny — sieci zewngtrzne - “eromskieqo &ir6-600 Radon
Inst. elekt. rozbudowa bud. nr 5 o pom. socjalne rzut parteru  1:100

Inst. elekt. rozbudowa bud. nr 5 o pom. socjalne rzut pietral 1:100

Inst. elekt. zaplecze techniczno — garazowe, rzut parteru 1:100

Schemat zasilania - tablica T1

Schemat zasilania - tablica T2

Schemat zasilania - rozdzielnica R1

Radom, 15.05.2019
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zawie

1.1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w:
e rozbudowywanym budynku nr. 5 o pomieszczenia socjalne,
e w przebudowywanych pomieszczeniach budynku nr. 5,
e w budowanym budynku garazowym z zapleczem technicznym
e  przebudowa rozdzielni elektryczne) i wymiang agregatow

pradotwdrczych
w Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu ul. 11 Listopada 37/59

1.2. Podstawa opracowania:
e umowa z Inwestorem,
e uzgodnienia z Inwestorem,
e program inwestycji,
e projekt architektoniczny,
projekty instalacji sanitarnych i wentylacji,
e projekty technologiczne,
e  warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki,
e przepisy dotyczgce zakresu opracowania oraz normy elektryczne.

2. Przebudowa budynku nr. 5 1 rozbudowa o pomieszczenia socjalne,

2.1. Dane techniczne.

Uktad zasilania ogolnego - TN-S
Napigcie zasilania - 3x400/230V
Moc obliczeniowa - 40,0 kW

Prad szczytowy - 66,0 A

Dodatkowy system ochrony przy uszkodzeniu - samoczynne wytaczanie zasilania.

2.2. Zakres opracowania:
Projekt swym zakresem obejmuje nast¢pujace urzadzenia 1 instalacje:
e Oswietlenia podstawowego,
e Oswietlenia ewakuacyjno — kierunkowego,
e Gniazd wtyczkowych 1 odbiordéw 230V,
e Zasilania dedykowanego dla komputeréw
e Zasilania wentylacji i klimatyzacji,
e Uziemiajacg 1 polaczen wyrdownawczych,
e  Przeciwprzepieciows,
e (Odgromowa,
e  Ochrony przy uszkodzeniu.

Radom, 15.05.2019
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2.3. Zasilanie w energie elektryezna i rozdzielnice . miejscowa

Modernizowany budynek nr § zasilany jest w energig elektryczna 3 f’lb’hcy g%OWn@] Radom
bud. nr 4 linia kablowa YKY 5 x 25mm2. Kabel doprowadzony jest do tablicy T1

na parterze i odgateziony do tablicy T2 na pigtrze. Nie przewiduje sig zmiany

zasilania. Rozbudowywana cze$¢ budynku bedzie zasilana z istniejacych tablic T1

i T2 po ich przebudowie. Ze wzgledu na projektowang zmiang funkcji pomieszczenia
dyzurki, w ktérej zabudowane sa rozdzielnie elektryczne obstugujgce areszt na
pomieszczenie osadzonych nalezy istniejgce rozdzielnie przenie$¢ na korytarz.

2.4. Ocena terenu pod rozbudowe budynku nr 5

Nowy plan zagospodarowania terenu z projektowanym budynkiem socjalnym
nie koliduje z podziemnymi urzadzeniami energetycznymi i nie wymaga robot
polegajacych na przebudowie i zabezpieczenia urzadzen energetycznych.

2.5. Przeciwpozarowy wylacznik pradu PWP.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP dla rozbudowanej czgsci socjalnej bedzie
wspolny dla catego budynku. Budynek nr 5 jest zasilany z budynku nr 4 i maja
wspélny wytacznik przeciwpozarowy Przeciwpozarowy wylgcznik pradu PWP dla
catego budynku nr 5 jest umieszczony przy wejsciu gtdéwnym do budynku nr 4.

2.6. Instalacja oSwietleniowa.
Oswietlenie ogdlne pomieszczen opracowano na podstawie o norme PN-EN 12464-1,
zgodnie z ktérg przyjeto natezenia o$wietlenia nie mniejsze niz:

e 500 Ix w pokojach biurowych i salach narad,

e 200 Ix sanitariatach i szatniach i pom. pomocniczych,

e 200 Ix w celach PdOZ, na korytarzach i magazynach,
Obliczenia przeprowadzono w oparciu o program obliczeniowy Dialux.
Jako podstawowe przyjeto o$wietlenie LED. Oswietlenie w pokojach, salach narad
na korytarzach i szatni wykona¢ oprawami LED 5800Im, 40W , 600x600mm IP44.
W pom. WC personelu przyjeto oprawy LED 3200lm, 30W, z kloszem IP 65.
W pomieszczeniach zatrzymanych i dostgpnych dla zatrzymanych instalowa¢ oprawy
wandaloodporne w wersji dla wigzien W, IK10+, IP65 z kloszem z poliweglanu.
Instalacje wykona¢ przewodami kabelkowymi YDYzZo 5/4/3 x 1,5 mm2. Wytaczniki
instalowa¢ na wys. 1,4 m od podlogi. W modernizowanym budynku nalezy w
maksymalnym stopniu wykorzysta¢ istniejace oprzewodowanie.

2.7. Instalacja oSwietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego.

Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego przewidziano w celu
umozliwienia bezpiecznego zakonczenia pracy i opuszczenia budynku przy braku
o$wietlenia podstawowego spowodowanego zanikiem napiecia zasilania.

Na korytarzach i pomieszczeniach zastosowac¢ oprawy typ LED 1h z wbudowanym
uktadem akumulatorowo — prostownikowym automatycznie zataczajacymi oprawy
po zaniku napiecia w tablicy pietrowe;.

Rozmieszczenie opraw oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego z piktogramami ,
przewidziano w korytarzach , klatkach schodowych, salachnaradiw

(.ZCM
2%, °

/T P
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pomieszczeniach w ktorych nadzorujacy mogg znalez¢ si¢ 1‘1z@n14{f;§§23{1mmym;t,;
Instalacje wykona¢ przewodami YDYzZo 5 x 1,5 mm2 prowadzonymi Jaﬁggbyigody
o$wietlenia podstawowego. Rozmieszczenie poszezegdlnych opraw pi7zédstasvionos, .,
na rzutach kondygnacji.

Zgodnie z wymogami w osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia musi wynosié
min. 1 Ix. Oprawy o$wietlenia awaryjnego z wlasnym zrodtem zasilania powinny by¢
wyposazone w wewnetrzny uklad testujacy. Wszystkie oprawy awaryjne muszg

posiadac atesty CNBOP.

2.8. Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V.

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V wykonac¢ przewodami YDYzZo 3x2,5 mm?2.
Zastosowac gniazda 16A, 250 V podwdjne, wszystkie z bolcem ochronnym,
przykrecane do puszek podtynkowych. W pomieszczeniach wilgotnych instalowad
gniazda szczelne. Dla podtaczenia suszarek do rak, czajnikow itp. urzgdzen
przewidziano wyodrebnione obwody zasilajgce. Gniazda instalowaé w
pomieszczeniach biurowych 1 korytarzach na wys.0,3 m,

a w pomieszczeniach technicznych 1 sanitariatach na wys.1,2 m.

2.9. Instalacja gniazd komputerowych 230 V.

W budynku przewidziano instalacje dedykowang dla zasilania komputerow.
Trzykrotne gniazda ,,DATA” 16A/Z wyposazone w klucz instalowaé w jednej ramce
z dwoma gniazdami ogdlnymi i logicznymi na $cianach na wysokosci 0,3 m. Gniazda
dedykowane zasili¢ przewodami YDYpzo 3x2,5 mm2 z wydzielonych obwoddéw z
tablic T11 T2.

2.10. Instalacja zasilajaca odbiory 230V
Zasilania 230V wymagaja:
e urzadzenia teletechniczne przewodem YDYzo 3x1,5 mm2 zT11T2.
e podgrzewane wpusty na dachu GW ~230V, 6 W instalacji
podcis$nieniowego odwadniania dachow ,,PLUVIA”,
Podgrzewacze wpustow sg wyposazone w bezpiecznik topikowy,
ktory przy przeciagzeniu odcina doptyw pradu.
Zasilanie obwodéw wpustow GW1-GW, wykonaé przewodem
YDYzo 3x2,5 mm2 z rozdzielnicy T2.

2.11. Instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych
Na dachu nalezy zasilié:
e centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewna CNW typu VERSO
660W; 400 V
e  wentylator wyciggowy WD typu VIVER 230V, 30W
Centralg zasili¢ przewodem YDYzo 5x1.5 mm2, a wentylator YDYZo 3x1,5 mm2 z
rozdzielnicy T2.
Przy wentylatorze na dachu instalowac tacznik £.K-16, 3-bieg. w obudowie OB-2,

IP65 do celéw serwisowych.
(A9
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3. Budowa budynku garazowego z zapleczem technicznym ma-o,,.. .

3.1. Dane techniczne. Delegatuy

Uktad zasilania ogolnego - TN-S ul Zeromski .
Napiecie zasilania - 3x400/230 V -
Moc obliczeniowa - 14,0 kW

Prad szczytowy - 22,0A

Dodatkowy system ochrony przy uszkodzeniu - samoczynne wytaczanie zasilania.

3.2. Zakres opracowania:

Projekt swym zakresem obejmuje nast¢pujgce urzgdzenia i instalacje:
e Oswietlenia podstawowego,
e Gniazd wtyczkowych i odbioréw 230V,

Zasilania wentylacji,

Uziemiajgca 1 potaczen wyrownawczych,

Przeciwprzepigciowa,

Odgromowsa,

Ochrony przy uszkodzeniu.

3.3. Zasilanie w energie elektryczna.

Projektowany budynek garazowy zasilany bgdzie w energig¢ elektryczng z rozdzielni
glownej NN w przyleglym do projektowanego garazu budynku technicznym linig
kablowa YKY 5 x 25mm?2. Kabel doprowadzony bedzie do rozdzielnicy R1.

3.4. Ocena terenu pod budowe garazy

Nowy plan zagospodarowania terenu z projektowanym budynkiem garazowym
koliduje z podziemnymi urzgdzeniami energetycznymi i wymaga robot
zabezpieczajacych i demontazowych. Istniejacy kabel energetyczny biegnacy

w terenie koliduje z projektowanym budynkiem garazowym. Kolizje t¢ nalezy
rozwigzaé poprzez ulozenie na istniejagcym kablu rury ochronnej dwudzielnej

i pozostawienie tak zabezpieczonego kabla pod projektowanym budynkiem.
Istniejgcy kabel o$wietlenia zewnetrznego zasilajgcy latarnie koliduje z projektowang
zabudowa i nalezy go przetozy¢ po trasie bezkolizyjnej. Projektowane kable ktdre
znajda sie pod utwardzeniem terenu nalezy uktadaé¢ w rurach ochronnych. Istniejace
kable energetyczne i oswietleniowe, ktore dotychczas utozone byty pod trawnikami,
a znajda sie pod utwardzeniem terenu nalezy chroni¢ rurami dwudzielnymi.

Projekt przewiduje przebudowe oswietlenia zewnetrznego polegajaca na montazu
dodatkowych 3 opraw LED typu ulicznego przy czym 2 oprawy beda zainstalowane
na 9 metrowych stalowych stupach, a 1 na $cianie budynku garazowego. Latarnie
zasilane bedg istniejaca linig kablowg oswietleniowa.

N oM
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Mazowiecki Urzad Wojewddzki
w Warszawie

3.5. Przeciwpozarowy wylacznik pradu PWP. Dele WWX‘!’ZF',?' Infrastruktury
Projektowany budynek zaplecza technicznego z garazami be;dzm stanowmik degbnj clscowa
strefe pozarowg. Przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP dla projekiowanegd 500 Radom
budynku bedzie umieszczony na zewngtrznej Scianie przy wejsciu do pomieszczenia

przeszukiwania pojazdow.

3.6. Instalacja oSwietleniowa.

Oswietlenie ogdlne pomieszczen opracowano na podstawie o norme¢ PN-EN 12464-1,
zgodnie z ktdrg przyjeto natezenia osSwietlenia nie mniejsze niz:

- 300 Ix w pomieszczeniu przeszukania pojazdow ,

- 200 Ix w garazach,

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o program obliczeniowy Dialux.

Jako podstawowe przyjeto o§wietlenie LED. W pom. garazowych zainstalowaé
oprawy LED 6100lm, 50W, szczelne, IP65, z kloszem z poliweglanu.

Instalacje wykona¢ przewodami kabelkowymi YDYzo 5/4/3 x 1,5 mm2. Wyltgczniki
instalowaé na wys. 1,4 m od podlogi. Zastosowac osprzet 16A, 250V, IP44.

3.7. Instalacja oswietlenia awaryjnego.

Instalacje o$wietlenia awaryjnego przewidziano w celu umozliwienia obstugi
agregatu pradotwodrczego przy braku o$wietlenia podstawowego spowodowanego
zanikiem napiecia zasilania. Przy agregacie zainstalowa¢ oprawe LED 5W
dostosowang do pracy na zewnatrz budynku z wbudowanym uktadem
akumulatorowo — prostownikowym 1 h, automatycznie zalgczajgcymi oprawy po
zaniku napiecia w rozdzielnicy R1.Instalacje wykonaé przewodami YDYzo 5 x 1,5
mm?2 prowadzonymi jak obwody oswietlenia podstawowego.

Zgodnie z wymogami w osi drogi ewakuacyjnej natgzenie oswietlenia musi wynosié¢
min. 1 Ix. Oprawy oswietlenia awaryjnego z wtasnym zrédtem zasilania powinny by¢
wyposazone w wewnetrzny uklad testujacy. Wszystkie oprawy awaryjne muszg
posiadac¢ atesty CNBOP.

3.8. Instalacja gniazd wtyezkowych 230 V.

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V wykonaé przewodami YDYZo 3x2,5 mm?2.
Zastosowac gniazda 16A, 250 V, szczelne 1P44, wszystkie z bolcem ochronnym.
Gniazda instalowaé na wys.1,2 m.

3.9. Instalacja zasilajaca odbiory 230V i 400V
Zasilania 230V wymagaja:
e projektowane urzgdzenia instalacji teletechnicznych
e podgrzewane wpusty na dachu GW ~230V, 6 W instalacji
podcisnieniowego odwadniania dachow ,,PLUVIA”,
Zasilania 3 fazowego 400V wymagaja:
e (Gniazda 3-fazowe w pomieszczeniu przeszukan
do zasilania napedu bramy i do celdw serwisowych.
Przy gniazdach instalowac tgczniki £.K-25, w obudowie OB-2, IP65.

Radom, 15.05.2019
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4. Przebudowa rozdzielni elektrycznej i wymiana agregatow W AR e
pradotwérezych YVyidzin iktury

Delegatura- [-7"3.-'_:3»‘..:-.; .
w Radomiu
ul. Zeromsklego 53 26-600 Radon

4.1. Przebudowa rozdzielni elektrycznej
Projekt przewiduje przebudowe istniejacych rozdzielni RGNN w istniejacej stacji
transformatorowej Komendy Policji.

Modernizacja rozdzielni RGNN polega¢ ma na dostosowaniu jej do podtaczenia
nowego agregatu pragdotworczego w miejsce dotychczasowych dwédch agregatow
przeznaczonych do demontazu, oraz mozliwo$ci automatycznego podania napiecia z
agregatu przy zaniku zasilania z transformatorow stacyjnych.

4.2. Wymiana agregatéw pradotworczych

Projekt przewiduje wymiane istniejacych dwoch agregatow pradotwérezych na
jeden nowy zesp6t pradotwérczy GETOR GS 770 SAL w obudowie kontenerowej
bedacy w posiadaniu inwestora.

Nowy agregat zainstalowa¢ w projektowanym budynku garazowym. Bedzie zasilat
rozdzielni¢ RGNN cz. rezerwows stacji transformatorowej awaryjnie z
automatycznym zatgczaniem zasilania awaryjnego z agregatu. Nowy agregat
potaczy¢ z rozdzielnig rezerwowa w RGNN za pomocg 3 x (4 x YKXS 240mm?)
potaczonych réwnolegle. Wymiana winna w minimalnym stopniu zaktécié
mozliwos¢ awaryjnej dostawy energii do czynnej Komendy Policji. Najpierw nalezy
zainstalowac nowy agregat i go uruchomié, a nastepnie przystapié do demontazu
dwoch istniejgcych agregatow.

4.3. Wymiana transformatoréw w stacji transformatorowej.

Projekt przewiduje wymiang istniejgcych dwdch transformatoréw 630 kVA na nowe
transformatory 800kVA. Transformatory w stacji pracujg naprzemiennie z recznym
przefaczaniem. Wymiang winna w minimalnym stopniu zaktéci¢ dostawe energii
do czynnej Komendy Policji. Najpierw nalezy wymienié pierwszy transformator
1 uruchomic¢ zasilanie z wymienionego transformatora , a nastepnie przystapi¢
do wymiany drugiego transformatora.

Wymiang transformatorow 630 kVA w istniejacej stacji SN/nN nalezy wykonaé
w nastgpujacych etapach i z uwzglednieniem m.in. nizej okreslonych dziatan.

1. Dokonanie uzgodnien ruchowych z uzytkownikiem /we wtasciwym RE/

w zakresie wylgczen stacji w celu wymiany transformatora

2. Przygotowanie niezbednych materiatéw, narzedzi i pracownikéw

3. Dostawa transformatora na miejsce wymiany

4. Demontaz transformatora przewidzianego do wymiany. (Wymagane sprawdzenie
kierunku wirowania faz w celu pozostawienia takiego samego uktadu po wymianie).

5. Ustawienie nowego transformatora w stacji.

6. Podlgczenie strony SN nalezy zrealizowad:

W przypadku istniejgcych szyn gotych - przez ich przeformowanie i podtaczenie
do nowego transformatora. W koniecznych przypadkach nalezy wymienié na nowe,
fragmenty szyn od transformatora do pierwszego (istniejgcego) potaczenia
Srubowego. Nalezy zachowad istniejacy przekréj szyn. -

g zy Jacy p ) SZy ~ oy A9
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7. Podlaczenie strony nN nalezy zrealizowac: s cons “ﬁ;mfanmmu4
W przypadku istniejagcego podtaczenie szynami gotymi. Przeforfnowadast e aceo radom
szyny do potrzeb nowego transformatora. Wykorzystaé zaciski pradowe (z jednostki
demontowanej). W koniecznych przypadkach, wymieni¢ na nowe, fragmenty szyn od
transformatora do pierwszego (istniejacego) potaczenia Srubowego. Nalezy zachowac
istniejgcy przekrdj szyn.

8. Ostony izolacyjne SN i nN (z kompletu wyposazenia transformatora) zainstalowac
w mozliwych przypadkach.

9. Zaciski pradowe nN pochodzace z kompletu wyposazenia dodatkowego nowego
transformatora zastosowac jako rozwigzanie podstawowe.

10. Wykonanie badan odbiorczych transformatora na stanowisku pracy i
sporzadzenie protokotu.

11. Probne zalaczenie stacji bez obcigzenia w celu sprawdzenie kierunku wirowania
faz.

12. Wykonanie odbioru stacji przez Komisj¢ odbioru z udziatem przedstawiciela
Zamawiajacego.

13. Zalaczenie stacji z obcigzeniem. Wykonanie pomiaréw napiec i pradow w stacji

i na koficach obwodéw nN oraz dokonanie niezbednej regulacji napigcia (zmiana
potozenia regulatora napigcia mozliwa tylko w stanie beznapigciowym).

14. Czynnosci montazowe powtorzy¢ dla drugiego transformatora zgodnie

z punktami 1-13

15. Zgloszenie uzytkownikowi zakonczenia prac oraz podanie aktualnego stanu
urzadzen (danych technicznych nowego transformatora, nr zaczepu na przetgczniku
zaczepOw, napiec i praddw w stacji).

16. Dostarczenie zdemontowanych transformatorow wraz z materiatami
pochodzgcymi z demontazu do magazynu uzytkownika.

17. Dostarczenie dokumentéw prac (jesli nie wykonano tego na etapie odbioru

w terenie):

5.1. Instalacja uziemiajaca i wyrownawcza.

Zgodnie z obowigzujacg normag PN 5009 dodatkowa ochrong przeciw-porazeniowg
jest samoczynne wylgczenie zasilania oraz wykonanie potgczen wyréwnawczych
gléwnych i miejscowych. Rozdziat punktu PEN na PE i N bedzie zrealizowany w
rozdzielnicy gtéwnej T1 oraz w rozdzielni R1. Punkt PEN bedzie uziemiony poprzez
przytaczenie do uziomu instalacji odgromowej i instalacja dalej bedzie prowadzona
jako piecioprzewodowa lub tréjprzewodowa. Gtowna szyng wyrownawcza bedzie
stanowita bednarka ocynkowana 25x4 mm ulozona na poziomie parteru. Bednarke
przylaczy¢ do uziomu instalacji odgromowe;.

Do gltéwnej szyny wyréwnawcze] przytaczy¢ wszystkie przewodzace elementy:
stalowe elementy konstrukcji budynku, metalowe obudowy urzadzen, korytka dla
instalacji elektrycznych i teletechnicznych, metalowe kanaty wentylacyjne i rurociagi
instalacji sanitarnych. W pomieszczeniach sanitarnych, tazienkach i pom. socjalnych
nalezy wykonaé potaczenia wyréwnawcze miejscowe poprzez zainstalowanie puszek
7 zaciskami, do ktorych nalezy podigczy¢ przewodem DYzo 2,5 mm2; metalowe

brodziki, obudowy urzadzen, rurociggi wody, c.o. itp. -
o
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5.2. Instalacja przeciwprzepieciowa. w Radomiu

[nstalacja przeznaczona jest do ochrony urzadzen technicznych Przed pizepiéciami=
powstajacymi podczas uderzenia pioruna i przepigeciami tgczeniowymi.

W tablicach pietrowych T1 i T2 i rozdzielni R1 nalezy zainstalowaé 4-polowe
ochronniki przeciwprzepieciowe , klasy 1+2 TNS.

agom

5.3. Instalacja przeciwporazeniowa .

Zgodnie z normg PN-EN 61140 dodatkowg ochrong przy uszkodzeniu

jest samoczynne wylaczenie zasilania oraz wykonanie potgczen wyréwnawczych.
W rozdzielnicy T1 i T2 i R1 punkt PEN nalezy uziemié poprzez przylaczenie

do uziomu instalacji odgromowej i rozdzieli¢ na PE i N, a nastepnie instalacj¢
prowadzi¢ jako pigcioprzewodows i trzyprzewodowa.

Samoczynne wylaczenie zrealizowano projektujac w obwodach odbiorczych
wytgczniki instalacyjne typu S 300 i réznicowopradowe typ NFI i NPFI, o pradzie
réznicowym 30 mA.

5.4. Instalacja odgromowa.
Projektowane budynki garazowy i cz. socjalna bedg wyposazone w instalacje¢
odgromowa jako kontynuacja instalacji odgromowej na budynkach przylegtych.
Instalacje odgromowg na budynkach beda stanowity:
e zwody poziome naprezane na dachu wykonane drutem ocynkowanym
Fe/Zn ¢ 8mm,
e przewody odprowadzajace wykonane drutem ocynkowanym Fe/Zn ¢8
mm w rurze RL18 w warstwie docieplenia pod tynkiem,
e zlacza kontrolne instalowane w obudowach PCV podtynkowych
z tworzywa na $cianie.
e uziom otokowy Fe/Zn 25x4 mm ulozony na glebokosci 0,6 m,
e iglice odgromowe - ochrona urzadzen na dachu,
Przy wejsciach do budynku na uziom otokowy nalezy natozy¢ rury ochronne
gruboscienne A-50. Nalezy zapewni¢ metaliczne potaczenie masztow, zwodow
poziomych, przewodéw odprowadzajgcych i uziomu otokowego. Do zwodow na
dachu przylaczy¢ wszystkie metalowe obrobki blacharskie i rynny ztgczami
uniwersalnymi ocynkowanymi.

5.5. Uszczelnienia przeciwpozarowe przejS¢ przewodow.

Przej$cia instalacji elektrycznych przez przegrody budowlane oddzielajgce rozne
strefy p.poz., wykonywac¢ z uszczelnieniem ogniochronng elastyczng masg
uszczelniajgcg. Projektowane otwory i miejsca przej$¢ nasciennych korytek
kablowych nalezy ognioochronng o odpornosci ogniowej jak przegroda. — aprobata
techniczna EN-10/109.

o6 Y
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5.6. Oddzialywanie na Srodowisko. g w Radomiu Jeo
Instalacje elektryczne w projektowanych budynkach nie emitujg HiedoplisZesaliegos00 Radom
poziomu: drgan, hatasu, pola elektromagnetycznego, zanieczyszczen.
Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne pozostajg bez negatywnego wptywu na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, wobec czego nie

wptywaja na pogorszenie srodowiska naturalnego.

6. Uwagi koncowe.

- W celu poprawienia przejrzystosci rysunkéw instalacje o$wietlenia podstawo-
wego 1 gniazd w korytarzach przedstawiono w formie uproszczonej bez
trasy prowadzenia przewodow. Podzial na poszczegdlne obwody przedstawia
schemat tablic, a na rzutach kazdemu odbiornikowi przypisano numer obwodu
1 tablicy, z ktorej jest zasilany.

- Po zakoficzeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ pomiaréw instalacji
wymaganych przepisami.

- Przy przejsciach instalacji przez $ciany i stropy nalezy zastosowaé uszczelnienia
pozarowe o odpornosci jak przegroda.

- Podane w projekcie typy urzadzen i osprzetu nalezy traktowac jako przyktadowe.

- Zastosowane zamienniki produktéw i materiatdw powinny mie¢ parametry
techniczne i estetyczne nie gorsze niz podane w projekcie.

- W przypadku zastosowania innych materiatéw niz podane w projekcie nalezy
uzyskac zgode Inspektora nadzoru i projektanta.

- Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z PN-E i Prawem Budowlanym.

¥
4
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[l. OBLICZEN[A w Warszawie

Wydzial Infrastr iktury

Delegatura-i'r.—;_.‘ wka Zamiejscowa
1. Bilans mocy. ul. Zeromskiego 53 26.600 Radorm
Wyniki obliczen przedstawiono na schematach zasilania.
Uktad zasilania ogo6lnego - TN-C- S
Napiecie zasilania - 3x400/230V

2. Dobor kabli i wlz-tow.

Kable zasilajgce 1 wlz-ty dobrano do obcigzen i zabezpieczen.

Typy kabli i przewoddéw przedstawiono na schemacie zasilania.

Kable i wlz-ty sg prawidtowo dobrane do obcigzen 1 zabezpieczen.

Wyniki obliczen w postaci wydrukow komputerowych dotgczono do projektu.

3. Spadki napie¢.
Spadki napi¢¢ na kablach zasilajgcych i wlz-tach przedstawiono na schematach
zasilania. Obliczone spadki sg mniejsze od dopuszczalnych.

4. Skutecznos¢ ochrony porazeniowej.

Poniewaz wszystkie obwody beda chronione wylgcznikami réznicowopradowymi

o pradach réznicowych 30 mA, a tablice beda w II klasie ochronnosci, cata instalacja
bedzie skutecznie chroniona pod wzgledem ochrony porazeniowe;j.

5.0bliczenia natezenia o§wietlenia.
Obliczenia przeprowadzono wykorzystujac komputerowy program obliczeniowy
"Dialux".

(2 ob/ ZO‘Q
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Racom Lf Traugutta 54712 faks w Radomiu
e-hlal ul. Zeromskiego 53 26-600 Radom
Korytarz I Podsumowanie
7 fz - > = ‘\-\, & - \\ T S0t wm
; =
O A e N T ) o
Lo K AT ST ’ ¢
To
03 ac LX) 549 1283 183 18.00 m
Wysokost pomieszezenia: 3.200 m, Wysckosé montazuy: 3.200 m, Wartogci Lux, Skala 1:128
Wspddczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia # [%] Em [ix] Ern I} Eray 2 S/ Enm
Plasaczyzna pracy ! 235 166 267 0.705
Podioga 20 223 144 250 0848
Sufit o 77 54 101 0.697
Sciany (4) 50 172 67 415 /
Phszczyz_z!a pracy:
Wyscohosc 0100 m
Siatka: 64 x B Punkty
Mamines: 0200 m
Liczba punktbw penizej 400 Ix {do IEQ-7): 100.00%.
Wykaz opraw
Nr. floSc  Etykieta {Cxynnik korekcyjny) ofm] P
1 LUXIONA Trodl EU-PAN_LED_PLX EUROPANEL LED 58001LM PLX E 34 1P44 5870 80.0
240 600X600 (1.000) ’
Wsumie: 20350 200.0
Specyfikacia mocy przylaczeniowej: 520 Wim? = 225 Wim2H 00 Ix {Powierzchnia podstawowa: 27 80 o)
Strona t

Radom, 15.05.2019
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Mazowiecki Urzad Wojewddzki

w Warszawie
Wydziat Infrastruktury

Delegatura-Placoéwka Zamiejscowa

w Radomiu

ul. Zeromskiego 53 26-600 Radom

DIALux

0B ALY
Maret-Projest Etytor Kizysztof Krawczyt
Tatefon
Ractom L Trauguits 54/12 faks
a-Mal

Pomieszczenie 0.5 sala odpraw / Podsumowanie

. (A
’y./ s -0 Sy N
| f" o - o - i by b
i - — 0= —=ZI8— kS Trer
;// 3 -~ 20 e = X 0
) - - s "'.\- . AY
?’:’“ S0 220 e L
ra . X
’ gl
{ o 3 MR s
5 3 L :Ile J
" £
"n\ Meszn e Loazy !
\ S S '// ) ,‘(
o M ex’ 3o
S = wn |
\ - -a.‘:&_ ‘55‘3.-’ - ‘,../ p Tras
\\ 280 e __." 4:0.
i 1 s 4 : 'a:
o (5] 1.58 45 275 0.10 m
Wysokasé pomieszoezeniz: 3.200 m, Wysokoad montazs: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:72
Wspdlczynnik konserwacji: 11.77
Powiszchniz p %] Ep ] Egan 1] Eqrg 1 Emin 7 Eqy
Plasrezyzna pracy ! 5Bt 385 705 D63
Podtoga 20 482 325 543 0.974
Sufit 70 133 108 159 Da18
Sciany (4} 50 322 128 587 I
Plasaczyzna pracy: YGR Wadluz- Wpoprzek  doosi aswietlenia
Wysakoss: D.850m Lews Eciana 20 20
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna Sciana 20 20
Marmpines: 3200 m {CIE, SHR =025}
Liczba punktéw ponizej 400 be {do IEG-7): 0.30%.
Wyhaz cpraw
Nr. llosé Efykieta (Czynnik korekcyiny) &iim] PV

LUXIONA Troll EU-PAN_LED P1LX EUROFANEL LED 53000 M PLX E 24 1P44

1 @  Bap BOOXE00 (1.000)

5870 400
W sumie: 52830 380.0

Specyfikacia mocy przaczeniowe|: 7.94 Wim® = 1.37 W/m31 00 ix (Powierzchnia podstawowa: 45.36 m™)

(o™

Radom, 15.05.2019
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Mazowiecki Urzad Wojewodzki

w Warszawie
Wydzial Infrastruktury

Delegatura-Placowka Zamiejscowa

w Radomiu

ul. Zeromskiego 53 26-600 Radom

DIALuUx

KMP Radom s
¥1.43 012
Maret-Projekt Eoytor Kizysziod Krawezyk
Telefon
Radom U Traugquits 54112 Taks
a-Mall
Pomieszczenie 1.3 magazyn / Podsumowanie
49 m
18- ——— 17— ——
e Tzo
Ed ~
" —{0~___—— 30 - 1Ly
el T
4 _ nep X
-~ /E-m""_ 240 ~ _3:'-0"-#-‘-‘- et . "
s wm -m.’“ T - 50D 3 o]
fII f ~ ,f ‘\v \
e pLs car s ]
TR , v K 220
"\. EO L Yzar }W
-~ . »
™~ 4, —~ s 4 S zur g d
\\._“_ ~
g e e
- -
e =07
e I ——— 3 —_—
: oot
CHJ 127 232 240 m

Wysoko5é pomieszezenia: 2.600 m. Wysokosé montazu: 2.600 m,

Wartogei Lux, Shala 1:57

Wspdlczynnik konserwaci: 0.80
Powierzchnia P [5%1 Ep Eqnun 4 Eqre 4] Emin / Em
Plaszczyzna pracy ! 201 350 D418
Podioga 20 149 B4 210 0.561
Sufl 70 ar 25 48 D.asy
Sciany {4) 50 86 3 208 f
Plaszczyzna pracy: UGR Wadhuz- W poprzek  do psi oSwietlenia
Wysokoss 0.850 m 1 ewa Sciana 19 20
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna &ciana 19 19
Margines: D.200 m {CIE. SHR =025}
Liczba punktow ponizej 400 1x {do IEQ-7): 100.00%.
Wyhaz epraw
Nr. lleié Elykieta (Czynnik korekcypy) &pim] PV
i 2 LUXIONA Trol EU-PAN_LED PLX EUROFPANEL LED 36800LM PLX E 24 1P44 2840 280

840 B0OXE00 (1.000)

W sumie: 7880 564

Specyfikagia mocy pezyiaczeniowsj: 2 50 Wim® = 124 Wim“/100 ix (Powierzchmia podstawowa: 22 44 m®)

Radom, 15.05.2019 L
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KME Ridam

Maret-Projekd
Ragom U Traugutta 54712

Mazowiecki Urz !
w Warszawie

Wydziat Infrastruktury
Delegatura-Placowka Zamiejscowa

DLAJ& miu
Ul EETBINAe A LN 06 500 Radom

08.43 2018

ewodzki

EYtor  KITysziof Keawczyk
Teleson
ks
a-Mal

Pomieszczenie 1.4 szatmia / Podsumowanie

T A
7 N FET N T ¥ - ey Ten
ot wri LY 32 g mnet 0 B
A - e T T 0 F 2 sm—ey SN w
|‘j / .I(U e -: NoZco "r |]|_. { &15] 3 \\ Dy
2T | v ( "ﬂ;q Y EITIRA T 4 | 160
LA - S DR - \ VoL on ¢ 2 oap 2w
A V. ~ oy L i Y S TRl i
1 t‘ \\‘ b= ’), H; ,.' Y zoc asn i ’:.'Ts ;J‘ /)
y --‘3\ soza” oL S b N sty o B
Uy
) . A
Ll 1
3] TR vy Tm
Wysokosé pomieszezenia: 2.600 m, Wysokoié montaing: 2.600 m, Wartosci Lut, Skala 1:58
Wspdlczynnik konserwacgji: .77
Powierzchnia (%] Em[x] Enn I} E ey (16 Eqin / Em
Plaszezyrna pracy 1 283 149 482 0.508
Podioga 20 167 118 268 0580
Suft 70 53 268 81 0881
Sciany (4) 50 124 43 240 I
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdhz- Wpoprzek do osi oSwietlenia
Wysokosd: 0.850m Lewa Sciana 20 21
Siatka: B4 x 18 Punkty Dolna sciana 18 12
Mampnes: 0.400 m {CIE, SHR =10.25.)
Lizzba punktéw ponizej 400 ix (do FEQ-7). B3 79%.
Wykaz opraw
Nr. lloi¢ Etykiets (Czynnik korekeyiny) ofm] P MW

! 2 940 B0OX800 (1.00D)

LUXIONA Troll EU-PAN_LED_PLX EUROPANEL LED 5600LM PLX E 34 IP44 5670 40.0

Wsumie: 11740 80.0

Specyfikacja mocy pezylaczeniawsi: 3.53 Wine = 1.20 W/m#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 22.68 m®)

Radom, 15.05.2019 /

L9/



Mazowiecki U rzgad Wojewodzki
W Warszawie

Wydzlal Infrastruktury

Delegatura-Placowka Zamiejscowa

w Radomiu

ul Zerf_mmkm-_:_;m 53 26-600 Radom

KMP Radom B DIALUX

054312015
Marel-Projest Etytor Kizysztof Kawezyk
Telegon
Radom it Trauquita 5412 faks
2-pal

Pomieszczenie 1.3 f Podsumowanie

Ty
- sy — 38— <] | T aw
e T
P —— =0T —_— e T
- N e — "
- 72 B Seum
e s L e Fayl
e - B et S R R
."J( i 840 N
= i !34:? ] 170
Tazn
. ) ) o.c0
%15} 18D 27 .43 402 58 m
Wysokasé pomieszezenia: 2.600 m, Wysokosé montaswy: 2.604 m, Wartosci Lux, Shala 1:44
Wspdiczynnik konserwadji: .77
Powierzchnia p %] Em Eran I Erex ] Emn!Em
Plaszczyzna pracy i 645 347 [£100) 0.538
Podioga 20 470 248 814 0633
Suft 7D 131 a0 250 0881
Sciany {4) 50 305 1M 1035 I
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi oSwietlenia
Wysokoss: D.850m Lews sciana 20 20
Siatka: 32 x 32 Punkty Doina $ciana 18 18
Margines: 200 m (CIE.SHR =0.25)
Liczba punkitw porizef 400 ix {do IEQ-7): 3.22%.
Wylaz opraw
Nr. oSt Eiykieta {Czynnik korekcyjmy} @®@0m] PV
4 4 LUXIONA Troll EU-PAN_|LED_PLX EUROPANEL LED S8000LM PLX E 34 1P44 5870 400

B4D 8600X800 (1.000)
Wsumie: 23480 1600

Specyfikacjs macy przylgczeniowej: B.50 Wim* = .33 W/m 1D0 Ix {Powierzchma podstawowa: 18.70 m?)

L.

Radom, 15.05.2019 C/

_.019
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Mazowiecki Urzad Wojewoédzki
w Warszawie
Wydziat Infrastruktury
Delegatura-Placéwka Zamiejscowa

w Radomiu
ul. Zeromﬁ E’*ﬁ‘--é-‘oo Radom
HMFP fadom 1 x
40.83201%
Mare{-Projein Egytr  Kizysziof Keawezyk

Teieson
Ranom U Traugutta 5412 Faks
a-hial

Pomieszczenie 1.10 karytarz / Podsumowanie

" If i %so..\ 24 ; .r"' [,.I_i 78 \-, |": ':‘LI‘\ :.‘ E,- N .'.",,. { ‘.(f —1-_\I \\ . ; lf”_‘ :. 5 ] IiITtm
-.uj" -\_:-') 242 ‘4? M ’P o ‘\:ﬂ"j : E/'x 230 _I.’] ,J'"J R:'j) e 2” - \:;..-A L cs
) . ] . . i A
IO oC 'Z{JIZ £02 Iﬂ] o .14 oc I1IJ oc I"‘E.OJ :Af-.ﬂr:l M

Wysokosé pomieszczenia: 2.600 m, WysokoSé montazu: 2.600 m,
Wspdiczynnik konserwacii: 0.77

Wartosa Lux, Skala 1:172

Powierzchnia p %} En X1 Ernn T} Eprge ] Emn { Em
Plaszczyzna pracy ! 256 188 322 paig
Podioga 20 242 145 a7 0.598
Sufit 70 72 85 110 0.758
Sciany (4) 50 168 55 404 r
Plaﬂc.zyz,l_lz pracy:

Wysokosé: 0.100 m

Siatka: 128 x 16 Punkty

Margines: D.200 m
Liczba punktéw ponizej 400 Ix {do [EQ-7): 100.D0%.
Wykaz opraw
MNr. llosé Etykieta (Czynnik korekeyjmy} o fm] PM)

1 LUXIONA Troll EU-PAN_LED PLX EUROFANEL LED 5300LM PLX E 34 1P44 5870 40.0

840 800X600 (1.000%
Wsumie: 35220 24040

Specyfikacja mocy przylaczeniows|: 4.78 W/m® = 1.86 W/m¥100 Ix {Pawierzchoia podstawowa: 50.40 m?)

Radom, 15.05.2019




