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PROJEKT BUDOWLANY

~Rozbudowy budynku nr. 5 o pomieszczenia socjalne, przebudowy pomieszczen — zmiany
funkcji pomieszczen budynku nr. 5, budowy budynku garazowego z zapleczem technicznym
wraz z przebudowg rozdzielni elektrycznej i wymiana agregatéw pradotwérezych” w ramach
zadania ,Komenda Miejska Policji w Radomiu/ Komenda Wojewédzka Policji z/s w Radomiu
- przebudowa pomieszczen - zmiana funkcji PdOZ na Sektorowy, budowa zaplecza
techniczno - garazowego, przebudowa giéwnej rozdzielni elektrycznej wraz z wymiang
agregatow pradotwérczych”

Adres inwestycii:
ul. 11 Listopada 37/59
26-600 Radom
Dz. nr ew. 58/28 2
Jednostka ewidencyjna: 146301_1 Radom L2
powiat Radom, L SR 2y
wojewddztwo mazowieckie
obreb 0020- Gotebidéw
Inwestor:
Komenda Wojewddzka Policji z siedzibg w Radomiu
ul. 11 Listopada 39/59
26-600 Radom
Kategoria XII - budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta,
ministerstw i urzedéw centralnych, terenowej administracji rzadowej i samorzgdowej, saddw |
trybunatéw, wiezierh i doméw poprawczych, zakiadéw dla nieletnich, zaktadow karnych, aresztéw
sledczych oraz obiekty budowlane Sit Zbrojnych

UDOWLANA:
Sprawdzajacy:
mgr inz. Magdalena L%

2. TOM llI- CZESC KONSTRUKCY.JN

Autor:
mgr inz, Krzysztof Urbanelis
MAZ/0226/POOK/14

Jednostka projektowa:
EMBI ARCHITEKTURA

Spétka z 0.0.

26-600 Radom, ul. Gazowa 5/7

MAZ/0191/PBKb/15
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PROJEKTU KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANEGO

l. Zataczniki formalno — prawne
- Oswiadczenie projektantéw,
- Uprawnienia budowlane projektanta,
- Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Samorzadu Zawodowego,
- Uprawnienia budowlane sprawdzajacego,
- Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Samorzadu Zawodowego,

I. Opis techniczny projektu konstrukcyjno-budowlanego

DANE OGOLNE:
1.1 Temat
1.2 Inwestor
1.3 Podstawa opracowania
1.4 Autor

—h
.

i

FORMA ARCHITEKTONICZNA:
3. ZAKRES INWESTYCJI:

3.1 Przedmiot inwestycji
3.2 Podstawowe dane metryczne budynkéw
3.3 Zestawienie pomieszczen i powierzchni w budynku

4. OPIS BUDOWLANY:

4.1 Gtéwne roboty budowlane w budynku
4.2 Technologia wykonastwa

4.3 tawy fundamentowe

4.4 Sciany zewnetrzne

4.5 Sciany wewnetrzne

5. UWAGI KONCOWE, EKSPERTYZA TECHNICZNA :

lll. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

V. Obliczenia statyczne

V. Czes$¢ rysunkowa

Radom, 15.05.2019
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”
(Dz. U. 22018 r. poz. 1202 - z pézniejszymi zmianami)

nizej podpisani wspélnie o$wiadczaja, ze:

Projekt budowlany

PRZBUDOWA POMIESZCZEN PdOZ NA SEKTOROWY BUDOWA ZAPLECZA
TECHNICZNO — GARAZOWEGO, PRZEBUDOWA GLOWNEJ ROZDZIELNI
ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z WYMIANA AGREGATOW PRADOTWORCZYCH

ZLOKIALIZOWANYCH W RADOMIU PRZY UL. 11 LISTOPADA 37/59.

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

mgr inz
Krzysztof Urbanelis

upr bud.: MAZ/0226/POOK/14
/ _/

Radom, luty 2019

Sprawdzajacy:

mgr inzZ.
Magdalena Urbanelis
nr upr. MAZ/0191/PBKb/15
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”
(Dz. U. 22018 r. poz. 1202 - z p6Zniejszymi zmianami)

nizej podpisani wspélnie oswiadczaja, ze:

Projekt budowlany

PRZBUDOWA POMIESZCZEN PdOZ NA SEKTOROWY BUDOWA ZAPLECZA
TECHNICZNO — GARAZOWEGO, PRZEBUDOWA GLOWNE.J ROZDZIELNI
ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z WYMIANA AGREGATOW PRADOTWORCZYCH

ZLOKIALIZOWANYCH W RADOMIU PRZY UL. 11 LISTOPADA 37/59.

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

mgr inZ
Krzysztof Urbanelis

upr bud.: MAZ/0226/POOK/14

Radom, maj 2019

Sprawdzajacy:

mgr inZ.
Magdalena Urbanelis
nr upr. MAZ/0191/PBKb/15
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Mazowiecka QOkr¢gowa Izba InZzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/208/14 /K

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 2 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6Zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1 i5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 vst. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z poén. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz 578 pézn. zm.) , po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym
Pan Krzysztof Urbanelis
magister inZynier
ur. dnia 13 lutego 1986 roku w Radomiu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0226/POOK/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno — budowlanej

Szczegbélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie obj¢tym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnicnia stanowis
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno — budowlane;j.

III. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietmia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig poedstawg do:

sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

2.2 4

Radom, 15.05.2019
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednicniem w catosci 2adania strony, na podstawic arl. 107 § 4 Kodcksu postgpowanin
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienie decyzji.
POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejesiru, prowadzonego przez Gléwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego orax wpis na listg czlonkéw wladciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowef Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
In2ynieréw Budownictwa w Warszawle, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
Skiad Orzekajacy N
Ty, N

1/ dr bab. inZ Eugeniusz Koda, prof. nadzw. NS

2/ mgr in% Irena Churska 1 |

3/ mgr int. Leszek Ganowicz == 'I

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Urbanelis
ul. Bolestawa Chrobrego 52 m. 14
26-605 Radom
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a

o 109 5
DV

Radom, 15.05.2019
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Zaswiadczenie
© usrevze weryfiacmym:

MAZ-T71-C2M-Q7K *

Pan KRZYSZTOF URBANELIS o numerze ewidencyinym MAZ/BO/0353/13

adres zamiesziania ul. CHROBREGO 52/14, 26-600 RADOM

jest conkiem Mazowieckiej Olaegowe] kzby Inzynierow Budownictwe i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze raswiadczenie jest waine od 2018-08-01 do 2019-07-31_

Zaéwiadrzenie zostaip wygenerowane elektronicznia i opatrzone bezpiecrnym podpisem elektronicnym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-12 roku przez:

mwmmmmmwmwmwmtmhmm.

{Mm:uﬂlm:mnummlmu apﬂm::ﬁ&mamwﬂiu 2001 Nr 130 por. 1430] dane w postac
. m'q ST padp=zm elekly 7 wummmmwmwmﬁmq
rowTEWEInge pod wIpks SHLREDW prownych 7 i

el

' Weryfiace danych w nindej; moing sprewdsic zs e cyjnego miwindczenis ny
mmmeimnqm%ummm psuunmnm:nmmﬂ:ﬂ:ﬁw 3y indyrierow
Budownictwe.
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Mazowisekn Okrggown Lzba lunﬁemwﬂmmmem» Warszava, dnin 1 lipca 20115 7
Okregows Komisja Kwallfibocy jroas
sypn. s, MAZ/T13)1 43408 K

BDECYZJA

Na podvmmcan 24 ustod pkt 2w zwinzku 7 art. 1) g8t | ustaswy 2 dnia 15 grodaia 2000 ¢
o samorzagdach zawodowych architektow oraz inzymierow budownictwa (tekst jedn.: Dzl
23013 1.poz 933 7 pan, 7m.) Tart 12 st § pke 10 5, ust. 2. 3§ depkt |t 13008 1 14,
art. 14 a8t 1 pkt 2 ustawy z dnin 7 l:pw 1994 r Priowobudowlane (rekst jedn: Dz.UL 2 200 3¢
poz. 1400 z.pom, 72mn.) oz § 101 5 12 wst. | rozpofgzadzenia Ministro Infrastruktury
1 Rozwoju z dnin |1 wrmsniu 2014 1. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych
w budowntetwie (Dz0 poz 127R), po ustadenlu. Ze zostaly spelnibne  sarunki
w 2akresic przygotowania zawoduwego orwy po Zlozeniu egzaminu Na UPMWNIRDIA
budowlane  wynikiem pozyvtywanym

Pani mgr inz. Magdalena Urbanelis
ur.dnia 18 paidzicrnika 1985 roku w Plockn
ofrzymuje

UPRAWNIENTA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0191/PBKb/15
do projektowanin
w specjiinodci konstrukeyjns-budowtanej
hez ogranivzefi

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzg!ednn.mcm woealosei aypdma strony. na pods'taML an. 107 § 4 Kpa
udswpusc siv od uzasadnicnig’decy qil Zakres nudanuh uprdwnien budowlunych Mkcuanu na
odwrocie deeyzji.

Pouemmmle

Od niniejsze] decyzii stuzy odwolagde do Krajowyj Romisji Kwalifikaey]nej Polskicj bzby
Inzynierow  Budowniciwa %y W wrszawic. 2o podrednictwem Olm;go\w- Komisji
kl.n.nhﬁkacuu-q Mszcnwiookict ()l\rggﬂwm lzby Inzynigrow Budo\sniemn w temuinic 14 dni
od daiy jej dorgezenia.

Sklad orzchajncy Okrepowej Komisy K}uﬁl‘ikxgﬂlc}:
“dr hah in2. Eugeniusz Nodw. prof. nildew, o l_,.‘_if’ T

[ |
4 ’
- M

mzr int. Irens Churska

mgr ind. lﬂﬂ‘w;hmkl "“ L, '.: .." Ly /k(/\' 2 "./ ;j

Radom, 15.05.2019
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Uprawnienia budwvlane nadane

Pani mgr inz. Magdalenic Urbanelis
ur, dnia 18 patdzicroika 1985 roku w Plocku

nomer ewidencyjuy MAZ/0191/PBKb/1S
do projektowania
w specfalnosed konstrukeyjno-budewinnej
bez ogrumiczen

upowa7niajg do:

|. w specjalnoscl konstrukcyjno-budowlane] do:
1) projektowanis. sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych | sprawowania
nadzoru aulorskiego,
2) sprawowwmin kontroli technicanc) utrzymanis obicktow budowlanych,
w odniesieniu do konstrukcji obiekiu:

1l. w specjulnodei konstrukeyjno-budowlang), do sporzadzania projektu zagospodurowanin
dzislki Jub terenu,

——

Sklad orzckajyey Okregowoj Komisji Kwalifikacyjoej:

1"‘"-
dr hab. 02 Eugeniusz Koda, prof. patzw. "
v y
T
mgr in. Leszek Ganowlez wd L’/.(“"’ L/\
T ooy

\. Pani Magatalena Urhanclis
ul. Bolestawa Chrobrogo 52 1n. 14
26-600 Radom.
2, Okrepowz Raxdn Marowicckicy {krppowe) Irtry Inzyniardw Budowuiciwa
3. Gswmy Inspektor Nadzora Rudowlnpepe
4.am

Radom, 15.05.2019
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MAJ-3PM-M53 *

Pani MAGDALENA URBANELIS o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0346/13

adres zamieszkania ul. CHROBREGO 52/14, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-13 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Radom, 15.05.2019
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Zaswiadczenie
a numerze weryfiaojmym:
MAZAVQ-YGQ-ZUM *

Pani MAGDALENA URBANELIS 0 numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0346/13

adres ramieszkania ul. CHROBREGO 52/14, 26-600 RADOM

jest clonkiem Mazowiedkie] Okregowe;j Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpiecienie od odpowiledziatnoid cywilne].

Niniejsze zaswiadizenie jest waine od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaiwindrzenie zostalo wygenerowane elsktronicmie i opatrzone hezpieznym podpisem el=kironicznym
weryfikowanym przy pomocy waZnego kwafifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-1S roku przez

famem Wufis, Prrewadniczacy Rady Mazowiedkej Okresowe) [zby [ndyniercw Budownictwe.

lwam:mzmzam 18 wrzesnin 2001 1. 0 padpisie stestroniceaym (Do U. 2001 Nr 130 poz. 1450) cens w potted
mjmmpmwmemmewmﬁQOq
fmmpwwmwmmnﬁmmﬁmmmmw)

» wmm unqunmmudcmnmmnmq rumens weryfikssyinego 1aiwindczanie nn
strorie Palskizj |z qu-ru:dw Budowrictwa www.piib.org.pl b kontaitige si¢ 1 biurem winsciwe] Okragowej izby Infyrierdw
Budowmiches

12,0< 7019

Radom, 15.05.2019
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Il.  Opis techniczny projektu konstrukcyjno — budowlaheggatura-Piacow.

ul. Zeromsk

1. DANE OGOLNE:

11 Temat:

+Rozbudowy budynku nr. 5 o pomieszczenia socjalne, przebudowy pomieszczen — zmiany
funkcji pomieszczen budynku nr. 5, budowy budynku garazowego z zapleczem technicznym
wraz z przebudows rozdzielni elektrycznej i wymiang agregatdéw pradotwérczych” w ramach
zadania ,Komenda Miejska Policji w Radomiu/ Komenda Wojewédzka Policji z/'s w Radomiu
- przebudowa pomieszczenh - zmiana funkcji PdOZ na Sektorowy, budowa zaplecza
techniczno - garazowego, przebudowa giéwnej rozdzielni elektrycznej wraz z wymiang
agregatéw pradotwérczych”

1.2 Inwestor:
Komenda Wojewo6dzka Policji z siedzibg w Radomiu
ul. 11 Listopada 39/59
26-600 Radom
1.3. Podstawa opracowania:
- Umowa z Inwestorem,
- Umowy z gestoriami sieci
- Mapa zasadnicza
- Mapa do celdw projektowych
- Podkiady architektoniczne
1.4. Autor:

mgr inz. Krzysztof Urbanelis

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA:

Informacje ogodlne o obiekcie

Przedmiotowy budynek przeznaczony czesciowo do zmiany sposobu
uzytkowania jest obiektem, bez podpiwniczenia. Zostat zbudowany w latach 70-
ch ubiegtego wieku .Wymiary rzutu budynku ok.32,0 x 40,0 m. Budynek
zbudowany jest na prostokacie przypominajgcym litere U ,potaczona dwoma
krotszymi skrzydtami z gtéwnym budynkiem KMP. Obiekt posiada wewnetrzny
dziedziniec , z podziatem na cztery pola z przeznaczeniem jako spacerniak.
Budynek dwukondygnacyjny podzielony jest na dwie funkcje. Funkcje oddzelone
sg osobnymi klatkami schodowymi, ktére stykajg sie ze soba. W lewej czesci
obiektu w uktadzie symetrii znajduje sie nie funkcjonujaca Policyjna Izba Dziecka
z prawej strony uktadu osiowego jest funkcjonujacy PDOZ. Wejscie do
poszczegolnych skrzydet z lewej i prawej strony odbywa sie na kazdej
kondygnacji . Na parterze znajduja sie wyjscia do wewnetrznego dziedzinca. Z

10
Radom, 15.05.2019 2)3, o< (09
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obiektu nie ma bezposredniego wyjscia na teren otwarty. Budynek w caloddl®
otynkowany, stolarka okienna PCV.
Uktad konstrukcyjny budynku jest mieszany. Elementy budynku sa w
zréznicowanym
stanie technicznym w wiekszos$ci dobrym. Budynek jest prosty nie posiada na
elewacjach uskokéw gzymsoéw etc. W czasie wizji lokalnej nie stwierdzono
objawéw $wiadczgcych o przekroczeniu standw granicznych nosnosci i
uzytkowania.

iom

3. ZAKRES INWESTYCJI:

3.1, Przedmiot inwestyciji:

.Rozbudowy budynku nr. 5 o pomieszczenia socjalne, przebudowy pomieszczen — zmiany
funkcji pomieszczen budynku nr. 5, budowy budynku garazowego z zapleczem technicznym
wraz z przebudowag rozdzielni elektrycznej i wymiang agregatéw pradotwérczych” w ramach
zadania ,Komenda Miejska Policji w Radomiu/ Komenda Wojewddzka Policji z/s w Radomiu
- przebudowa pomieszczen - zmiana funkcji PdOZ na Sektorowy, budowa zaplecza
techniczno - garazowego, przebudowa gléwnej rozdzielni elektrycznej wraz z wymiang
agregatdéw pradotwérczych”

4. OPIS BUDOWLANY:
4.1. Gtéwne roboty budowlane w budynku:
Wykonanie fundamentéw,
B Wykonanie $cian wewnetrznych i zewnetrznych z bloczkéw Silka,
- Wykonanie murdw dziatowych z bloczkéw Silka,
. Wykonanie stropéw,
. Wykonanie stropodachéw,
4.2. Technologia wykonawstwa:
Projektowany budynek w technologii tradycyjnej murowane;.
4.3. tawy fundamentowe:
tawy fundamentowe budynku nr 5 80x40 cm C25/30 zbrojone stalg Alll-N
zgodnie z rysunkiem P.K-01, tawy fundamentowe budynku garazowego 40x40
cm C25/30 zbrojone stala Alll-N zgodnie z rysunkiem P.K-05 zelbetowe
wylewane, $ciany fundamentowe wylewane Ilub murowane z bloczkow
betonowych klasy B-15, zgodnie z projektem konstrukcyjnym.
4.4. Sciany zewnetrzne:

Bloczki Silka gr. 24cm klasy 25MPa.

4.5. Sciany wewnetrzne:

11
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Bloczki Silka gr. 24cm i 12cm klasy 15Mpa
4.6. Stropy monolityczne

Strop monolityczny nad parterem dla budynku nr 5 gr. 24 cm krzyzowo zbrojony,
zakoriczony wieicem W-1 25x24cm beton klasy C25/30 zbrojony stalg Alll-N
zgodnie z rys. P.K-02

Stropodach monolityczny dla budynku nr 5 gr. 20 cm krzyzowo zbrojony,
zakonczony wieficem W-1 25x24cm oraz podcigg P-1 25x24cm beton klasy
C25/30 zbrojony stalg Alll-N zgodnie z rys. P.K-03

Stropodach monolityczny dla budynku garazu na réznych rzednych gr. 20 cm

krzyzowo zbrojony, zakonczony wiencem W-1 oraz 25x24cm oraz podcigg W-2
25x25cm beton klasy C25/30 zbrojony stalg Alll-N zgodnie z rys. P.K-06, P.K-07.

5. _UWAGI KONCOWE:

Wszelkie roboty budowlane wykonywaé zgodnie ze sztuka budowlana
wspolczesng wiedza techniczna i warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot.

Do budowy stosowaé wylacznie materialy atestowane lub posiadajace aprobate

techniczna.

Zgodnie z ,ustawg o prawie budowlanym" DZ. U. NR 24.02.1994 poz.83. aulor projektu zastrzega nienaruszalnosé tresci i formy
niniejszego opracowania oraz prawo do egzekwowania jego rzetelnego wykonania. Zmiany i adaptacje projektu, udostepnianie
osobom trzecim oraz wykorzystywanie do innych celéw musza by¢ uzgadniane kazdorazowo z autorem tego projektu,

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZACA BUDOWY KONSTRUKCJI W
ZBLIZENIU DO ISTNIEJACYCH BUDYNKOW

Budynek projektowany zlozony z kilku prostokatnych segmentéw oddylatowany od budynku

istniejacego.

Konstrukcje scian stanowig $ciany murowane i Zelbetowe o uktadzie podiuznym posadowiony na
tawach fundamentowych. W zwiazku z powyzszym parcie gruntu oraz rozktad naprezen nie bedzie miat
wplywu na istniejacego obiekty , ktore znajdujg sie w poblizu budynku nowo projektowanego. tawa
fundamentowa bedzie bezpo$rednio oddziatywaé na grunt nie obcigzajac fundamentéw oraz konstrukeji

istniejacych budynkow.

Projektowane budynek oraz wykopy pod tawy fundamentowe nie beda ingerowaé w konstrukcje

istniejacych budynkéw. W zwigzku z powyzszym nie nalezy przewidywa¢ wzmocnien i umocnief

Autor:
inz sz f Urbanelis
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PROJEKT BUDOWLANY

.Rozbudowy budynku nr. 5 o pomieszczenia socjalne, przebudowy pomieszczen — zmiany
funkcji pomieszczen budynku nr. 5, budowy budynku garazowego z zapleczem technicznym
wraz z przebudowa rozdzielni elektrycznej i wymiang agregatéw pradotwérczych” w ramach
zadania ,Komenda Miejska Policji w Radomiu/ Komenda Wojewddzka Policji z/s w Radomiu
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1. Przedmiot opracowania

PRZEDMIOTEM INWESTYCJU JEST PRZBUDOWA POMIESZCZEN PdOZ NA
SEKTOROWY BUDOWA ZAPLECZA TECHNICZNO - GARAZOWEGO,
PRZEBUDOWA GLOWNEJ ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z WYMIANA
AGREGATOW PRADOTWORCZYCH ZLOKIALIZOWANYCH W RADOMIU PRZY
UL. 11 LISTOPADA 39/59.

Opracowanie na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 23 czerwca 2003 r. (Dziennik Ustaw nr 120 poz. 1126).

2. Zakres roboét przedmiotowego opracowania

Wykonanie fundamentéw,

Wykonanie scian wewnetrznych i zewnetrznych z bloczkéw Silka,
Wykonanie muréw dziatowych z bloczkéw Silka,

Wykonanie stropéw,

Wykonanie stropodachéw,

3. Wvykaz istniejaceqo zagospodarowania

3.1. Dziatka jest ogrodzona.
3.2. Dziatka jest zabudowana.

3.3.

Na dziatce znajduje si¢ budynki Wojewddzkiej Komendy Pomicji oraz
Miejskiej Komendy Policji oraz budynki techniczne z wewnetrznym uktadem
drogowym i miejscami postojowymi do obstugi w/w obiektéw.

4. Okreslenie przewidywanych zagrozern podczas realizacji _robot

budowlanych
W czasie realizacji projektowanego budynku i robét towarzyszacych moga

wystgpi¢ nastepujgce niezamierzone zagrozenia:

Mozliwo$¢ upadku pracownikéw przy pracy w wyzszych partiach

budynku

Mozliwos¢ upadku pracownikéw przy pracach na wysokosci przy

wykonywaniu robét z rusztowan i pomostéw roboczych, montazu i demontazu
rusztowan, pracach wykonfczeniowych za pomoca drabin.

podczas pracy w miejscach, gdzie istnieje mozliwoéé spadania z géry

réznych przedmiotéw narzedzi i materiatéw budowlanych.
- Zatrucia pracownikéw przy pracach impregnacyjnych malarskich (o ile
dostarczane elementy nie byly poprzednio zaimpregnowane).

5. Instruktaz postepowania przed przystagpieniem do realizacii inwestycii

Pracownicy wykonujacy roboty winni byé przeszkoleni przez pracodawce w

zakresie bhp i w zakresie prawidtowej pracy i mie¢ do$wiadczenie na innych
poprzednio prowadzonych budowach

Nalezy przygotowa¢ instrukcje okreslajaca zachowanie pracownikéw w

przypadku wystapienia zagrozen.

14
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- Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadZic pod nadzorem 0s6b
uprawnionych ze $cistym przestrzeganiem przepiséw - Prawa budowlanego,
BHP, obowigzujacych PN oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Kazdy pracownik budowy ma obowigzek zapoznaé sie z przedstawionymi z
przedstawionymi przez kierownika budowy nastepujacymi instrukcjami :
- przeciwpozarowa / ogéinodostepna wywieszona na terenie budowy /
- pierwszej pomocy w naglych wypadkach /ogdinodostepna wywieszona na
terenie budowy/
- wykonywania prac szczego6lnie niebezpiecznych tzn:
- praca mechanicznych srodkéw transportu
- praca ha wysokosci
Do prac na wysokosci dotacza sie liste kontrolng bhp pracy na wysokosci .
Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych beda dopuszczeni
pracownicy, ktérzy oprécz wymogéw regulowanych przepisami bhp ,beda
dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z uwzglednieniem
konkretnych warunkéw na budowie. Bezposredni nadzér nad tymi pracami
sprawuje kierownik budowy, ktéry udzieli pracownikom instruktazu i ustali
imienny podziat pracy ,kolejno$¢ wykonywania zadan i przypomni wymagania
bhp przy poszczegélnych czynnoéciach.

Obowiazkiem kierownika budowy jest:
- prowadzenie rob6t $cisle wediug dokumentacji technologiczno
organizacyjnej obiektu
- przestrzeganie przepiséw i zasad bezpieczeristwa pracy na wysokosci
,zgodnie z instrukcjg bezpieczenstwa montazu ,normami oraz ogéinymi i
szczeg6towymi przepisami bhp.
-wyposazenie pracownikow w obowigzujace ochrony osobiste.
-dokonywanie kontroli stanowisk pracy na wysoko$ci a zwlaszcza
prawidtowosci usytuowania i zamocowania urzgdzen zabezpieczajacych.
- wyznaczenie stref niebezpiecznych przy budynkach oraz oznaczenie ich
znakami ostrzegawczymi.
Pracownicy zatrudnieni przy pracach na wysokoéci powinni :

- przejs¢ szkolenie podstawowe i okresowe bhp a instruktaz ogélny powinien
zaznajomi¢ ich z charakterem rob6t budowlano montazowych ,przedstawié
podstawowe zagrozenia oraz przyczyny wypadkow.

- umie¢ postugiwac sie przydzielonymi $rodkami ochrony indywidualnej oraz
urzgdzeniami zabezpieczajacymi.

-umie¢ bezpiecznie obstugiwa¢ podstawowe urzadzenia stuzace do transportu
poziomego i pionowego.

6. Wskazania srodkow technicznych dla zapobiegania wypadkom
6.1. Nalezy okresli¢ ilos¢, sprawdzi¢ jakos¢ sprzetu dla ubezpieczenia
pracownikéw
pracujacych na wysokosci.
6.2. Nalezy okreéli¢ systemy rusztowan i skratowan niezbednych przy
wznoszeniu elementéw budynku i sprawdzi¢ czy maja atesty bhp
6.3. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby
(materialy) budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Z°A9 15
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6.4. Zastosowa¢ sie do instrukcji producentéw $rodkéw chemicznyc
uzywanych
na budowie

6.5. Roboty budowlano-montazowe powinny byé prowadzone w sposéb
bezpieczny, okreslony w projekcie organizacji roboét.

6.6. Teren budowy oraz wszelkie miejsca zagrozenia nalezy zabezpieczyé¢ ,
oraz wyznaczy¢ strefy bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP.

6.7. Przy prowadzeniu rob6t na wysokosci tj. powyzej 1,0m nalezy wykonaé
zabezpieczenia chronigce pracownikéw przed upadkiem.

zy§{tbf Urbanelis
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Obciazenia SHEH0 w3 26-600 Radom
1. Pozycja 1
STROP MIEDZY KONDYGNACYJNY
nr|Rodzaj | Wartosé¢ |Jednostka|Mnoznik| obciazenie |wspdél.| Obciazenie
obcigzenia [m]) charakter. obc. oblicz.
| [kN/m] [kN/m]
Glazura 0.375 [kN/mZ] | 1.000 0.375] 1.100 0.413
Jastrych gr. 2.100| [xn/m2] | 1.000 2.100| 1.100 2.310
10cm ]
3 |Stryropian | 0.036] [kN/m?] 1.000 0.036| 1.100 0.040
gr. 8cm
4 |[Tynk cem-wap 0.300| [kN/m2] 1.000 0.300] 1.000 0.300
lub sufit
podwieszanyt
gky=2.811 1.089 gd;=3. 062
| — {
L | | |
Zestaw 2 . . S
nr |Rodzaj Wartoscé Jednostka|Mnoznik| obcigzenie |wspdl.| Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [KN/m]
PAPA 2X 0.100] [kN/m2) 1.000 0.100] 1.100 0.110
JASTRYCH 1.050| [kN/m2] 1.000 1.050] 1.100 1.155
DOCISKOWY
3 |STRYROPIAN 0.135 [kN/mZ] 1.000 0.135| 1.100 0.149
GR. 30CM B |
4 [TYNK CEM. 0.285| [kN/m2] 1.000] 0.285| 1.100 0.314
- WAP .
gk,=1.570| 1-100] gd;=1.727

1.1 Pozycja 2

Zestaw 1
| nr |Rodzaj Warto$é |Jednostka|Mnoznik obcigzenie |wspdi. Obciazenie |
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
! [kN/m] [kN/m]
1 |obciazenie 3.000| [kn/m2) 1.000 3.000| 1.300 3.900
uzytkowe
pky1=3.000| 1.300) pd;=3.900

1.2 Pozycja 3

Zestaw 1
[ nr Rodzaj Wartosé Jednostka MnoZnEk_obciaZenie wspdl.| Obciazenie
obcigzenia [m] | charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kKN/m]
1 STROPODACH 0.500I [kN/mz] 1.000 0.500| 1.400 0.700
UZYTKOWE
pk1=0.500| 1-400] pd;=0.700
_ s
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-1
Geometria
Szerokos¢ tawy B [m] 0.40
Diugos¢ tawy L [m] 87.81
Wysoko$é trawy Hf [m] 0.40
Grubos¢ Sciany b [m] 0.24
Mimosréd ey [m] -0.00
Materialy
Klasa betonu - N C C25/30
Klasa stali RB 500 W
Otulina [cm] 5.00
Srednica pretdéw [mm]) 12.00
Warunki gruntowe
Warstwa Nazwa Mlazszosc p(n) C(n)u ¢(n)u M Mg
gruntu [m] [t/m3] [kPa] [°] [kPa] [kPa]
1 Gliny 4.00 1.85 31.54‘ 18.27| 49231.85| 36933.12
piaszczyste
Metoda okreslenia parametréw geotechnicznych B
Gtebokos¢ posadowienia [m] 1.20
Ciezar zasypki [kN/m3] 20.00
Obcigzenia
Numer N [kN] My [kNm] Ty [kN] My (kNm] Ty [kN]
zestawu —
1 350.00]| 0.00] 0.00 0.00 B 0.00
Stan graniczny noénosci
DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1
N=1006.12 kN < m*Qgyp=0.81 * 15555.43 = 12599.90 kN
Naprezenia pod fundamentem
DLA SCHEMATU NR 1
Naprezenia w narozach:
q1=28.64 kN/m2
92=28.64 kN/m2
q3=28.64 kN/m?
q4=28.64 kN/m2
18

A53



Ul _ZeromskieQo 2.0

28.64 kN/m2

28.64 kN/m2

28.64 kN/m2

Odrywanie nie wystepuje.

Wymiarowanie zbrojenia

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1

A, = 0.00 cmZ/mb

y

28.64 kN/m2

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: Ap=7.43 cm? /b

Radom, 15.05.2019

W kierunku y (B) przyjeto £i=12.0 mm w rozstawie s7=15.2 cm Ag1=7.44
cm? /mb
Nr preta Tlos¢& Diugo$é preta [cm] ]| Diugos$c catkowita
| [m]
1 579 34 196.86
2 2 8775 175.50
Srednica | [mm] 12.0
Klasa stali RB 500 W
Masa jednostkowa [kg/m] 0.888
Dtugosé ogdtem [m] 284.27
Masa ogdtem B [kg] 252.4
Wyniki obliczen przebicia
DLA SCHEMATU NR 1
Przebicie nie wystepuje
Statecznosé fundamentu
STATECZNOSC NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1
Stateczno$S¢ OK. Myyp=0.0 kNm otrzym = 0.72 * 313.7 = 225.8 kNm
STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCIIEMATU NR 1
19
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Statecznos$é OK. Ty=0.0 kKN < m*Tuy = 0.72 * 648.9 = 467.2 kN

00 R adom

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1

Osiadania pierwotne = 0.002 cm
Osiadania wtdérne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.002 cm

Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = 0.00000
Przechytka = 0.00000 rad

Warunek naprezeniowy 0.3*G,p = 0.3*%34.48 kN/m2 = 10.34 kN/m? 2 G,q = 8.27
kN/m?
Gigboko$¢, na ktdrej zachodzi warunek wytrzymatosdciowy = 1.90 m
Rozklad naprezen pod analizowanym fundamentem:
23.87 kh/miz
Tabela z wartosciami:
Nr H [m] OzZR Ozs ozD Suma =
[kN/m2] | [kN/m2] |[kN/m2] |Ozs+0zp+0zpsitatOz
| Dfund
0 1.20 21.78 21.78 [2.09 23.87
1 1.30 123.59 20.91 2.01 22.92
2 1.50 27.22 14.67 1.41 16.07
13 1.70 30.85 10.10 1 0.97 11.08
4 1.90 34.48 7.54 [0.72 8.27
Legenda:
H [m] - glebokos¢ liczona od poziomu terenu
Ozr [kN/m2] naprezenia pierwotne
Oys [kN/m2] -~ naprezenia wtdrne
Oyp [kN/m2] - naprezenia dodatkowe

Radom, 15.05.2019
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1. Dane konstrukcji

Mazowie .. ~d Wojewddzki
W Wars>awie

Wydziz Infrast
ydzia Struktur
Delegatura-p| 1COwl g Zamigjscowa
v Radomy

ul Zeromskiegu 53 26-600 Radom

Momeni zqnajcy
bhm/m

1.1. Dane piyt
Symbol Grubosé Pole powierzchni Poziom pt. srodk. | Materiat
1 200mm 127, 87m2 0, 00m B25

Radom, 15.05.2019
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1.2. Model konstrukcyjny

1.3. Grupy obcigzen

Mazowic ., Lrzad w

Gl Ojewddzk|
Wy v Warszawie dzk
Delegatu?._‘,", ! I’ :!ruktury
W Rada ,“I’famlejscowa

ul Zeromskieg- 13 26-600 Rad
om

Symbol Nazwa Rodzaj Znaczenie | Yy Ye2 W4
C.W. ciezar wtasny state 1,1 1,0 1,0
A State state 1,35 1,35 1,0
B UZYTKOWE zmienne il 1,5 1,0
C SNIEG zmienne 1 1,5 1,0
1.4. Lista obciazen
Lp. |Grupa |Rodzaj Vit e Wartos¢ obc. Wspdirzedne

A cata plyta 1,35 1,35 1,57kN/m2 piyta "1"

B cata ptyta 1,5 1,0 0,50kN/m2 piyta "1"
3 C cata piyta 1,5 1,0 0, 72kN/m2 plyta "1™

Radom, 15.05.2019
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1.5. Schematy obcigzen dla poszczegdlnych grup
Grupa A

Grupa B

Radom, 15.05.2019
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Mazowiechi iz Wojewodzki
w Warszawie

Wyd Zial .."|'_':_&:_[ruktur
Grupa C Delegatura-Placowka Zamigjscowa
A W Hagomiy
ul. Zeromsiie: 25-600 Radom
2. Analiza
2.1. Plyty - momenty zginajace Mx
Wartosci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100
u‘g’
Radom, 15.05.2019 o5 .ol
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Wartosci minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skalarys. 1:100

2.2. Plyty - momenty zginajjce My

Wartosci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skalarys 1:100

Mazow, cumi tirza. VOIewOdzKi
w Warszawie
Wyctzial Infrastruktury
Delegatura -Placowka Zamie|scowa
. w Radomiu
ul. Zeromskicgo 53 26-600 Radom

25

L0



Mazowiecki Urz wodzki
w Warszawie
Wydzial infrastruklury
Delegatura-Placowka Zamiejscowa
W Hadormmu
ul. Zeromskiego 53 26-600 Radom
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