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PROJEKT BUDOWLANY

,Rozbudowy budynku nr. 5 o pomieszczenia socjalne, przebudowy pomieszczen — zmiany
funkcji pomieszczen budynku nr. 5, budowy budynku garazowego z zapleczem technicznym
wraz z przebudowg rozdzielni elektrycznej i wymiang agregatow pradotwérczych” w ramach
zadania ,Komenda Miejska Policji w Radomiu/ Komenda Wojewddzka Policji z/s w Radomiu -
przebudowa pomieszczen - zmiana funkcji PAOZ na Sektorowy, budowa zaplecza techniczno
- garazowego, przebudowa gtdwnej rozdzielni elektrycznej wraz z wymiang agregatow
pradotworczych”

Adres inwestyciji:
ul. 11 Listopada 37/59
26-600 Radom
Dz. nrew. 58/28
Jednostka ewidencyjna: 146301_1 Radom
powiat Radom,
wojewo6dziwo mazowieckie
obreb 0020- Gotebiow
Inwestor:
Komenda Wojewddzka Policji z siedziba w Radomiu
ul. 11 Listopada 39/59
26-600 Radom
Kategoria Xl - budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta,
ministerstw i urzedéw centralnych, terenowej administracji rzadowej i samorzadowej, sgdow i
trybunatow, wiezien i doméw poprawczych, zakladéw dla nieletnich, zaktadow karnych, aresztow
$ledczych oraz obiekty budowlane Sit Zbrojnych
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. ZALACZNIKI

ZALACZNIK 1 - BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

ZALACZNIK 1 — CHARAKTERYSTYKA | ANALIZA ENERGETYCZNA

IV. CZESC GRAFICZNA

RYSUNKI

Nrrys. Tytut

01 RZUT PARTERU — INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

02 RZUT PIETRA - INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

03 RZUT PARTERU - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
04 RZUT PIETRA — INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

05 RZUT DACHU — INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

06 RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.

07 RZUT PIETRA - INSTALACJA C.O.

08 RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
09 RZUT PIETRA - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
10 RZUT DACHU - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Radom, 15.05.2019
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Mazowiecki Urza

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

SWIETOKRZYSKA Kielce dnia Z //czerwca 2011 r.
OKREGOWA
>l Z B A
=T INZYNIEROW
_ BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0007(2)/1 1

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 200{r.
Nr 3, poz. 42 2 pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt1i5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.] pkt 1 i ust,
4. art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity.
Dz.U = 2610r,, Nr 243. poz, 1623 Zpoin.zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, §15i§23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r, w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. 378 = péin. zm.). art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst fednolity: Dz (/. = 2000r., Nr 98, poz. 1071 z péin. zm. )

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
S'wigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
" nadaje Panu
Maciejowi Michalowi Grzegolec
magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska

urodzonemu dnia 9 kwietnia 1982 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0066/POOS/11

do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzei cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

<1049
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Maz

Szczegélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

[. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyiej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow.

I1. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze

uprawnienia uprawniaja do:

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzqdzen w projekcie budowlanym.

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskic]
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swigtokrzysk iej 1zby Inzynierow Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

p s P odniczacy du Orgekajacego
o Pew ac,@ jaceg
b e
.\, mgr inz. Andrzej Pawelec
Otrzymuja: e

e Czlonek Ski Or_z(r.kajqcegu
1. Pan Maciej Michat Grzegolec LW R
ul. Ksigdza Jozefa Marszatka 81 f' 2. Stefan Szalkowski

26-001 Mastow Pierwszy
2.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3.0kregowa Rada SOIIB S
L

Czlonek SkladuIOrzekajqcego

- vv

4.a/a mgr inz. Edmund Pieniazek
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Mazowiecki Urzad Wojewédzk,

w Warszawie
Wydzial

e oo Infrastruktu
Delegatura-Plactwka Zamgjscowa
ul. Zerom kW Radamiu
SWIETOKRZYSKA skiego 63 26-600 Radom
OKREGOWA Kielce, dn. 1 marzec 2018

oz B A
IINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Ptak Paulina Ewa
miejsce zamieszkania :
ul.Cisowa 15 Bilcza
26-026 Morawica
jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IS/0026/18
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-03-2018 do 28-02-2019

Faa

. e ,
Zup I JF odific/aceeo SOIB
1 ) i

mgr in?, Wiesfawa Koburiska

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

25-304 Kielce, ul. Leonarda 18. tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82 { oo
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl 33Y?
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214 \{)_/
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne.

Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00
Radom, 15.05.2019 M
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IU'aZOWiecki Urz
ad Woj ewodz)
w Warszaw ! !

alura-Place Zamlejscowa
w Rac' My

ul, Zeromsklego 53 26-600 Radom

| SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 28 grudnia 201 7r.
'OKREGOWA

Sl z B A
~T IN2ZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0049(2)/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. 2 2016r. poz. 1725) iart. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt |, art. 14 ust. |
pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332) oraz § 10 i § 14 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia |1 wrzeénia 2014r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278). po ustaleniu, ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym
Pani Paulina Ewa Ptak

magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 29 czerwca 1989 roku w Kielcach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0243/PBS/17

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej
Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 v.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotanta si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Kom,isji Kwalifikacyjnej

[ (- ~iete £ -
Otrzymujg: mgrmz Andrzej Pieniazek
1. Pani Paulina Ewa Ptak P mw Przewodniczacy skladu orzekajacego
ul. Cisowa 15 Bilcza /.
26-026 Morawica ]

2. Okrggowa Rada $OIIB

. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

“drifiz. Stefan Szalkowski

Czfonek skladu orzekajacego,

TS i
AT )

mgr inz. Elzbieta Chodiaj

Cztonek sktadu orzekajacego
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Radom, 15.05.2019
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Mazowiecki Urz
e oM Warszaw'e

qd Wojewddzki

Struktury
_Zamlejscowa

Delegatura.
® POLSKA Ul Zeromsk, Rao
mskiego 53 26 -600
' 7 B A Radom
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-SGK-PMM-7AB *

Pan Maciej Michat Grzegolec o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0147/11 adres
zamieszkania ul. Ksiedza J6zefa Marszatka 81, 26-001 Mastéw Pierwszy jest cztonkiem
Swietokrzyskiej Okrggowej Izby Inizynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu
2016-08-01 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu
sq rdwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia
na stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inynieréw
Budownictwa.

Radom, 15.05.2019



Wydzial infrz

De!egatura_ Plrar“_ &

ul Z‘-!rOmSkre

POLSKA
I Z B A
INJYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O numerze weryfikacyjmym:
SWK-FF1-1UE-4KN *

Pani Paulina Ewa Grzegolec o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0026/18

adres zamieszkania ul. Ksiedza J6zefa Marszatka 81, 26-001 Masiow

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-19 roku przez:

Woiciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady §wigtokrzvsk|ej Okrggowe) lzby Inzynierow Budownictwa.

czpdnemsm!muwzannmeimm.trupndpunﬁet:rmmwn{m.u.zw:mmpm.;mmmwpnsnu
wwmmm%wmmm“mwmmﬂ
mme pod wigiedem skutkGw prawnych dok opatrzonym podp fasnorgcznymi |

® weryfikacje pop Sci danych w nirsejszym 2aéwiadcreniu maina sprawdzic 73 pomocy wenfikacyinezo radwizdczena oa
stronie Polskie) izby Inzymierdw Budownictwa www.piib org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiascave; Okregowe (zhy Intynierow
Budownictvwa
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202,- z p6zniejszymi zmianami)

nizej podpisani wspolnie oswiadczaja, ze:

Projekt budowlany

PRZBUDOWA POMIESZCZEN PdOZ NA SEKTOROWY BUDOWA ZAPLECZA
TECHNICZNO - GARAZOWEGO, PRZEBUDOWA GtOWNEJ ROZDZIELNI
ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z WYMIANA AGREGATOW PRADOTWORCZYCH

ZLOKIALIZOWANYCH W RADOMIU PRZY UL. 11 LISTOPADA 37/59.

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr inZ.
Maciej Grzegolec

nr upr.
SWK/0066/POOS/11

Radom, luty 2019
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”
(Dz. U. 22018 r. poz. 1202,- z pdzniejszymi zmianami)

nizej podpisani wspélnie osdwiadczaja, ze:

Projekt budowlany

PRZBUDOWA POMIESZCZEN PdOZ NA SEKTOROWY BUDOWA ZAPLECZA
TECHNICZNO - GARAZOWEGO, PRZEBUDOWA GLOWNEJ ROZDZIELNI
ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z WYMIANA AGREGATOW PRADOTWORCZYCH

ZL OKIALIZOWANYCH W RADOMIU PRZY UL. 11 LISTOPADA 37/59.

sporzgdzony zostat zgodnie z obowiazujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

mgr inz.
Maciej Grzegolec

nr upr.
SWK/0066/POOS/11

Radom, maj 2019
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”
(Dz. U. 22018 r. poz. 1202,- z pbzniejszymi zmianami)

nizej podpisani wspoélnie oswiadczaja, ze:

Projekt budowlany

PRZBUDOWA POMIESZCZEN PdOZ NA SEKTOROWY BUDOWA ZAPLECZA
TECHNICZNO — GARAZOWEGO, PRZEBUDOWA GLOWNEJ ROZDZIELNI
ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z WYMIANA AGREGATOW PRADOTWORCZYCH

ZLOKIALIZOWANYCH W RADOMIU PRZY UL. 11 LISTOPADA 37/59.

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Sprawdzajacy:

mgr inz.
Paulina Grzegolec

r upr. SWK/0243/PBS/17

Radom, luty 2019



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202,- z p6Zniejszymi zmianami)

nizej podpisani wspélnie oSwiadczajg, ze:

Projekt budowlany

PRZBUDOWA POMIESZCZEN PdOZ NA SEKTOROWY BUDOWA ZAPLECZA
TECHNICZNO — GARAZOWEGO, PRZEBUDOWA GLOWNEJ ROZDZIELNI
ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z WYMIANA AGREGATOW PRADOTWORCZYCH

ZLOKIALIZOWANYCH W RADOMIU PRZY UL. 11 LISTOPADA 37/59.

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Sprawdzajacy:

mgr inz.
Paulina Grzegolec

r upr. SWK/0243/PBS/17

Radom, maj 2019



Mazowiecki Urzad Wojewddzki
w Warszawie

Wydziat Infrastruktury
Delegatura-Placowka Zamiejscowa
w Radomiu
OPIS TECHNICZNY ul. Zeromskiego 53 26-600 Radom

Przedmiotem opracowania sa instalacje sanitarne tj. instalacja wody zimnej, cieptej,
instalacja kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej dla
zadania: ,Rozbudowa budynku nr. 5 o pomieszczenia socjalne, przebudowa
pomieszczen - zmiana funkcji pomieszczern budynku nr. 5, budowa budynku
garazowego z zapleczem technicznym wraz z przebudowg rozdzielni elektryczne;
I wymiang agregatéw pradotwérczych” w ramach zadania ,Komenda Miejska Policji
w Radomiu/ Komenda Wojewédzka Policji z/s w Radomiu - przebudowa pomieszczen -
zmiana funkcji PAOZ na Sektorowy, budowa zaplecza techniczno - garazowego,
przebudowa gtdwnej rozdzielni elektrycznej wraz z wymiang agregatow
pradotwérczych”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Przepisy Prawa Budowlanego
Wymagania techniczne
Rysunki architektoniczno-budowlane - branza sanitarna —Instalacje sanitarne
Uzgodnienia z Zamawiajgcym
Normy i wytyczne projektowania oraz literatura branzowa wizja lokalna;
Karty katalogowe oraz informacje techniczne

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie zawiera rozwigzanie instalacji sanitarnych dla pomieszczen wchodzacych
w sktad rozbudowy oraz przebudowy budynku nr 5.
Sa to nastepujace instalcje:
» Instalacja wody zimnej i ciepte;j,
« Instalacja kanalizacji sanitarne;j,
e |Instalacja centralnego ogrzewania,
» Instalacja wentylacji mechaniczne;.

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Wykonawca:

Embi Architektura Sp. z 0. o.
ul. Gazowa 5/7, 26-600 Radom
tel. /fax. 48 383-66-90
www.embiarchitektura.pl

Podwykonawca:

BMGPROJEKT Sp. z 0.0.

ul. Zagnanska 71A, 25-558 Kielce
tel. 41 / 362-32-16

e-mail: biuro@bmgprojekt.eu
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4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | C.W.U. ul. Zeromskiego 53 26- -600 Radom

4.1. ZALOZENIA OGOLNE
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji wodociggowej dla grupy

pomieszczen wchodzacych w sktad rozbudowy oraz przebudowy budynku nr 5, w ktérej
sktad wchodzg instalacje wewnetrzne takie jak:

- instalacja wody zimne;j,

- instalacja wody cieptej.

Woda zimna doprowadzana do budynku przeznaczona bedzie na cele socjalno-bytowe.
Woda ciepta doprowadzona zostanie do wszystkich punktéw czerpalnych, ktére
wymagajg zasilenia w wode ciepta.

4.2. ZRODLO ZASILANIA
Zrédfem zasilania instalacji wodociggowej jest zewnetrzna sieé wodociagowa. Woda

dostarczana bedzie do projektowanego sektora pomieszczeh poprzez wpiecie
przewodéw projektowanych do istniejacej instalacji wody. Lokalizacja wtaczenia zgodnie
z czg$cig graficzng niniejszego opracowania.

Przewody rozprowadzajgce prowadzone w posadzce tj. przewody wody zimnej, ciepte;]
wykona¢ z rur wielowarstwowych. Natomiast piony instalacji wody wykonaé nalezy ze
stali nierdzewnej.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie za pomocg istniejacego wymiennika
ciepta w pomieszczeniu wezta cieplnego, zasilanego z sieci cieptownicze;j.

4.3. OBLICZENIA
Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe catego budynku obliczono w oparciu

0 wyposazenie budynku w urzadzenia techniczno — sanitarne.

WYPLYWY NORMATYWNE
Lp. Punkt woda zimna woda ciepla
czerpalny qn suma qn qn suma qn
: of1] "™ [1/s] [s] [Us] [1/s]
1 |Umywalka 918 17 0,07 1,19 0,07 1,19
2 |Zlewozmywak |[1]1 2 0,07 0,14 0,07 0,14
3 Miska ustepowa [ 7| 5 12 0,13 1,56 0
4 Pisuar 112 3 0,3 0,9 0
5 | Zmywarka 0f1 0,15 0,15 0
6 | Natrysk 213 5 0,15 0,75 0,15 0,75
SUMA 4,69 SUMA 1,22

4.5. PROWADZENIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
Projektuje si¢ doprowadzenie wody zimnej do wszystkich punktéw czerpalnych: baterii

umywalkowych, zlewozmywakowych, piuczek ustepowych, natrysku, pisuaréw.
Natomiast woda ciepta doprowadzona bedzie do punktéw czerpalnych: baterii
umywalkowych, zlewozmywakowych oraz natrysku.

Dla  przedmiotowego obszaru budynku zaprojektowano przewody gtéwne
rozprowadzajgce wode z rur tworzywowych, wielowarstwowych firmy UPONOR
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Mazowiecki Urzad Wojewddzki
w Warszawie
Wydzial Infrastruktury
Delegatura-Placowka Zamiejscowa
w Radomiu
ul. Zeromskiego 53 26-600 Radom

taczonych przez ztaczki zaprasowywane. Natomiast piony instalacji wody nalezy
wykonac¢ ze stali nierdzewnej (firmy UPONOR). Prowadzenie przewodow pokazano
w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku
wejScia przytacza wodociggowego do budynku ponad instalacjg kanalizacji sanitarnej.
Podtgczenia do przyboréw sanitarnych zaprojektowano w bruzdach $ciennych.
Dodatkowo przewody prowadzone w bruzdach nalezy prowadzi¢ w izolacji. Gtéwne
przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ w warstwach posadzkowych zgodnie z czescig
rysunkowa niniejszego opracowania.

Przewody wody zimnej i cieptej budynku nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3%
w kierunku przyboréw.

UWAGA: Instalacji wodociggowej nie nalezy prowadzi¢ nad urzadzeniami i przewodami
elektrycznymi.

UWAGA: Nalezy okresowo czyscic filtr siatkowy z zestawu wodomierzowego zgodnie
z wytycznymi producenta.

4.6. ARMATURA | URZADZENIA

Poszczegblne pomieszczenia budynku, zgodnie z zatgczonymi rysunkami PB
Architektury_nalezy wyposazy¢ w:

- bateri¢ czerpalng stojagca umywalkowa DN15 oraz zawory kulowe éwieréobrotowe
DN 15 na podejsciu zimnej i cieptej wody do umywalki,

- baterig czerpalng stojaca zlewozmywakowa DN15 oraz zawory kulowe
Cwieréobrotowe DN15 na podejsciu zimnej i cieptej wody do zlewu,

- baterie czerpalng stojaca pisuar DN15 oraz zawory kulowe ¢éwieréobrotowe DN15 na
podej$ciu zimnej do pisuarow,

- zawor kulowy ¢wierc¢obrotowy DN15 na podejéciu zimnej wody do miski ustepowe;.
Przewiduje sig¢ montaz zaworéw czerpalnych ze ztgczkg do weza DN15 zgodnie
Z rysunkami zataczonymi do niniejszego projektu.

4.7. PRZEWODY INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
Przewody rozprowadzajgce wode zimng i cieptg dla pomieszczen objetych

opracowaniem zaprojektowano z rur wielowarstwowych firmy UPONOR, taczonych
przez ztaczki zaprasowywane. Natomiast piony instalacji wody nalezy wykonaé ze stali
nierdzewnej (firmy UPONOR). Prowadzenie przewoddw pokazano w czesci rysunkowej
niniejszego opracowania.

4.7.1. 1IZ0LACJA
Grubosci izolacji dla poszczegdlnych $rednic rurociggéw powinna odpowiadaé

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z
15.06.2002 r. poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Przewody prowadzone w budynku - minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej (materiat
0,035W/(m = K) zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.

~ 704°
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w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690) wraz z p6zniejszymi zmianami:

- Srednica wewnetrzna do 22 mm - 20mm,

- érednica wewnetrzna od 22 do 35 mm - 30mm,

- Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm - réwna érednicy wewnetrznej rury,

- przewody i armatura przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
- 50% wymagan z powyzszych,

- przewody o $rednicach podanych powyzej potozone w podtodze — 6 mm.

4.7.2. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY
Przewody instalacji wodociggowej przy przejsciach przez przegrody poziome i pionowe

nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych o dwie dymensje wiekszych niz prowadzony
przewdd instalacji wodociggowe;.

4.7.3. PUNKTY PRZESUWNE | STALE

Na pionach wodociggowych projektuje sie po jednym systemowym punkcie statym
zlokalizowanym w przestrzeni pomiedzy kondygnacjami. Punkt staty realizowaé za
pomoca obejm systemowych np. firmy HILTI.

4.7.4. PROBY

Dla przewodow nalezy wykonac proby cisnieniowe zgodnie z wytycznymi producentéw
przewodow, przy czym prébe cisnieniowg (szczelnosci potgczenr) nalezy przeprowadzié
przy cisnieniu 1,5 raza wyzszym od cisnienia roboczego przy odkrytych (nie
zabetonowanych) przewodach.

Przy wykonywaniu préby nalezy:

- wytworzyc trzykrotnie w odstepach co 10 minut ci$nienie prébne,

- po ostatnim osiggnieciu ciSnienia prébnego w przeciagu 30 minut ci$nienie nie
powinno obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara,

- po dalszych 2 godzinach cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej ni z o 0,2 bara od
wartosci odczytanej po 30 minutach,

- podczas proby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzié szczelno$é ztacz.

W przypadku wystgpienia przeciekéw podczas przeprowadzania préby szczelnosci
nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej, instalacje nalezy przeptukaé w celu usuniecia
Zanieczyszczen montazowych.

Plukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym cisnieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie
otwartych wszystkich zaworach czerpalnych i usunietych korkach zaslepiajacych.

Po ptukaniu instalacje nalezy napetni¢ wodg filtrowang tak, aby nigdzie nie pozostaty
poduszki powietrza.

Przed ptukaniem instalacji ustali¢ bezposrednio z Inspektorem Nadzoru konieczno$é
wykonania dezynfekcji rurociggow.

A
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4.8. WYTYCZNE DLA BRANZ
1. Wytyczne dla branzy architektoniczno — budowlanej:

a) wykonac obrébki blacharskie (zapewnié uszczelnienie) na instalacji wodociagowe;j
przechodzacej przez przegrody poziomie i pionowe,

b) przy przejSciu instalacj wodociggowej przez $ciany zewnetrzne budynku
zamontowac tuleje ochronne ze stali czarnej, kotnierzem uszczelniajacym i faricuchem
uszczelniajgcym w trakcie wykonywania tych elementéw. Montaz uszczelnier wykonaé
zgodnie z wytycznymi producenta uszczelnien.

16
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5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ
5.1. ZAL OZENIA OGOLNE
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji kanalizacji sanitarnej i

deszczowej.

W skiad niniejszego opracowania wchodzi instalacja kanalizacji sanitarnej dla
projektowanego sektora pomieszczen, na ktérg sktadaja sie:

- odprowadzenie $ciekéw z przyboréw sanitarnych (prowadzenie piondw,
wyprowadzenie wentylacji gtéwnej pionéw ponad dach budynku).

-odprowadzenie wod deszczowych z dachu budynku.

5.2. ODPROWADZENIE $CIEKOW
Scieki sanitarne z obszaru budynku objetego projektem odprowadzane bedg poprzez

wlgczenie piondw do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej pod ptytg najnizszej
kondygnaciji.
Projektowana instalacja bedzie odprowadzata $cieki do istniejacej wewnetrznej
instalacji w sposéb grawitacyjny.
Gtowne przewody poziome Kkanalizacji sanitarnej poprowadzono w gruncie
pod posadzka parteru ze spadkiem minimum 2,0% dla przewodéw o $rednicach:

e 3110 mm, g 75 mm,
oraz 1,5% dla $rednicy:

e 3160mm.

Dodatkowo projektuje sie grawitacyjne odprowadzenie wody opadowej z dachu
przedmiotowego budynku. Woda opadowa zostanie odprowadzona wpustami
dachowymi podgrzewanymi, z podwojnym uszczelnieniem. Lokalizacja wpustéw
zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania.

Poziomy kanalizacji deszczowej prowadzone bedg pod stropem kondygnaciji | pietra i
wigczone zostang do istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej. Lokalizacja oraz
trasowanie poziomych przewodoéw kanalizacji sanitarnej i deszczowej zgodnie z czescia
graficzng opracowania.

5.3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakoriczyé

systemowymi wywiewkami kanalizacyjnymi dachowymi.

Przewody odptywowe na odcinakach od przyboréw sanitarnych do pionow
kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ w posadzce, bruzdach $ciennych lub w obudowach
gips-kartonowych ze spadkami.

Zaprojektowane piony kanalizacyjne nalezy wiaczy¢ do gtéwnego przewodu
odptywowego. Poziome przewody odptywowe nalezy zlokalizowaé bezposrednio na
budowie. Przewody kanalizacyjne prowadzone pod posadzkg nalezy wykonaé z rur
PVC o $rednicach 2110 oraz 2160.

Piony i przewody prowadzone w budynku wykona¢ z rur PP.

5.4. PRZYBORY
Dia poszczegdinych pomieszczen, zaprojektowano odprowadzenie $ciekow

z nastepujgcych przyboréw sanitarnych: umywalka, zlewozmywak, miska ustepowa,

i, o< 109

}//L/
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kabina prysznicowa, pisuar.

Przybory sanitarne nalezy podiaczy¢ do przewoddéw kanalizacyjnych za pomocag
syfondw z tworzywa sztucznego.

Rozmieszczenie przyborow pokazano na rzutach zamieszczonych w niniejsze;
dokumentacji.

UWAGA! . PRZEDSTAWIONE W PROJEKCIE PRZYBORY SANITARNE ORAZ
ARMATURA SA TYLKO PROPOZYCJA. DECYZJA O ZAMONTOWANYCH
PRZYBORACH | ARMATURZE POZOSTAJE W GESTII INWESTORA.

5.5. MATERIAL
Piony i poziomy kanalizacji prowadzone w budynku nalezy wykonaé z rur

i ksztattek z PP. Gtéwne przewody odptywowe prowadzone pod posadzka wykonaé z
rur i ksztattek PVC. Wszystkie potgczenia nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami
producenta rur.

Przewody poziome kanalizacji sanitarnej prowadzone sg z minimalnym spadkiem 1,5%
dla srednic 160 mm, oraz 2% dla $rednic 110, 75i 50 mm.

Podpory przesuwne montowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu rur (odlegtosci zaleza od
Srednicy rury).

Przewody kanalizacyjne poziome i pionowe montowaé nalezy zgodnie z wytycznymi
producenta czyli na podporach przesuwnych i punktach statych systemowych.

W trakcie wykonywania roboét budowlanych zabezpieczyé rury przed zniszczeniem.
Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzka parteru nalezy posadowié¢ na 20-to
centymetrowej warstwie piasku, a nastepnie catg wysoko$¢ wykopu, do dolnej warstwy
posadzki wypetni¢ piaskiem dowiezionym (obsypka + zasypka) i dobrze zagescié.
Nalezy uzy¢ piasku réznoziarnistego o uziarnieniu U=5.

Podejscia kanalizacyjne do przyboréw sanitarnych wykonane bedg z rur PP.
Podtgczenie przyboréw do pionéw kanalizacyjnych projektuje sie poprzez trojniki 45°.
Miejsca zamontowania, wyposazenia pionéw i poziomow kanalizacyjnych pokazano na
rzutach.

Wolne korice rur zadeklowaé na czas wykonywania rob6t budowlanych. W trakcie
wykonywania robo6t budowlanych zabezpieczy¢ takze wpusty przed zalaniem betonem.

5.6. WYTYCZNE DLA BRANZ
Branza architektoniczno-konstrukcyjna

1) Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzkag nalezy uktadaé w gruncie przed
wylaniem warstw posadzkowych na kondygnacii parteru.

2) W trakcie prowadzenia robét betonowych w posadzce nalezy osadzi¢ rury.

3) Wykonac otwory w $cianach pomiedzy gruntem i budynkiem. W niniejszych otworach
nalezy osadzi¢ w trakcie wykonywania robot budowlanych tuleje wraz z kotnierzami
uszczelniajgcymi.

4) Wykonac scianki instalacyjne umozliwiajace montaz stelazy dla misek ustepowych.

5) Wykonac obrébki blacharskie przy przej$ciach przewodéw kanalizacyjnych przez
dach budynku.
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5.7. UWAGI KONCOWWE

1.

10.
11.

12.

13.

Catos¢ instalacji nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych tom |l - | Instalacje Sanitarne
i Przemystowe, rozdziat 6 — Instalacje wody zimnej, cieptej i kanalizacyjne”.
Instalacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Wszystkie instalacje wodne musza by¢ poddane probie cisnienia. Cisnienie prébne
musi wynosi¢ 1,5-krotng warto$¢ cisnienia roboczego.

Odcinki przewodu ttocznego muszg by¢ poddane prébie cisnienia. Cisnienie prébne
musi wynosi¢ 1,5-krotng wartos¢ cisnienia roboczego nie mniejszg niz 0,9MPa.
Montaz urzgdzen prowadzié pod nadzorem i wg wytycznych dostawcow.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonywaniem pozioméw kanalizacyjnych
(sanitarnych) nalezy sprawdzi¢ geodezyjnie rzedne kanalizacji zewnetrznej
i dostosowac do nich rzedne projektowanej kanalizacji wewnetrznej przy zachowaniu
minimalnych spadkéw.

Montaz Scianek montazowych nalezy prowadzi¢ wg wytycznych producenta.
Pozostate Scianki maskujace wg PB architektury.

W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwtocznie zawiadomi¢ projektanta.
Przed wykonaniem powyzsze] instalacji nalezy bezwzglednie zapoznaé sie
z dokumentacjami dotyczgcymi instalacji branzowych: c.o., wz, cwu.

Koordynacje realizacji nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przed montazem.
Mocowania przewodow wod-kan wykonaé w systemie mocowan HILTI z elementami
wibroizolacyjnymi.

Na gtéwnych przewodach nalezy zamontowaé podpory przesuwne oraz punkty state
HILT! w odlegtosciach zgodnych z zaleceniami producenta.

Dobrane materiaty, urzadzenia i armatura firm wymienionych w projekcie mogg by¢
zastgpione innymi réwnorzednymi o parametrach zgodnych z przyjetymi
w projekcie.
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6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

6.1. OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA CIEPLA ORAZ PARAMETRY
INSTALACJIC.O.

W ramach niniejszego opracowania dokonano obliczer projektowanego obcigzenia
ciepinego w pomieszczeniach. Okreslono lokalizacje i rodzaj grzejnikow oraz sposdb
prowadzenia przewodéw centralnego ogrzewania.

6.2. TEMPERATURA ZEWNETRZNA

Dia zimy projektowa temperature zewnetrzng i $rednig roczna temperature zewnetrzng
dla IV strefy klimatycznej przyjeto zgodnie z zatacznikiem krajowym NB1 do normy PN-
EN-12831.

ZIMA

- zima [l Strefa Klimatyczna
- projektowa temperatura zewnetrzna Be =-20°C

- wilgotno$¢ wzgledna o =100 %

- wilgotno$¢é bezwzgledna N = 0,6 g/kg

- Srednia roczna temperatura zewnetrzna Bm,e =7,6°C

6.3. TEMPERATURY WEWNETRZNE

Projektowe temperatury wewnetrzne dla zimy przyjeto zgodnie z zatacznikiem krajowym
NB2 do normy PN-EN-12831.

Przyjeto nastepujace temperatury dla poszczegélnych grup pomieszczen:

POMIESZCZENIE ZIMA [°C]

tazienka damska (0.9), szatnia damska (0.7), szatnia meska (1.4),

tazienka meska (1.12), WC (0.31), WC dla zatrzymanych (1.21) 24
WC niepetnosprawnych (0.18, 0.33, 1.23), WC sektor (0.17, 0.20),
sala odpraw (0.5), WC meski (1.11), WC damski (1.16), WC 20

personelu (0.32), pom. socjalne (0.29), magazyn gospodarczy
(0.30), kuchnia czysta/brudna (1.20), WC personelu meski (1.22)

6.4. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA

Wspotczynniki  przenikania ciepta ,,U” obliczono dla rzeczywistych przegréd
budowlanych projektowanego obiektu wg normy PN-EN ISO 6946. Wspotczynniki te nie
przekraczajg wielkoci podanych w zataczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 06.11.2008r wraz z p6zniejszymi zmianami.

Wspétczynniki przenikania ciepta dla przegréd U (W/m2K):

prr::;mady Typ [W/(:njz-K)] _ Opis
SZ SZ 0,23 Sciana zewnetrzna
Sw SwW 1,0 Sciana wewnetrzna
StD StD 0,18 Stropodach
PG PG 0,30 Podtoga na gruncie
Stw Stw 1,0 Strop wewnetrzny
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DW DW 2.00 Drzwi wewnetrzne
oy4 0z 1,10 Okno zewnetrzne

6.5. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI C.O.
Instalacie centralnego ogrzewania zaprojektowano jako wodng z wymuszonym

obiegiem czynnika grzewczego, dwururowg w systemie zamknietym do zasilania
odbiornikéw (grzejnikéw). Instalacja c.o. zasila¢ bedzie w ciepto grzejniki konwekcyjne
zlokalizowane w pomieszczeniach objetych opracowaniem.

Projektowane instalacja c.o. bedzie zasilana poprzez wigczenie jej do czynnych
instalacji w skrzydtach budynkéw nie objetych opracowaniem. Gtéwne Zrédto zasilania
stanowi wezet cieplny zlokalizowany w piwnicy budynku KWP.

6.6. GRZEJNIKI
Dla ogrzewanych pomieszczen zaprojektowano nastepujgce odbiorniki ciepta:

Grzejniki ptytowe

Grzejniki ptytowe stalowe jedno lub dwuplytowe z podejsciami od dotu. Grzejniki
zasilane z dotu posiadajg wbudowane wkitadki zaworowe z nastawa wstepna. Do
wktadek zaworowych nalezy zastosowac gtowice termostatyczne cieczowe. Dodatkowo
projektuje si¢ podwojne zawory podtgczeniowe katowe z mozliwoscig odciecia i spustu
wody z grzejnika. Lokalizacja grzejnikéw wg czesci rysunkowej opracowania.

Grzejniki tazienkowe

Dla pomieszczen tazienek projektuje sie grzejniki tazienkowe drabinkowe. Grzejniki
tazienkowe wyposazyé w zawory termostatyczne z nastawag wstepng oraz gtowice
termostatyczne cieczowe. Dodatkowo na przewodzie powrotnym zamontowaé zawory
grzejnikowe powrotne bez nastawy wstepnej z mozliwoscig odciecia spustu wody
Z grzejnika.

Grzejniki montowaé na $cianie za pomocg zestawu montazowego (na wyposazeniu
grzejnika) na wysokosci ok. 10 cm nad posadzka. Grzejniki w tazience montowa¢ na
wysokosci ok. 0,60 m od posadzki). Przejscia gatgzek przez $ciane zabezpieczyé
rozetkami z tworzywa, a otwory uszczelni¢ piankag poliuretanowg. Odcinki gatgzek
dtuzsze od 2 m mocowac do podtogi dodatkowymi uchwytami. Przewody prowadzié ze
spadkiem umozliwiajacym odpowietrzenie grzejnikow. Grzejniki wskazane w czesci
rysunkowej wyposazy¢ dodatkowo w automatyczne zawory odpowietrzajgce.
Podtgczenie grzejnika wykonaé za pomoca zestawu przytgczeniowego do grzejnikow
zaworowych.

6.7. PIONY | PRZEWODY C.O.
Projektuje sie instalacje c.o. zasilajacg grzejniki ptytowe i tazienkowe w uktadzie

strojnkowym”. Wszystkie przewody rozprowadzajace (poziomy) do poszczegdinych
odbiornikéw nalezy wykona¢ z rur tworzywowych wielowarstwowych firmy UPONOR,
natomiast piony z rur stalowych firmy UPONOR . Przewody rozprowadzajgce zgodnie
Z czescig rysunkowg opracowania nalezy prowadzi¢ w warstwach podtogowych oraz

pod stropami pomieszczen. 2,0/1 9
0%
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Przej§cia gatazek przez $ciane zabezpieczy¢ rozetkami z tworzywa, a otwory uszczelnié
piankg poliuretanowg. Odcinki gatgzek dtuzsze od 2 m mocowaé¢ do podtogi
dodatkowymi uchwytami. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajacym
odpowietrzenie grzejnikow.

PrzejScia przez strop wykona¢ w rurach ostonowych. Przestrzenh pomiedzy rurg
ostonowg, a pionem wypetni¢ masa plastyczng. Kompensacja wydtuzen przewodow —
naturalna. W najwyzszych punktach instalacji zamontowaé odpowietrzniki
automatyczne z zaworem stopowym oraz na kazdym grzejniku zamontowac reczne
zawory odpowietrzajace.

6.8. ARMATURA, ZAWORY REGULACYJNE, ODPOWIETRZNIKI
Przy grzejnikach ptytowych zamonowaé nalezy zawory termostatyczne zapewniajace

komfort cieplny w pomieszczeniu i wiekszg oszczedno$é energii. Na zaworach
termostatycznych po przeprowadzeniu regulacji zamontowa¢ gtowice termostatyczne
cieczowe w miejscach zapewniajgcych swobodny optyw gtowicy. Dodatkowo na
przewodzie powrotnym zamontowaé zawory podtgczeniowe z mozliwoscia odciecia i
spustu wody z grzejnika.

Grzejniki tazienkowe wyposazy¢ w zawoér termostatyczny z nastawg wstepng oraz
gtowice termostatyczne cieczowe. Dodatkowo na przewodzie powrotnym zamontowaé
zawory podtgczeniowe z mozliwoscig odciecia i spustu wody z grzejnika.
Odpowietrzanie instalacji poprzez odpowietrzniki montowane przy grzejnikach oraz
odpowietrzniki automatyczne zlokalizowane na rozdzielaczach.

Nastawy zawordw naniesiono w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

6.9. RUROCIAGI
6.9.1. MATERIAL
Przewody rozprowadzajgce instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonaé z rur

tworzywowych firmy UPONOR taczonych przez zitaczki zaprasowywane. Natomiast
piony z rur stalowych firmy UPONOR.

Potgczenia z armaturg wykonaé przy pomocy typowych zlaczek i ksztaitek dla danego
producenta. Proby cisnieniowe w instalacji nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Montaz przewodéw instalacji c.o0. nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi
producenta rur.

6.9.2. IZOLACJA
Grubosci izolacji dla poszczegdlnych $rednic rurociggéw powinna odpowiadaé

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z
15.06.2002 r. poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Przewody prowadzone w budynku - minimalna grubo$é izolacji cieplnej (materiat
0,035W/(m « K) zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690) wraz z pézniejszymi zmianami:

- Srednica wewnetrzna do 22 mm - 20mm,
- Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm - 30mm, Z,O/LQ
<
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- Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm - réwna $rednicy wewnetrznej rury,

- przewody i armatura przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
- 50% wymagan z powyzszych,

- przewody o Srednicach podanych powyzej potozone w podtodze — 6 mm.

6.10. PROBY
Po wykonaniu instalacje podda¢ prébie na ci$nienie wg PN-64/B-10400. Przed

wykonaniem nastaw zaworéw termostatycznych instalacje kilkakrotnie doktadnie
przeptukac (do wyptywu czystej wody przy predkosci wyptywu 1,5my/s).

Wymagane parametry robocze armatury (wg wytycznych producenta)
- maksymalne cisnienie robocze 10 bar
- maksymalna temperatura czynnika 0-120°C

Wymagane parametry robocze grzejnikow (wg wytycznych producenta)

- maksymalne ci$nienie robocze 6 bar

- ciSnienie probne 8 bar (po zainstalowaniu)

- maksymalna temperatura czynnika 99°C
Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych" Cz. |l - Instalacje sanitarne i przemystowe oraz
obowigzujgcymi normami.

Prébe cisnieniowg wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych” (tom Il) na cisnienie 0,5 MPa.

6.11. WYTYCZNE DLA BRANZ.
1. Wytyczne dla branzy architektoniczno — budowlanej:

a) wykona¢ obrébki blacharskie (zapewnié uszczelnienie) na instalacji grzewczej
przechodzgcej przez przegrody poziomie i pionowe. Montaz uszczelnien wykonaé
zgodnie z wytycznymi producenta uszczelnien.

b) Wykona¢ obudowy estetyczne rurociggdéw grzewczych.

6.12. UWAGI KONCOWWE
14. Catos¢ instalacji nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania

i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych tom Il - ,Instalacie Sanitarne
i Przemystowe, rozdziat 6 — Instalacje wody zimnej, cieptej i kanalizacyjne”.

15. Instalacje wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta rur.

16. Wszystkie instalacje wodne muszg by¢ poddane prébie cisnienia. Cisnienie probne
musi wynosic¢ 1,5-krotng warto$¢ cisnienia roboczego.

17. Odcinki przewodu tlocznego muszg by¢ poddane prébie cisnienia. Cisnienie prébne
musi wynosic¢ 1,5-krotng warto$é cisnienia roboczego nie mniejsza niz 0,9MPa.

18. Montaz urzadzen prowadzi¢ pod nadzorem i wg wytycznych dostawcow.

19. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonywaniem poziomow kanalizacyjnych
(sanitarnych) nalezy sprawdzi¢ geodezyjnie rzedne kanalizacji zewngtrznej

o 7049
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i dostosowac do nich rzgdne projektowanej kanalizacji wewnetrznej przy zachowaniu
minimalnych spadkoéw.

Montaz $cianek montazowych nalezy prowadzi¢ wg wytycznych producenta.
Pozostate $cianki maskujace wg PB architektury.

W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwtocznie zawiadomié projektanta.
Przed wykonaniem powyzszej instalacji nalezy bezwzglednie zapoznaé sie
z dokumentacjami dotyczacymi instalacji branzowych: c.o., wz, cwu.

Koordynacig realizacji nalezy wykonaé bezpoérednio na budowie przed montazem.
Mocowania przewodéw wod-kan wykonaé w systemie mocowar HILTI z elementami
wibroizolacyjnymi.

Na gtéwnych przewodach nalezy zamontowaé podpory przesuwne oraz punkty state
HILTI w odlegto$ciach zgodnych z zaleceniami producenta.

Dobrane materiaty, urzadzenia i armatura firm wymienionych w projekcie moga by¢
zastgpione innymi rownorzednymi o parametrach zgodnych z przyjetymi
w projekcie.
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7. INSTALACJA WENTYLACJI

7.1 ZALOZENIA OGOLNE
Opracowanie zawiera rozwigzanie instalacji wentylacji mechanicznej, majacej na celu

dostarczenie wymaganej ilosci powietrza $wiezego przy jednoczesnym usuwaniu
powietrza zanieczyszczonego. Przy opracowywaniu dokumentacji przeanalizowano
rozwigzania dotyczgce wymagan sanitarno — zdrowotnych oraz wymagan ochrony
pozarowej w budynku.

Dla pomieszczen w budynku zaprojektowano instalacje wentylacji, gdzie powietrze
wywiewane bedzie przy uzyciu wentylatorow dachowych oraz wyrzutni centrali
wentylacyjnej. Natomiast powietrze zewnetrzne bedzie pobierane do pomieszczen
Za pomocg nawiewnikdw okiennych oraz za pomoca kratek i zaworéw wentylacyjnych.
Prowadzenie przewodéw wentylacyjnych w przestrzeni budynku podyktowane zostato
mozliwo$ciami technicznymi wynikajacymi z jego konstrukcji. Przewody nalezy
prowadzic¢ pod stropem pomieszczen.

7.2. ROZDZIAL POWIETRZA

Dla pomieszczerr objetych niniejszym opracowaniem zaprojektowano instalacje
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta oraz wentylacji
wywiewnej z pomieszczen: sala odpraw (0.5), pomieszczeni socjalne (0.29), magazyn
gospodarczy (0.30), kuchnia czysta/brudna (1.20).

Nawiew oraz wywiew powietrza ze wszytskich pomieszczen, gdzie zaprojektowana
zostata wentylacja mechaniczna z wyjatkiem: sala odpraw (0.5), pomieszczenie
socjalne (0.29), magazyn gospodarczy (0.30), kuchnia czysta/brudna (1.20)
realizowany bedzie za pomocg centrali wentylacyjnej o wydajnosci Vn=1975mdh oraz
Vw=1710 m?h zlokalizowanej na dachu budynku zgodnie z czescig graficzng
niniejszego opracowania. Nawiew i wywiew powietrza odbywaé sie bedzie poprzez
kratki i zawory wentylacyjne (lokalizacja zgodnie z cze$cig graficzng).

Dla pomieszczen: sala odpraw (0.5), pomieszczenie socjalne (0.29), magazyn
gospodarczy (0.30), kuchnia czysta/brudna (1.20) projektuje sie instalacje wyciggowa,
gdzie powietrze usuwane zostanie za pomoca wentylatorow dachowych. Nawiew
natomiast nastepowac bedzie poprzez nawiewniki okienne.

llo&¢ powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen policzono w oparciu
o wytyczne branzowe odnosnie projektowania wentylacji mechanicznej. Uktad
wentylacji pracuje w réownowadze, tzn.: ilo§¢ powietrza nawiewanego jest rowna ilosci
powietrza wywiewanego.

7.3. LOKALIZACJA WENTYLATOROW ORAZ CENTRALI WENTYLACYJNEJ
Centrale wentylacyjng oraz wentylatory wyciggowe nalezy zlokalizowaé na dachu

budynku zgodnie z czescig graficzng opracowania. Dla centrali wentylacyjnej
i wentylatordéw nalezy zapewni¢ przestrzen eksploatacyjna urzadzern oraz drogi (dojscia)
serwisowe do urzadzen. Czerpnia oraz wyrzutnia powietrza zostaty wbudowane w
centrali wentylacyjne;j.
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7.4. KANALY WENTYLACYJNE
Zbiorcze kanaty wentylacyjne w budynku nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen.

Projektuje sie mocowanie kanatéw wentylacyjnych do $cian i stropéw pomieszczen za
pomocg podwieszen systemowych.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynku w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych, przy czym w przypadku
potgczn kotnierzowych odlegto$¢ ta powinna wynosié¢ co najmniej 100 mm:.

Przejécia przewodoéw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktorych
wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddéw lub
przewodow z izolacja. Projektowane przebicia zgodnie z PB Architektury.

Przewody na catej grubosci przegrody powinny byé¢ obtozone wetna mineralng lub
innym materiatem elastycznym o podobnych witasciwosciach. Przejscia przewodow
przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonywaé w sposob nie
obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegraéd.

Izolacje cieplne przewoddw powinny miec¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne,
a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej nalezy ponadto zachowaé¢ na catej
powierzchni izolacji odpowiednig odpornos¢ na przenikanie wilgoci. Uszczelki nie
powinny pochtania¢ wilgoci oraz powinny by¢ odporne, w uzasadnionych przypadkach,
na Srodowisko agresywne.

Kanaty wentylacyjne prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszonego nalezy mocowaéd
za pomocg podwieszen systemowych.

Kanaty wentylacyjne muszg mie¢ gtadkie $ciany, a ksztattki i potgczenia powinny byé
wykonane aerodynamicznie. Na kolanach wentylacyjnych oraz w trojnikach
jednostronnie za$lepionych nalezy zamocowac kierownice powietrza. Mocowanie
kierownic nie powinno powodowa¢ dodatkowych drgan i hatasu. Na kanatach o duzych
przekrojach wykonac¢ otwory rewizyjne i oznakowac.

Podczas montazu kanatéw powietrznych nalezy zwraca¢ uwage, aby nie zabrudzity sie
ich wewnetrzne $cianki.

W celu wyréwnania potencjatéw elektrycznych i odprowadzenia tadunku kotnierze
kanatow tgczy¢ poprzez mostkowanie.

Elementy przejSciowe musza mie¢ odpowiednie katy w celu unikniecia turbulencii.
Zmiany kierunku i odgatezienia (w przypadku kanatéw o przekroju prostokathym)
wyposazy¢ w topatki kierownicze, promien wewnetrzny ksztattek musi wynosi¢ co
najmniej 50mm.

Nie dopuszcza sie pozostawienia ostrych krawedzi wewnatrz ksztattek (moze to
powodowac dodatkowy hatas i drgania).

Kanaty o duzych przekrojach powinny posiadaé usztywnienia. Dodatkowe wzmocnienia
powinny by¢ zapewnione poprzez przettoczenia i profile wzmacniajace.

Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzer
powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powitoki ochronnej nalezy zabezpieczyé
$rodkami antykorozyjnymi.

: {{_LJ/{ @
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7.5. MATERIAL. PRZEWODOW ul. Zeromskiego 53 26-600 Radon
Zbiorcze kanaty wentylacyjne nawiewne oraz kanaly wyciggowe wywiewajace
powietrze nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej w klasie szczelnoéci B o
grubosci minimum:

Kanaty prostokatne (decyduje diugo$¢ diuzszego boku):

do 750mm — 0,75mm

powyzej 750 do 1400mm — 0,9mm

powyzej 1400mm — 1,1mm

Kanaly okragte:

2100 + 3125 — 0,50mm

2160 + 250 — 0,60mm

2280 + @710 — 1,00mm

Powyzej g710mm — 1,10mm.

Powierzchnie przewodéw z blachy majg by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen, materiat
zas$ jednorodny, bez wzerdw i wad walcowniczych. Powierzchnie pokryé ochronnych nie
powinny mie¢ ubytkdw, pegknie¢ i tym podobnych wad. Inne zalecenia sg zgodne z
wymaganiami norm:

-wymiary przewoddw o przekroju prostokatnym i kotowym (PN-EN 1505 i PN-EN 1506),
-wytrzymatosc i szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych z blachy (PN-EN 1507 i PN-EN
12237),

-wytrzymatos¢ i szczelno$¢ przewodéw wentylacyjnych z ptyt izolacyjnych (PN-EN
13403),

-wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy (PN-B-03434),

-potgczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy (PN-B-76002),

-kotnierze przewoddw wentylacyjnych o przekroju kotowym z blachy (PN-EN 12220).

7.6. OTWORY REWIZYJNE | MOZLIWOSC CZYSZCZENIA INSTALACJI
Nalezy okresowo (minimum raz w roku) czysci¢ przewody wentylacyjne. Czyszczenie

instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne
powinny umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodéw, a takze
urzadzen i elementdw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw instalacji
nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposab.

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywaé rewizje w postaci otworéw
o wielkosciach podanych w tabeli albo za pomoca trojnikéw z demontowalnymi
zaslepkami o minimalnych érednicach nominalnych zgodnych z danymi w tabeli:
Tabela nr 2. Pokrywy rewizyjne w przewodach prostokatnych, wymiary minimalne.

Radom, 15.05.2018_ -~

Otwér prostokatny lub owalny Odgatezienie/trojnik + zaslepka o
minimalnej srednicy
Szerokos¢ S boku | Minimalne wymiary | Srednica Wymiar nominalny
przewodu, w ktérym | otworéw W | nominalna zakonczenia
zainstalowano $ciankach przewodu [mm] D* | wsuwanego wg PN-
pokrywe rewizyjng | przewodéw [mm] EN 1506 lub
AxB
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minimalny  otwér
[mm] d

'S <200 300 x 100 <200 125
200=S <500 400 x 200 <250 160
500<S 500 x 400 <300 200
< 350 250
<450 315
<630 400
> 630 500

Wykonanie otwordéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci
przewoddw, jak rowniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.
Odejmowalne pokrywy i drzwi rewizyjne zainstalowane w obszarze dostepnym dla ogétu
nalezy tak zabezpieczyé i zamocowac, aby nie mogly powodowacé uszkodzen ciata oséb
oraz aby nie mogty wpada¢ do wnetrza przewodu.
Nalezy unika¢ wszystkich urzadzen lub elementéw wewnatrz przewodéw, ktére
utrudniajg ich czyszczenie. Elementy usztywniajace lub inne elementy wyposazenia,
niezbedne wewnatrz przewodéw, powinny by¢ gtadkie. Sruby lub nity (Sruby o
maksymalnej dtugosci 13 mm), stosowane do montazu, mogg wnika¢ do wnetrza
przewoddw, pod warunkiem, ze nie utrudniajg one czyszczenia i konserwacji.
Nie wolno stosowaé ostro zakohczonych $rub w poblizu otworéw rewizyjnych, gdzie
mogtyby one powodowac uszkodzenia ciata ludzkiego, a w szczegolnosci nie nalezy ich
stosowac w odlegtosci mniejszej niz 1 m od nawiewnikow i wywiewnikéw lub pokryw
rewizyjnych.
Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzgdzen powinny sie tatwo otwierad.
Sie¢ przewoddw nalezy wyposazy¢ w taka liczbe pokryw rewizyjnych, by zadna czesé
sieci przewoddw nie zawierata wiecej niz:
¢ jedna zmiane Srednicy, liczac od pokrywy rewizyjne;j,
¢ jedng zmiane kierunku, wiekszg niz 45°, liczac od pokrywy rewizyjnej,
e 7,7 mprzewodu, liczac od pokrywy rewizyjnej.
W odcinkach poziomych prostych sieci przewodéw maksymalny odstep miedzy
pokrywami rewizyjnymi nie powinien przekracza¢ 10 m, a w przypadku powietrza
kategorii WYW 4 wedtug PN-EN 13779, ten maksymalny odstep powinien wynosi¢ od
3mdo 5m, w zalezno$ci od wtasciwosci zanieczyszczen w powietrzu wywiewanym.
Goérna i dolna czes¢ pionu wentylacyjnego powinny byé wyposazone w pokrywy
rewizyjne.
Nalezy zapewni¢ dostep z obu stron lub umozliwi¢ wymontowanie do konserwacji
elementéw sktadowych instalacji, montowanych w przewodach, ktére nie mogg by¢
czyszczone bezposrednio bez utrudnien, takich jak:
e przepustnice regulacyjne i odcinajace,
e przeciwpozarowe klapy odcinajgce,
e nagrzewnice i chtodnice,
e nawilzacze, - QQ’L?
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e ttumiki hatasu z wewnetrznymi ptytami,

e filtry powietrza,

e wentylatory przewodowe,

e urzadzenia do odzyskiwania ciepta,

e urzadzenia do regulacji strumienia powietrza,

e kierownice powietrza.
Nalezy zapewnic¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszonym.

8.7. MOCOWANIE PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH )

8.7.1. WYMGANIA DOTYCZACE MOCOWANIA PRZEWODOW

W odniesieniu do podpér i podwieszen nalezy spetni¢ nastepujace wymagania:

- materiat podpor i podwieszen lub sposo6b zabezpieczenia ich powierzchni ma zapewnié
odpowiednig odporno$¢ na korozje w miejscu zamontowania,

- metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw ma by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania,

- odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami ustali¢ z uwzglednieniem ich
wytrzymato$ci i wytrzymatosci przewodoéw. Zapewnié, aby ugiecie przewodow nie
wptywato na ich szczelno$¢, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$é fizyczng.

Zamocowanie przewoddw do konstrukcji budowlanej powinno przenosié¢ obcigzenia
wynikajgce z mas:
e przewododw,
e materiatu izolacyjnego,
e elementéw instalacji zamontowanych w sieci przewodoéw niezamocowanych
niezaleznie np. ttumikéw, przepustnic, materiatéw izolacyjnych itp.,
o elementow sktadowych podpdr lub podwieszen,
e osoby lub oséb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie
czyszczenia lub konserwaciji,
e ewentualnych dodatkowych obcigzen zewnetrznych, np. drabin.

Nalezy zapewni¢ wspétczynnik bezpieczenstwa:

e W przypadku elementéw przeznaczonych do zamocowania podpor lub
podwieszern do konstrukcji budynku réwny co najmniej trzy w stosunku do
obliczeniowego obcigzenia wywieranego przez podpore i odcinki przewodow,

e W przypadku zas pionowych elementdw podpér i podwieszen rowny co najmniej
1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpér powinny mieé¢ mozliwo$é przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz takg konstrukcje, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami
z elementami pionowymi i kazdg czescig elementu poziomego nie przekraczato 0,4%
odlegtosci migedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

Podpory i podwieszenia nalezy wykonywa¢ jako elastyczne z zastosowaniem
podktadek z materiatow elastycznych, za$ na niemetalowych elementach przewodoéw
blaszanych powinny by¢ wykonane obej$cia uziemiajgce antystatyczne.
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8.8. IZOLACJA TERMICZNA

Kanaly wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone w budynku nalezy zaizolowaé
termicznie wetng mineralng grubosci 40mm laminowana folig aluminiows. Kanaty
wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnatrz budynku nalezy
zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 80mm laminowang folig aluminiowa i
zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,7mm.

8.9. REGULACJA INSTALACJI

Dla regulacji hydraulicznej instalacji wentylacji projektuje sie:

- przepustnice wieloptaszczyznowe prostokgtne oraz przepustnice soczewkowe
okragte.

W przypadku zamontowania elementéw regulacji w przestrzeni obudéw gipsowo-
kartonowych nalezy zamontowa¢ na obudowach rewizje, umozliwiajace dostep
serwisowy do obstugi urzadzen.

8.10. WARUNKI WYKONANIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNE..
8.10.1. WYTYCZNE REALIZACYJNE | MONTAZOWE

Instalacje wentylacyjne montowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych ,tom Il - ,Instalacje sanitarne i przemystowe".

8.10.2.MONTAZ KANAL OW

a/ Kanaly wentylacyjne wykonac z blachy stalowej ocynkowanej, taczone na kotnierze
z uszczelkami z gumy.

Dla podwyzszenia szczelnosci dodatkowo potgczenia $ciskac klipsem co 20 cm.

W ukfadach wentylacyjnych nalezy zapewni¢ klase szczelnosci kanatow
wentylacyjnych ,,B” (wg PN-B-76001).

b/ Kanaty o przekroju okragtym montowac¢ z rur spiro, faczonych za pomocg obejm i
muf.

c/ Wieszaki i podpory wykona¢ z elementéw ocynkowanych z elementami wibroizolacji
Podpory i podwieszenia wykonac co 2 m.

Zawiesia i poprzeczki ocynkowane lub kadmowane.

Nawiewniki sufitowe w stropach podwieszonych montowaé na poprzeczkach lub
zawieszkach.

d/ Potaczenia pomigdzy kanatami a nawiewnikami wykonaé z przewodoéw elastycznych.
Wszystkie odcinki kanatéw elastycznych wykona¢ w wersji z izolacjg termiczng
akustyczna.

el Ksztattki z blachy ocynkowanej taczy¢ z przewodami gietkimi przez ich nasuniecie.
fI Kratki wywiewne montowac do tréjnikéw.

g/ Ztady wywiewne i nawiewne wyposazono w przepustnice wieloptaszczyznowe i do
regulacji wydatku powietrza.

Ztady wymagajg precyzyjnego wyregulowania wydatkéw powietrza w poszczegélnych
pomieszczeniach celem zachowania zatozonego rozktadu cisnien.
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8.10.3. MONTAZ CENTRALI WENTYLACYJNEJ

Centrale wentylacyjng nalezy posadowi¢ wg projektu PB Konstrukgcji.

Centrala wentylacyjna powinna spetnia¢ nastepujgce wymogi:

- silniki wentylatoréw przystosowane do pracy z falownikami,

- wewnegtrzne Sciany centrali, komor i urzadzen wentylacyjnych muszg by¢ gtadkie i
tatwe do czyszczenia i dezynfekcii,

- wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ odporne na $rodki stosowane do
dezynfekciji,

- powierzchnie potaczen centrali uwzgledniajgc wszystkie mozliwe wptywy zaktdcen,
np.: przepusty na przeprowadzenie kabli, muszag odpowiadac klasie szczelnosci wg DIN
V24194 cz. 2,

- zainstalowane filtry EU4 nie powinny wykazywa¢ pod wptywem wilgoci zadnych
zjawisk rozpadu, ani degradacji klasy filtra; opér filtra nie powinien by¢ istotnie zmienny,
- na Scianie centrali nalezy umiesci¢ informacje o klasie filtra, producencie materiatu
filtrujgcego, poczatkowej réznicy cisnien oraz dozwolonej, koricowej réznicy cisnien;
nalezy przewidzie¢ takze miejsce do zapisywania ostatniej daty wymiany filtra,

- bloki wentylatorbw musza by¢ wyposazony w otwédr rewizyjny umozliwiajacy
czyszczenie,

- Sciany komory powinny posiadac izolacje cieplng i akustyczna,

- budowa centrali powinna by¢ modutowa, co umozliwi tatwy montaz tych urzadzen,

w miejscach, gdzie wymagany jest dostep nalezy zamontowaé pokrywy rewizyjne
z uchwytami i zamkami o regulowanej sile docisku,

wytacznik serwisowy na obudowie centrali,

os$wietlenie wewnetrzne blokéw wentylatora

przy odptywach z tac ociekowych przy chtodnicach nalezy zamontowaé syfony (w
dostawie producenta central).

Wymagania:

- wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy klasa 2A

- szczelno$¢ obudowy klasa B

- wspétczynnik obudowy central wentylacyjnych —klasa T2
- wspoétczynnik mostéw cieplnych TB3

8.10.4.ROZRUCH INSTALACJ! | PROBY

a/ Po zamontowaniu kanatéw wentylacyjnych, a przed zatozeniem izolacji, instalacje
poddac prébie szczelnosci na cisnienie zgodnie z PN-EN 13779.

b/ Rozruch urzadzenh - centrali wentylacyjnej oraz wentylatoréw wyciggowych dokonaé
W porozumieniu z serwisem producenta.

c/ Na przewodach zbiorczych po zamontowaniu izolacji oznaczy¢ nazwy ukiadow i
kierunki przeptywéw.
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8.11. WYTYCZNE DLA BRANZ
8.11.1 ARCHITEKTURA
a/ wykonac¢ obudowy estetyczne kanatéw wentylacyjnych,
b/ zapewni¢ dostep rewizyjny do klap p.poz oraz przepustnic zamontowanych nad
sufitami podwieszonymi oraz w obudowach architektonicznych,

8.11.2 KONSTRUKCJA.
a/ wykona¢ otwory w S$cianach i stropach umozliwiajgce prowadzenie kanatow

wentylacyjnych,
b/ wykona¢ uszczelnienie i obrébki blacharskie przy przejsciu kanatéw wentylacyjnych
przez dach.

8.11.3 BRANZA ELEKTYCZNA
a/ doprowadzi¢ napiecie do central wentylacyjnych oraz wentylatoréw wyciggowych.

5 32
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Cato$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom Il — ,Instalacje Sanitarne
i Przemystowe”,

Za petne opracowanie i zakres dokumentacji uwaza sie wszystko co zostato
zapisane, narysowane lub skosztorysowane.

W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwtocznie zawiadomic projektanta.
Koordynacje realizacji nalezy wykona¢ bezpos$rednio na budowie przed montazem.
Rozruch urzadzen dokonaé w porozumieniu z producentem tych urzadzen.
Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania zamiennego innego producenta,
rownowaznego, zapewniajgcego zatozone wymagania i rozwigzania przyjete
W niniejszej dokumentacji. Przyjete rozwigzanie zamienne nie moze obnizaé
komfortu w pomieszczeniach oraz standardu instalacji i wymaga uzgodnienia
i akceptacji projektanta.

W przypadku kolizji z istniejgcymi instalacjami zmiane prowadzenia przewodow
ustala¢ na biezgco w trakcie realizacji inwestyciji.

Nalezy okresowo czy$ci¢ (minimum 1 raz w roku) kanaly instalacji wentylacji
mechaniczne,j.

10. WYMAGANIA BHP | SANEPIDU

W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji
wymaganych warunkéw BHP przewidziano nastepujace elementy:

e Urzadzenia grzewcze oraz pompy muszg zostaé uziemione i zabezpieczone przed
porazeniem.

o W kottowni nalezy zapewni¢ instrukcje BHP i technologiczna.

o Wszystkie urzadzenia i armatura musi zosta¢ uziemione i zabezpieczone przed
porazeniem.

o Do wszystkich urzadzen wymagajacych okresowej obstugi nalezy zapewnié
bezpieczny dostep.

e Dziatanie urzadzeri kottowni jest catkowicie zautomatyzowane i w zwigzku z tym
bezpieczenstwo jej uzytkownika zalezy od utrzymania wszystkich urzadzen,
armatury, osprzetu itp. wyposazenia w petnej sprawnosci technicznej.

o Urzadzenie i armature nalezy zaopatrzy¢ w tabliczki z numerami przyjetymi przez
wykonawce.

e W instalacjach wody cieptej powinny by¢ zastosowane termostatyczne zawory
mieszajgce z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43 °C, a w instalacjach
prysznicowych do 38 °C.

e W instalacji wodociggowej cieptej wody nalezy zapewni¢ okresowa dezynfekcje
termiczng poprzez uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie
nizszej niz 70°C i nie wyzszg niz 80°C.

» Na scienia kottowni nalezy powiesi¢ schemat ideowy instalacji kottowej.
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11. WYTYCZNE DLA KIEROWNIKA BUDOWY W SPRAWIE SPORZADZENIA
PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ SZCZEGOLOWEGO
ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH, STWARZAJACYCH ZAGROZENIA
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

1. Zakres robot

- obejmuije instalacje: wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej oraz centralnego ogrzewania.
Planowane roboty obejmowac bedg branze: instalacji sanitarnych.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Prace obejmujg pomieszczenia dla zadania: ,Rozbudowa budynku nr. 5
0 pomieszczenia socjalne, przebudowa pomieszczen - zmiana funkcji pomieszczen
budynku nr. 5, budowa budynku garazowego z zapleczem technicznym wraz
z przebudowg rozdzielni elektrycznej i wymiang agregatéw pradotwaérczych” w ramach
zadania ,Komenda Miejska Policji w Radomiu/ Komenda Wojewddzka Policji z/s
w Radomiu - przebudowa pomieszczen - zmiana funkcji PdOZ na Sektorowy, budowa
zaplecza techniczno - garazowego, przebudowa gtéwnej rozdzielni elektrycznej wraz z
wymiang agregatéw pradotworczych”

3. Skala zagrozenia zdrowia ludzi

- podczas wykonywania prac przewiduje sie skale zagrozenia zdrowia ludzi:

A - duzg - przy montazu urzadzen, armatury i rurociagdw, wystepuje ryzyko poparzenia
ludzi oraz upadek przedmiotdw.

B - matg - istnieje niebezpieczeristwo drobnych urazéw spowodowanych uzywanymi
narzedziami, porazenie pradem podczas eksploataciji elektronarzedzi itp.

Zaktada sig¢, ze powyzsze elementy ewentualnego zagrozenia zdrowia ludzi zostang
wyeliminowane poprzez wczeéniejsze przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu
oraz bezwzgledne przestrzeganie przepisow BHP oraz wykonanie odpowiednich
Zabezpieczen.

4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia roboét
budowlanych

- teren w sgsiedztwie miejsca wykonywania w/w prac nalezy zabezpieczy¢ poprzez
odpowiednie oznakowanie i ogrodzenie na czas prowadzenia robét budowlanych.

5. Przeprowadzenie instruktazu pracownikow

- przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych, stosowanie
odziezy

ochronnej, elementéw zabezpieczajgcych pracownikow oraz sprawowanie statego
nadzoru wczasie wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych pozwoli
wyeliminowac zagrozenie podczas prowadzonych prac instalacyjnych .

" (ZMQ
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6. Przechowywanie materialow budowlanych oraz narzedzi przeznaczonych do
w/w inwestycji

- po uzgodnieniach z wtascicielem terenu i analizie dokumentacii projektowej materiaty
budowlane oraz sprzet budowlany winny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed
osobami postronnymi (przed kradzieza) i jednoczesnie nie stwarzac utrudnienia dla
komunikacji pieszej i samochodowe] oraz nie tarasowac drog ewakuacyjnych na
wypadek pozaru, awarii oraz innych zagrozen.

7. Dokumentacja projektowa

- oraz inne materialy niezbedne do prawidiowego prowadzenia budowy (dot.
Eksploatacji maszyn i urzadzeri technicznych) winna by¢ zabezpieczona przed
zniszczeniem i osobami trzecimi na terenie budowy.

8. W wytycznych do sporzadzenia planu BIOZ

- nie przewiduje sie wykonywania czesci rysunkowej, gdyz nie wystgpuje zaden z
rodzajéw robét budowlanych wymienionych w art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku — prawo budowlane.

9. Informacje dodatkowe

- na budowie powinien znajdowac¢ sie Dziennik

W przypadku katastrofy budowlanej nalezy powiadomic:
1. Inspektorat Nadzoru Budowlanego

2. Komende Policii

3. Komende Strazy Pozarnej

4. Pogotowie Ratunkowe
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Nazwa ) LP | Powierzchnia W.ysokoéé. Kron?oéé l|o§é Va Vw
p zenia p wymian | oséb UWAGI
[m2] |m] [L/h] los.] | Im3/hj | [m3/h]
PARTER
Sala odpraw 0.5 45.24 3.15 2 290
Szatnia damska 0.7 22,62 3,15 4 290 190 Nawiew do pomieszczenia: lazienka damksa (0. 9)
WC sektor 0.17 6.09 3.15 75 75
Lazienka damska | 0.9 7,56 3,15 100
WC niepeln 0.18 3,96 3,15 50 50
WC sektor 0.20 5.97 3,15 50 50
wC 0.31 9,20 3,15 100 100
WC personelu 0.32 5,42 3,15 50 50
WC niep. 0.33 4,45 3,15 50 50
PIETRO
Szatnia mgska 1.4 69,80 2,58 4 720 545 Nawiew do pomieszczenia: tazienka meska (1.12)
WC damski L1l 5,18 2,58 50 50
WC megski L.16 5,97 2,58 50 50
Lazienka m¢ska | 1.12 12,10 2,58 200
WC dla
2a anych 1.21 9,26 2,58 100 100
WCpersonelu | 5, 5,42 2,58 50 50
meski
WC niepein 1.23 4,45 2,58 50 50
SUMA | 1975 1710
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Lador

WwWwil
ana . LP | Powierzchnia W.ysokosc . Kroh!osc' llo'sc Vn Vw Uwagi
pomieszczenia pomieszezenia | wymian | oséb
L - |m2] Im] [1/h] | [os.] | |m3/h] | [m3/h] I D——
Sala odpraw 0.5 45,24 3,15 2 290 Nawiew za pomocg ukladu N1
— suma 290 B
WWwW2
]tlazwa H LP | Powierzchnia W_ysokosc‘ Krotr.losc ﬂo§c Vn Vw Uwagi
p Zenia | p zenia | wymian oséb N
Im2} |m] 11/h] | los.] | lm3/h] | [m3/h]
Magazyn 1 o301 1042 315 1 30
gospodarczy
Il suma 30
WW3
Nazwa LP | Powierzchnia lesokosc ; Kron,nsc [lo:sc Vn Vw Uwagi
P p zenia | wymian | oséb
[m2| [m] [k} | Jos.| | [m3/h] | [m3/h|
Pom. socjaine 0.29 4,42 3,15 2 30
suma 30
WWw4
l‘.lazwa LP | Powierzchnia W.ysukusc . Kron?osc “0:5 “1 va Vw Uwagi
p p zenia | wymian | esdb
[m2] Im[ {1/h] los.] | [m3/h] | [m3/h| =
Kuchnia
czysta/brudna 0.29 15,38 2,58 2 60
suma 60

Radom, 15.05.2019
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il Zerormiskiean £3 o e
20-000 Ray 1o
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna
Stwierdzenie dotrzymania wymagain wg WT
Zapotrzebowanie na energi¢ pierwotna (EP) Zapotrzebowanie na energi¢ konicows (EK)
Budynek oceniany 58 kWh/(m?rok) Budynek oceniany 53 kWh/(m?rok)
Sporzadzajacy
charakterystyke: , 101@
Imig i nazwisko: Y3
¢ a. S| )-1)‘0
Maciej Grzegolec
Nr uprawnien budowlanych albo nr wpisu do rejestru: 0540 9
SWK/0066/PO0OS/1 1 0 8
Data wystawienia: | ~,
Data Pieczatka i podpis ‘L-I ) r

Warunek zgodnosci wskaznika EP z wymaganiami WT - SPEENIONY
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1. WEASNOSCI BUDYNKU

DANE BUDYNKU:

Budynek uzytecznosci publicznej.

Adres: Radom, ul. 11 listopada 37/59

Projektowany budynek posiadac b¢dzie 2 kondygnacje. Wentylacja mechaniczna nawiewno -
wywiewna. Ogrzewanie poprzez grzejniki konwekcyjne. Zrodtem ciepta jest kociot gazowy.

Wilasnosci budvnku

Zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng EP 58 [kWh/m?]
Powierzchnia ogrzewana Af 291,90 [m?]
Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewngtrznym) Ve 953 [m?]
Pojemnos¢ cieplna Cm 160035 [kJ/K]
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 74,02 [W/K]
[los¢ kondygnacji 2
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2. PARAMETRY SPRAWNOSCI ENERGETYCZNEJ,

Bilans energetyczny

Miesiac Htr Qtr Qve QH,ht Qint Qsol QH,gn | QH,gn*nH,gn QH,nd
[W/K] [kwWh] [kWh] [kwh] [kWh] [kwh] [kWh] [kwh] [kwWh]
Styczen 2245 3464,0 11421 4606,1 855,2 1782,3 | 2637,5 2629,8 1976,3
Luty 2245 3264,5 1076,3 4340,9 772,4 1721,4 | 24939 | 2486,4 | 18545
Marzec 2245 3180,0 1048.5 4228,5 855,2 3477,4 | 4332,6 3763,6 465,0
Kwiecien 2245 1946,0 641,6 2587,6 827.6 4585,4 | 5413,0 2586,1 1.5
Maj 2245 1092,2 360,1 1452,3 855,2 5896,3 | 6751,4 1452,3 0,0
Czerwiec - - - - - - - -
Lipiec - - - - - -
Sierpien - - - - - - - - -
Wrzesien 2245 1105,4 364,5 1469,9 827,6 3888,9 | 4716,4 1469,9 0,0
Pazdziernik 2245 1843,8 607,9 24517 855,2 2665,1 | 3520,2 2416,3 35,4
Listopad 2245 2786,5 918,7 3705,2 827,6 1229,8 | 2057,4 2053,7 1651,5
Grudzien 2245 3263,6 1076,0 4339,6 855,2 1217,3 | 2072,5 2071,5 2268,1
Suma strat - 21946,0 7235,6 29181,7 - - " 0,0 8252,2
Suma
zyskow = 0,0 0,0 0,0 75311 26463,9|33995,0| 20929,5 =

2.1. INSTALACJE GRZEWCZE.

a) Srednia sezonowa sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego budynku (od wytworzenia
ciepla do przekazania w pomieszczeniu)
MHtot= MH,g X NH,s X NH,d X NH,e
Instalacja co:
Nu,,tot = 0,94
b) Sprawno$¢ wytwarzania ciepta (dla ogrzewania) w zroédlach mug=98
¢) Sprawnos¢ ukfadu akumulacji ciepta nu,~0,99
d) Sprawnos¢ przesyhu ciepta ni,¢=0,98
€) Sprawno$¢ regulacji i wytwarzania ciepta nu,=0,99

2.2. INSTALACJA CIEPLE] WODY UZYTKOWE.

a) Srednia sezonowa sprawnos¢ catkowita systemu cwu
nWtot = nW,g xnW,s xnW,d xnW,e =0,55

b) Srednia sezonowa sprawnos¢ wytwarzania nosnika ciepta z energii dostarczanej do granicy
bilansowej budynku nw,¢=0,92

c¢) Sprawno$¢ akumulacji ciepta w systemie cwu nw,s=0,7

d) Sprawnos¢ przesytu ciepta nw«=0,86
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3. ANALIZA __ MOZLIWOSCI _ RACJONALNEGO  ZUZYCIA __ENERGI
WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL _ENERGII W PRZYJETYM
ROZWIAZANIU BUDOWLANYM I INSTALACYJNYM.

3.1, INSTALACIE GRZEWCZE.

Elementy budowlane i instalacyjne zwigkszajace energooszczgdnosé instalacji:

- izolacja przewoddw co - zgodnie ze zmianami z dnia 06.11.2008r dokonanymi w Dz.U.Nr75,
poz.690 z 2003r.

- niskie wspotczynniki przenikania ciepta przegrdd nieprzezroczystych, okien i drzwi swiadczace
o dobrym ociepleniu budynku.

Nie jest mozliwe wykorzystanie nastepujacych zrddet energii odnawialnej;

- energii promieniowania stonecznego ze wzgledu na maty udzial powyzszej energii w pokryciu
zapotrzebowania na ciepto,

- skojarzonej energii elektrycznej i ciepla ze wzgledu na brak wiasnej elektrocieptowni

na terenie inwestycji.

3.2. INSTALACJA WENTYLACIIL.

Elementy budowlane i instalacyjne zwickszajace energooszczednos¢ instalacji:

- zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepfa,

- silniki wentylatoréw z falownikami,

- tryb nocny pracy urzadzen na obnizonej o 50% wydajnosci,

- izolacja termiczna kanaldéw wentylacyjnych zgodnie ze zmianami z dnia 06.11.2008r
dokonanymi w Dz.U.Nr75, poz.690 z 2003r.

Nie jest mozliwe wykorzystanie nastepujacych zrédet energii odnawialnej;

- energii promieniowania stonecznego ze wzgledu na maty udziat powyzszej energii w pokryciu
zapotrzebowania na ciepto,

- skojarzonej energii elektrycznej i ciepta ze wzgledu na brak wiasnej elektrocieptowni

na terenie inwestycji.

3.3. INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ.

Elementy budowlane i instalacyjne zwickszajace energooszczedno$¢ instalacji:
- izolacja przewodéw cwu zgodnie ze zmianami z dnia 06.11.2008r dokonanymi w Dz.U.Nr75,
poz.690 z 2003r.

Nie jest mozliwe wykorzystanie nastepujacych zrddet energii odnawialnej;

- energii promieniowania stonecznego ze wzgledu na maty udziat powyzszej energii w pokryciu
zapotrzebowania na ciepto,

- skojarzonej energii elektrycznej i ciepta ze wzgledu na brak wiasnej elektrocieptowni

na terenie inwestycji.
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Przywofane normy !l- ceromskiege 5: 11,01
« PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.
« PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne wlasciwosci uzytkowe budynkow — Przenoszenie ciepta
przez grunt —
« PN-EN ISO 13790:2008 Energetyczne wlasciwosci uzytkowe budynkéw — Obliczanie
zuzycia energii do
ogrzewania i chtodzenia.
« PN-ISO 9972:1999 Izolacja cieplna. Okreslanie szczelnosci budynku. Pomiar ci$nieniowy
przy uzyciu
wentylatora.
« PN-EN 13465:2006 Wentylacja budynkéw — Metody obliczeniowe do wyznaczania wartosci
strumienia
objetosci powietrza w mieszkaniach.
« PN-B-02025: 2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania
budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
« PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci
publicznej — Wymagania.
« PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach — Liniowy wspotczynnik przenikania
ciepta — Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne.
« PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku — Op6r cieplny i
wspolezynnik
przenikania ciepta — Metoda obliczania.
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