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ROG24KMTA f-mu FUJI lub réwnowazne
0 parametrach:

Qch: 7,1 kW,

wys./szer./gt 716/820/315 mm,

masa: 42 kg,

Pel: 2,08kW, 230V
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f-my Tywent lub réwnowazne o parametrach:
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f-my Tywent lub réwnowazne o parametrach:

Vw:;50m3/h, dP: 47Pa,
Pel: 5W, 230V

Vw: 100m3/h, dP: 35Pa,

Pel: 5W, 230V

UWAGI.

1. Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami instalacji
sanitarnych.

2. Lokalizacje nawiewnikow i wywiewnikéw dopasowac do siatki stropu
podwieszanego,

3. Umozliwi¢ dostep do elementéw wymagajacych obstugi,

4. \Wszystkie przewody wobec, ktérych istniejg wymagania odpornosci
przeciwpozarowej nalezy zaizolowaé przeciwpozarowo odpowiednio do
Aprobaty producenta izolacji [1dla uzyskania odpowiedniej klasy El,

5. Przejscia przewodéw przez przegrody nie bedace oddzieleniem
pozarowym nalezy uszczelni¢.

6. Na przewodach w miejscach zaznaczonych na rzutach oraz przed kazdym
elementem nawiewnym i wywiewnym nalezy zainstalowa¢ przepustnice
regulacyjne.

7. Przewody wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ termicznie wg opisu
technicznego,

8. Maksymalna dtugo$¢ przewodu elastycznego (flex) do podiacznia
nawiewnikdw, wywiewnikow, zawordw wentylacyjnych nie moze przekraczaé
1500mm.

9. Na przewodach wentylacyjnych nalezy wykona¢ rewizje do ich czyszczenia
zgodnie [z wymaganiami zawartymi z WTWiO Zeszyt 5, COBRTI Instal,
10. Ksztattki wentylacyjne wykonywa¢ etapowo w miare postepu prac
instalacyjnych. Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia dopasowania niektdrych
ksztatetek wentylacyjnych bezposrednio na budowie.

11. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwigzywaé
bezposrednio na budowie.

12. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢ projektu wykonawczego

i nalezy rozpatrywa¢ go tacznie z opisem technicznym.

13. Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne

i technologiczne nalezy bezwzglednie konsultowac¢ i zatwierdzi¢ z autorem
niniejszego opracowania.

14. W pomieszczebiach budynku adaptowanego pozostawi¢ jedng czynna
kratke wentylacyjna, pozostate zaslepic.

15. Wszystkie kominy grawitacyjne wyposazy¢ w nasady kominowe np. typ
Turbowent Tulipan Hybrydowy firmy Darco

LEGENDA:

Przewody wywiewne:
e ] - Przewéd wywiewny uktadu WW1

e ] - Przewdd wywiewny ukfadu WC1
- Przewéd freonowy - gaz

- Przewdd freonowy - ciecz

NN - Kratka wentylacyjna wywiewna
- Zawor wentylacyjny wywiewny
- Przepustnica
- - Nawiewnik higrosterowany np. typ
gl[g ISOLA-HY RA 3F f-my Brookvent
lub réwnowazne
UWAGA

1. PRZED REALIZACIAPRAC BUDOWLANYCH I ZAMAWIANIEM ELEMENTOW NALE 7Y SPRAWDZIGWYMIARY NA
BUDOWIE LUB WYKONAGPOMIARY GEODEZYINE

2. WSZELKIE NIEZGODNOSCI I NIEJASNOSCI W DOKUMENTACII ORAZ NA BUDOWLE PRZED WYKONANIEM ROBGT
BUDOWLANYCH NALEZY ZGtASZAGPROJEKTANTOWI

3. WSZELKIE MATERIAtY WYKONCZENIOWE ORAZ WYPOSAZENIE STALE I RUCHOME NALEZY PRZEDSTAWIGDO
AKCEPTACII INWESTORA I PROJEKTANTA

'ORIENTACJA

Embi Architektura

Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig
26-600 Radom, ul. Gazowa 5/7
tel. 48/383 66 90

Obiekt:

,Rozbudowa budynku nr. 5 o pomieszczenia socjalne, przebudowa pomieszczen - zmiana funkeji pomieszezen budynku nr. 5, budowa
budynku garazowego z zapleczem technicznym wraz z przebudowa rozdzielni elekirycznej i wymiana agregatéw pradotworczych” w
ramach zadania ,Komenda Miejska Policji w Radomiu/ Komenda Wojewddzka Policji z/s w Radomiu - przebudowa pomieszczen -
zmiana funkeji PAOZ na Sektorowy, budowa zaplecza techniczno - garazowego, przebudowa giownej rozdzielni elekirycznej wraz z
wymiana agregatow pradotwdrczych”

Inwestor-Zleceniodawca:
KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI Z SIEDZIBAW RADOMIU
ul. 11 LISTOPADA 37/59, 26-600 RADOM
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