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M-SM4 M-SM4
M-LAN YDY 2 YDY 2 M-LAN
3x1,5 mm 3x1,5 mm
P26/4O zasilanie z TGw/1 zasilanie z TGw/1 P26/4O
OZNACZENIA:
modut rozdzielacza sygnatu
M-SM4 podtgczenie do 4 stacji bramowych
M-LAN modut sieciowy LAN
P26/40 zasilacz / separator
NVS-3004SP switch 4 x port
SWITCHI  poE+10Mb/s/100Mb/s
S1301D jednoabonentowa stacja bramowa
o= natynkowa IP54, Kamera 2,0Mpix
G24 Konsola portierska
oooo z dotykowym wyswietlaczem LCD
oooo

o przekatnej ekranu 4"
- odbieranie potgczen
Zasilanie: DC 24V bez polaryzaciji
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Embi Architektura
Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig
26-600 Radom, ul. Gazowa 5/7
tel. 48/383 66 90

Obiekt:

budynku nr. 5 0 pomi ia socjalne, zmiana funkcji pomi budynku r. 5, budowa budynku
gara2owego z zapleczem technicznym wraz z przebudowg rozdzielni elekirycznej i wymiang agreg: W ramach zadania
Komenda Miejska Policji w Radomiu/ Komenda Wojewddzka Policji z/s w Radomiu - przebudowa pomieszezef - zmiana funkeji Pd0Z na
Sektorowy, budowa zaplecza techni ghownej rozdzielni j wraz z wymiang agregatow pradotworezych”

Inwestor - Zleceniodawca:

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI Z SIEDZIBA W RADOMIU
UL. 11 LISTOPADA 39/59
26-600 Radom
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