Kierunkowy mikrofon reczny
LBC 2900/20

ze zlgczem XLR i podstawg stotowg

w pomieszczeniu przestuchan

LBC 1208/40 -

M1 M2

kabel potaczeniowy
ztacza 3-stykowe XLR

gniazdo mikrofonowe

podwdjne - 2 x XLR

2 x LBC 1082/00 - 2 x 0,75

kabel mikrofonowy

Przedwzmacniacz uniwersalny

IES02B1BNWIYB - zintegrowana kamera obrotowa, kolorowa
Matryca: 1/2.7”
Rozdzielczo$¢: 1920x1080

Szybkos¢ otwarcia migawki: 1/3(4)-1/10000s
Min. Oswietlenie: 0.01Lux/F1.4 kolor, OLux/F1.4 (IR wigczony)

Poziom S/N: > 50 dB

Ogniskowa: 2.7 - 12 mm zmienna
Rodzaj kompresji: H.264/MJPEG
Oswietlacz podczerwieni: 30m
Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T)
Zasilanie: 12 V DC, PoE IEEE 802.3af

odtwarzacz CD
z magnetofonem

(opcja)

Plena (BOSCH)
LBB 1920/00

Wzmacniacz koncowy

Plena (BOSCH)
LBB 1930/00

G1

Kolumna gto$nikowa (BOSCH)
LBC3410/01
w pomieszczeniu odstuchu

G2

¥

UTP kat.5

kabel audio

UTP kat.5

24 VAC; PoE+ IEEE 802.3h

Z0/1

z TGwO0/3

w zestawie z kamerg

do przedwzm.
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REJESTRATOR CYFROWY IP

AUTONOMICZNY 4-KANALOWY

NVR1104HC-4P-S3
Z ZASILACZEM W ZESTAWIE
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KLAWIATURA
w komplecie
z rejestratorem

t, Class 6 51W

UTP kat.5

24 VAC; PoE+ IEEE 802.3bt, Class 6 51W

z TGwi/4

UTP kat.5

w zestawie z kamerg

odtwarzacz CD
z magnetofonem

(opcja)

Kierunkowy mikrofon reczny
LBC 2900/20
ze zlgczem XLR i podstawg stotowg
w pomieszczeniu przestuchan

M1 M2

LBC 1208/40 -

kabel potgczeniowy
ztacza 3-stykowe XLR

gniazdo mikrofonowe

podwdjne - 2 x XLR

2 x LBC 1082/00 - 2 x 0,75
kabel mikrofonowy

Przedwzmacniacz uniwersalny
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do przedwzm.
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REJESTRATOR CYFROWY IP

AUTONOMICZNY 4-KANALOWY

NVR1104HC-4P-S3
Z ZASILACZEM W ZESTAWIE
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MONITOR KLAWIATURA
LED 22" w komplecie
KOLOR Z rejestratorem

LBB 1920/00

Wzmacniacz kofhcowy
Plena (BOSCH)
LBB 1930/00

G1 G2

Kolumna gto$nikowa (BOSCH)
LBC3410/01
w pomieszczeniu odstuchu

Embi Architektura
Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig
26-600 Radom, ul. Gazowa 5/7
tel. 48/383 66 90

Obiekt:

budynku nr. 50 ia socjalne, zZmiana funkgj budynku r. 5, budowa budynku
gara2owego z zapleczem technicznym wraz z przebudowg rozdzielni j | wymiang agreg W ramach zadania
Komenda Miejska Policji w Radomiu/ Komenda Wojewddzka Policji z/s w Radomiu - przebudowa pomieszezef - zmiana funkeji Pd0Z na

Sektorowy, budowa zaplecza techni ghownej rozdzielni j wraz z wymiang agregatow pradotworezych”
Inwestor - Zleceniodawca:
KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI Z SIEDZIBA W RADOMIU
UL. 11 LISTOPADA 39/59
26-600 Radom
Branza: Teletechnika Uprawnienia: Podpis:
Projektowat: techn. elektr. Krzysztof Krawczyk | GP-111-7342-/10/93
Sprawdzit: mgr inz. Artur Metlerski GP-111-7342-/73/91
Opracowat:

ek SCHEMAT INSTALACJI AUDIO-VIDEO
W POM. PRZESEUCHANO0.19 | 0.21

Faza: |P. BUDOWLANY | Data: | 04/2019] siata]

Projekt ten jest chroniony prawem autorskim.
Kopiowanie i zmiany mogg by¢ dokonywane jedynie
za zgoda autoréw.

T.013




