
Projekt ten jest chroniony prawem autorskim.
Kopiowanie i zmiany mogą być dokonywane jedynie 
za zgodą autorów.

Inwestor - Zleceniodawca:

Faza: Skala:Data: 04/2019P. BUDOWLANY

Embi Architektura

26-600 Radom, ul. Gazowa 5/7
  tel. 48/383 66 90

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

-

Obiekt:

26-600 Radom 

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
UL. 11 LISTOPADA 39/59

T.012

Rysunek:

Projektował:

Branża: Uprawnienia:

Opracował:

Sprawdził:

Teletechnika

techn. elektr. Krzysztof Krawczyk

mgr inż. Artur Metlerski 

SCHEMAT INSTALACJI

Podpis:

GP-III-7342-/73/91

GP-III-7342-/10/93
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FURTKA 1
- PARKING - WEJŚCIE GŁÓWNE

- PARTER

0.14  PRZEDSIONEK BRAMA 1
- PARKING

SEKTOR

FURTKA 2
- PARKING - WEJŚCIE GŁÓWNE

- PARTER

0.23  PRZEDSIONEK FURTKA 3
- PARKING

PDOZ

0.22    KOMUNIKACJA
- PARTER

0.23  PRZEDSIONEKBRAMA 2
- PARKING

BRAMA 3
- PARKING
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BRAMA 4
- PARKING

YDY 3x1,5 mm2

zasilanie z TGw/1

YDY 3x1,5 mm2

zasilanie z TGw/1

YDY 3x1,5 mm2

zasilanie z TGw/1

YDY 3x1,5 mm2

zasilanie z TGw/1

YDY 3x1,5 mm2

zasilanie z TGw/1
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moduł rozdzielacza sygnału
M-SM4

M-LAN

P26/40

SWITCH

YDY 3x1,5 mm2

zasilanie z TGw/1

moduł sieciowy LAN

zasilacz / separator

NVS-3004SP switch 4 x port  

natynkowa IP54, Kamera 2,0Mpix

G24 Konsola portierska
z dotykowym wyświetlaczem LCD
o przekątnej ekranu 4"

S1301D jednoabonentowa stacja bramowa

PoE+10Mb/s/100Mb/s 

podłączenie do 4 stacji bramowych

OZNACZENIA:

- odbieranie połączeń
Zasilanie: DC 24V bez polaryzacji
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