Instalacja nagtos$nienia
Sali odpraw
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KOLUMNY GLOSNIKOWE

60W/100V (60W, 30W - odczep)
2-drozne, obudowa (profil AL)
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WZMACNIACZ 120W (4R, 8R, 30V, 100V), 5 WEJSC
(4XMIK, AUDIO - GAIN, PHANTOM, REGULACJA BARWY DZWIEKU),
FILTRY, KOREKTOR 10-PASMOWY, PRIORYTETY.
ZESTAW PODWOUJNY, NADAJNIKI - 2 MIKROFONY DO REKI, ,Jﬁ,dﬁ | .
DIVERSITY, PASMO 750-780 MHZ, 100 WYBIERANYCH KANALOW, >—Z\ —_— EI:;IE{/IIAI\II\IAS'I;:%F;;Z?é%ZEELiQESJigiCZNEGO (WBUDOWANY)
2 WYJSCIA XLR | ZSUMOWANE JACK, ZDEJMOWANE ANTENY,
ZMIANA MOCY W NADAJNIKACH,
DO INSTALACJI W SZAFIE RACK - 1U
2 x przewdd LiY-CY 2x0,25 2 x przewdd LiY-CY 2x0,25
gniazdo mikrofonowe XLR + AUDIO CINC . gniazdo mikrofonowe
Gn. XLR + RCAWT podwdjne - Gn. 2XLR WT
podtynkowe podtynkowe

Embi Architektura
Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig
26-600 Radom, ul. Gazowa 5/7
tel. 48/383 66 90

Przewod mikrofonowy MK1 Obiekt: bucyrku . 5. pomieszezeria soclne, eszczeh - zmiana furkej ponieszezeshbudynku .5, budowa buyrky
2%0.2 m garazowego z zapleczem technicznym wraz z przebudowa rozdzielni elekiryczne; i wymiang agregatow pradotworczych” w ramach zadania

0.2/ @6mm ’ SCHULZ Komenda Miejska Policji w Radomiu/ Komenda Wojewddzka Policii /s w Radomiu - przebudowa pomieszczefi - zmiana funkcji PdOZ na
Wtyk XLR-3 pi n me ski na kabel s rebmy Sektorowy, budowa zaplecza techniczno - gara2owego, przebudowa giéwnej rozdzielni elekirycznej wraz z wymiang agregatow pradotwdrezych”
Wityk XLR-3pin zenski na kabel srebrny Inwestor - Zleceniodawca:

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI Z SIEDZIBA W RADOMIU
UL. 11 LISTOPADA 39/59
26-600 Radom

MIKROFON POJEMNOSCIOWY

Branza: Teletechnika Uprawnienia: Podpis:

superkardioida, z podstawka i wytacznikiem,

Py . A . o Projektowat: techn. elektr. Krzysztof Krawczyk | GP-1Il-7342-/10/93
skutecznos¢ 16mV/Pa, gietkie ramig, diugos¢ 40 - 70cm,

. . Sprawdzit: mgr inz. Artur Metlerski GP-11-7342-/73/91
+ statyw mikrofonowy - podtogowy z poprzeczka (3-nogi)

Opracowat:

Rysunek:

SCHEMAT IDEOWY
NAGLOSNIENIA W SALI ODPRAW
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Projekt ten jest chroniony prawem autorskim.
Kopiowanie i zmiany mogg by¢ dokonywane jedynie T O 1 6
za zgoda autoréw. ]




