
Instalacja nagłośnienia

Sali odpraw

superkardioida, z podstawką i wyłącznikiem,
MIKROFON POJEMNOŚCIOWY 

2 x przewód LiY-CY 2x0,25

gniazdo mikrofonowe XLR + AUDIO CINC

Gn. XLR + RCA WT 

KOLUMNY GŁOŚNIKOWE
60W/100V (60W, 30W - odczep)
2-drożne, obudowa (profil AL)
+ uchwyt przegubowy

podtynkowe

+ statyw mikrofonowy - podłogowy z poprzeczką (3-nogi)

WZMACNIACZ 120W (4R, 8R, 30V, 100V), 5 WEJŚĆ

(4XMIK, AUDIO - GAIN, PHANTOM, REGULACJA BARWY DŹWIĘKU),
FILTRY, KOREKTOR 10-PASMOWY, PRIORYTETY.

ELIMINATOR SPRZĘŻENIA AKUSTYCZNEGO (WBUDOWANY)
+ TRANSFORMATOR SEPARUJĄCY

Przewód mikrofonowy MK1 

2x0,2 / Ø6mm, SCHULZ

Wtyk XLR-3pin męski na kabel srebrny

Wtyk XLR-3pin żeński na kabel srebrny

ZESTAW PODWÓJNY, NADAJNIKI - 2 MIKROFONY DO RĘKI,
DIVERSITY, PASMO 750-780 MHZ, 100 WYBIERANYCH KANAŁÓW,
2 WYJŚCIA XLR I ZSUMOWANE JACK, ZDEJMOWANE ANTENY,
ZMIANA MOCY W NADAJNIKACH,
DO INSTALACJI W SZAFIE RACK - 1U
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gniazdo mikrofonowe

podwójne - Gn. 2XLR WT 
podtynkowe

skuteczność 16mV/Pa, giętkie ramię, długość 40 - 70cm,

2 x przewód LiY-CY 2x0,25

Projekt ten jest chroniony prawem autorskim.
Kopiowanie i zmiany mogą być dokonywane jedynie 
za zgodą autorów.
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