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M1 M2

G2G1

(opcja)

LBB 1920/00

Plena (BOSCH)

Przedwzmacniacz uniwersalny 

LBC 1208/40 - 

kabel połączeniowy

2 x LBC 1082/00 - 2 x 0,75

kabel mikrofonowy

złącza 3-stykowe XLR

ze złączem XLR i podstawą stołową 

LBC 2900/20

gniazdo mikrofonowe

podwójne - 2 x XLR 

Kierunkowy mikrofon ręczny 

Kolumna głośnikowa (BOSCH)
LBC3410/01
w pomieszczeniu odsłuchu

Plena (BOSCH)

Wzmacniacz końcowy 

LBB 1930/00

w pomieszczeniu przesłuchań

z magnetofonem

do przedwzm.

kabel audio 

odtwarzacz CD
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IES02B1BNWIYB - zintegrowana kamera obrotowa, kolorowa
Matryca: 1/2.7”
Rozdzielczość: 1920x1080
Szybkość otwarcia migawki: 1/3(4)-1/10000s
Min. Oświetlenie: 0.01Lux/F1.4 kolor, 0Lux/F1.4 (IR włączony)
Poziom S/N: > 50 dB
Ogniskowa: 2.7 - 12 mm zmienna
Rodzaj kompresji: H.264/MJPEG
Oświetlacz podczerwieni: 30m
Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T)
Zasilanie:  12 V DC, PoE IEEE 802.3af

NVR1104HC-4P-S3
Z ZASILACZEM W ZESTAWIE
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Projekt ten jest chroniony prawem autorskim.
Kopiowanie i zmiany mogą być dokonywane jedynie 
za zgodą autorów.
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SCHEMAT INSTALACJI AUDIO-VIDEO  
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24 VAC; PoE+ IEEE 802.3bt, Class 6 51W


