SCHEMAT UtOZENIA RUR | ZABEZPIECZENIA KOLIZJI

Grunt rodzimy
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Zastosowacé :

- 4 maty 1000x500x40 na
kazde kolano zewnetrzne
- 3 maty na odgatezieniu

trojnika
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Obsypka i zasypka

piaskowa

Podsypka piaskowa

STREFY KOMPENSACYJNE

STREFA KOMPENSACJI

STREFA KOMPENSACYI 1

RUROCIAG

WARSTWA DYLATACUI
WARSTWA DYLATACUI

WARSTWA DYLATACI
RUROCIAG

RUROCIAG

W strefie kompensacji wykonuje sie dylatacje wypefnione jedng lub kilku warstwami materiatu migkiego,
np. poprzez owinigcie rurociqgu welng mineralng, migkkq piankg PUR.
albo obfozenie ptytami z pianki poliuretanowe;.
Przed obsypaniem rurociagu nalezy zabezpieczy¢ warstwy dylatacyjne przed przemieszczeniem,
np. przez zamocowanie migkkim drutem o przekroju 1 mm lub wczesniejsze oblozenie piaskiem.
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ISTNIEJACY KABEL ENERGETYCZNY
OSWIETLENIOWY LUB TRAKCYUNY
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SIEC CIEPLNA PREIZOLOWANA

OZNACZENIA:

A - GLEBOKOSC ULOZENIA KABLI
WG PN-76/E-05125:
0,6 m - KABEL OSWIETLENIOWY
0,7 m - KABEL ENERGETYCZNY NN - 1 kV
0,8 m - KABEL ENERG. SN-15kV | TRAKCYJNY

H - GLEBOKOSC ULOZENIA SIECI CIEPLNEJ

ZGODNIE Z PROFILAMI

o/

SIEC CIEPLNA PREIZOLOWANA

ZESTAWIENIE MATERIALOW ILOSC
ZABEZPIECZENIE KABLI OSWIETLENIOWYCH | ENERGETYCZNYCH | NA 1 ZABEZP.

1 |BELKA DREWNIANA DN 14 cm, L=4,0 m 1SZT.

2 |KATOWNIK Z DESEK GR. 1/2", L=2 m 1S7T.

3 |DRUT STALOWY DN 5 mm 2KG

4 [PLYTA CHODNIKOWA 50 x 50 x 7 2 SZT.

5 |RURA AROT DZIELONA TYPU A 110 PS 1S7T.
DLA KABLI ENERGETYCZNYCH NN - L=3,0m
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "INSTALATOR"-ANDRZEJ TABOR

RADOM UL. ZIENTARSKIEGO 6/ 13 tel .48 3449226 kom. 602729626

email: instalator.at@interia.pl
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Modernizacja sieci co na terenie KMP/KWP z.s. w Radomiu.

Projekt zasilania budynku dyspozytorni i szatni - niskie parametry
z istn. wezta cieplnego budynku szkoleniowo - gospodarczego.
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