Zawoér odcinajgcy Dn 20 -4szt.

Zawor odcinajgcy Dn 25 -4szt.
Automatyczny odpowietrznik Dn25 z zaworem -2szt.

(11) Zasobnik CWU 500l z wezownicg 5m2 (2x2,5) izolacja z fizeliny o grubosci
100mm wraz z izolacjg denng, klasa efektywnosci energetycznej C -1szt.

P Naczynie przeponowe przeptywowe CWU o poj 33| -3szt.

(13) Zawdr termostatyczny cwu 1% " z funkcja anty legionelli -1szt.

(14) Zawor odcinajacy do wody uzytkowej @50 -9szt.
\Hm, Wodomierz o przeptywie do 6 m3/h Dn25 -1szt.
|

Zawor regulacyjny o przeptywie 100-0% (odciecie) DN15, ci$nienie pracy 6 bar -2 szt.

ﬁ<_~0 s.C

Klimatyzacja, wentylacja, ogrzewanie

Przedsigbiorstwo Projektowo-Instalacyjne
VRG Spétka z ograniczona
odpowiedzialno$cig spdtka komandytowa
ul. Grunwaldzka 235 43-600 Jaworzno
NIP 632-19-33-135; tel. 32/ 617-75-76
biuro.vrg@vp.pl

6) Filtr do wody uzytkowej @50 -1szt.
) Zawor zwrotny antyskazeniowy klasy EA @50 -1szt.

(18) Zawér zwrotny do wody uzytkowej @50 -1szt.

(19) Zawor spustowy Dn 20 -6szt.
(20) Termometr 0-100 oC -4szt.

1) Manometr 0-10 bar -4szt.
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m Kolektor stfoneczny o powierzchni obliczeniowej 2,52 m2 o sprawnosci optycznej 250
nie mniejszej niz 85% z powtoka wysokoselektywng o wspéiczynniku absorpcji 95%, emisji < 5%. —~ - _—
Z kompletng systemowg konstrukcja do dachu ptaskiego -6szt. 1 J?m/d 3m/a
Regulator solarny obstugujacy schemat -1szt.
Grupa solarna wraz z pompg solarng V =0,6 m3/h i H = 6mH20-1szt. @50
Zawor bezpieczensta solarny 1/2 "-1szt.
Naczynie solarne o pojemnosci 33 L-1szt. K G\mo ‘_w 3 m ‘_A
Licznik ciepta ultradzwigkowy qnom=0,6 m3/h komplet z wyjéciem mbus-1szt. ﬁ/v VA _WmA = — _@_ VA Podtaczy¢ do
w Sy Tk instalcji ZWU,
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