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wymiana obróbek blacharskich
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fragment ściany do skucia
wykonanie nowego nadproża

2x C140

wymiana obróbek blacharskich

polistyren ekstrudowany 10cm + 8cm

zamurowanie wneki pod oknemzamurowanie wneki pod oknem

polistyren ekstrudowany
10cm + 8cm

nowoprojektowana rura spustowa
fi 110

nowoprojektowana rura
spustowa fi 110

fragment ściany do skucia
wykonanie nowego nadproża

fragment ściany do skucia
wykonanie nowego nadproża

2x C140

PROJEKT

podpis

podpis

podpis

sprawdz.

asystent
proj.

projektant

adres

INWESTPROJEKT - ZACHÓD
Spółka z o.o.  Łódź  ul. Narutowicza 7/9

nazwa
obiektu

temat
rysunku

data

data

data
09.2016

09.2016

nr strony

nr rys

skala

1:50

branża

arch
BUDYNEK SPPP PŁOCK - REMONT BUDYNKU

Płock, ul.Zglenickiego 42 , działka nr 1/1, obręb 1, Gm. Biała Stara

mgr inż. arch. B. Czyżykowski
nr upr. 440/89/Wł

mgr inż. arch. A. Adamczewska
nr upr. 386/69

mgr inż. arch. Aleksandra Skwarska 09.2016

papa wierzchniego krycia
styropapa EPS100-036  10cm
styropian EPS 100-036  12cm
szlichta betonowa
płyta żelbetowa 15cm
tynk 1,5cm

styropian EPS 70-038  16cm
cegła pełna 44 cm

wykładzina na kleju 0,5cm
wylewka samopoziomująca 0,5cm
wylewka betonowa zbrojona siatką 4cm
folia PE
styrodur 2x5cm
folia PE
płyta betonowa 20cm
piasek

styropian EPS 70-038  18cm
cegła pełna 25 cm
cegła silikatowa 8cm

styropian EPS 70-038  16cm
cegła pełna 36 cm

styropian EPS 70-038  18cm
cegła pełna 34 cm

PRZEKRÓJ A-A, B-B

3

papa wierzchniego krycia
styropapa EPS100-036  10cm
styropian EPS 100-036  12cm
szlichta betonowa
płyta żelbetowa 15cm
tynk 1,5cm

styropian EPS 70-038  18cm
cegła pełna 32 cm
cegła silikatowa 8cm

styropian EPS 70-038  16cm
cegła pełna 44 cm

styropian EPS 70-038  18cm
cegła pełna 42 cm

wykładzina na kleju 0,5cm
wylewka samopoziomująca 0,5cm
wylewka betonowa zbrojona siatką 4cm
folia PE
styrodur 2x5cm
folia PE
płyta betonowa 20cm
piasek

styropian EPS 70-038  18cm
cegła pełna 25 cm
cegła silikatowa 8cm

styropian EPS 70-038  16cm
cegła pełna 36 cm

styropian EPS 70-038  18cm
cegła pełna 34 cm

PRZEKRÓJ A-A
PRZEKRÓJ B-B

Uwagi:

Wszystkie wymiary skorygować na placu budowy

Podniesienie nadproży istniejących drzwi wewnętrznych o
12cm względem istniejącego poziomu nadproży

- podniesione o 11 cm względem
istniejącgo -/+ 0,00 budynku


