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11K/5001120 mm 11K/5001120 mm 11K/5001000 mm 11K/5001000 mm 11K/500920 mm

11K/500 1000 mm 11K/500 1000 mm 11K/500 920 mm 11K/500 [1000 mm]

11K/5001400 mm 11K/500`1400 mm 11K/5001400 mm 11K/5001400 mm

11K/500 920 mm

11K/5001000 mm 11K/5001000 mm21K/5001400 mm11K/500600 mm21K/500o720 mm33K/500o[720 mm] 33K/500o[720 mm]21K/500o1400 mm21K/5001400 mm 11K/5001000 mm 11K/5001000 mm11K/500[920 mm] 11K/500920 mm 11K/500920 mm
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11K/500800 mm

H=41,1 kPa
2,375 m³/h
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W

32 x 3,0
9106 W

16 x 2,0
2192 W

20 x 2,25
5903 W

40x 4,0
17511 W

40 x 4,0
17511 W

20 x 2,25
5048 W

25 x 2,5
5968 W

16 x 2,0
2807 W

A_k
1,00 K
DN15

20 x 2,25
8685 W

25 x 2,5
11516 W

25 x 2,5
12828W

25 x 2,5
15440W

25 x 2,5
16738 W

32 x 3,0
18586 W

25 x 2,5
12172 W25 x 2,5

14782 W

25 x 2,5
16089 W

25 x 2,5
17469 W

20 x 2,25
6232 W

16 x 2,0
4256W

20 x 2,25
8015W16 x 2,0

3436 W

20 x 2,25
6915 W 16 x 2,0

2035 W

16 x 2,0
4131 W

20 x 2,25
6622 W

kom4 +20 °C
Φwym: 2824 W

kom5 +20 °C
Φwym: 671 W

10 +20 °C
Φwym: 2759 W

6 +20 °C
Φwym: 1314 W

17 +20 °C
Φwym: 1505 W

18 +20 °C
Φwym: 1302 W

WC +20 °C
Φwym: 0 W

WC+Pisuary +20 °C
Φwym: 877 W11 +20 °C

Φwym: 1516 W

umywalnia +20 °C
Φwym: 1395 W Natrysk +24 °C

Φwym: 3516 W

16 +20 °C
Φwym: 527 W

20 +20 °C
Φwym: 1327 W

15 +20 °C
Φwym: 1296 W

19 +20 °C
Φwym: 1312 W

14 +20 °C
Φwym: 1315 W

13 +20 °C
Φwym: 1298 W12 +20 °C

Φwym: 1461 W

9 +16 °C
Φwym: 387 W

8 +20 °C
Φwym: 914 W

22 +20 °C
Φwym: 3904W

25 +20 °C
Φwym: 0 W

24 +20 °C
Φwym: 1442 W23 +20 °C

Φwym: 1340 W
21 +20 °C

Φwym: 696 W
kom2 +20 °C

Φwym: 623 W

7 +16 °C
Φwym: 372 W

kom3 +20 °C
Φwym: 829 W

5 +20 °C
Φwym: 1319 W

1 +20 °C
Φwym: 1497 W

4 +20 °C
Φwym: 1346 W

3 +20 °C
Φwym: 518 W

2 +20 °C
Φwym: 743 W

kom1 +20 °C
Φwym: 680 W
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11K/500 [1000 mm]11K/500 920 mm11K/500 920 mm11K/500 920 mm 11K/500 920 mm11K/500 920 mm11K/500 920 mm11K/500 920 mm11K/500 920 mm11K/500 1000 mm11K/500 1000 mm11K/500 400 mm11K/500 1320 mm11K/500 400 mm

21
K/

60
0

60
0 

m
m

11K/500 1000 mm11K/500 1000 mm11K/500 600 mm

HPØ25

HPØ25 HPØ25HPØ25

pom sypialne3 osoby

magazyn pościeli czystej pom. magazynowe pom. sypialne3 osoby

pom. sypialne 3 osoby pom. sypialne 3 osoby

pom.mag. pościeli brudnej

pom.sypialne2 osoby

pom.  techniczne

    pom.  sypialne3 osoby

pom. wypoczynku pom.  socjalne

pom. sypialne 3 osoby   pom. sypialne 3 osoby
pom.  sypialne 3 osoby

pom. sypialne 3 osoby

pom. sypialne 3 osoby
pom. gospodarcze

pom.  wypoczynku

pom. sypialne 3 osoby pom. sypialne 3 osoby

pom.techniczne

łazienka

Palarnia
pom.gosp. techniczne

komunikacja komunikacja komunikacja

komunikacja
komunikacja

    2x Ø 65 stal.
 t= 80/60 st.C.

PROJEKT

podpis

podpis

sprawdz.

projektant

adres

RZUT PARTERU
instalacja centralnego ogrzewania

INWESTPROJEKT  ZACHÓD

Spółka z o.o.  Łódź  ul. Narutowicza 7/9
nazwa
obiektu

temat
rysunku

data

data
09.2016

09.2016
nr strony

nr rys

skala

1:100

branża

IS
BUDYNEK SPPP PŁOCK

Płock, ul.Zglenickiego 42 , działka nr 1/1, obręb 1, Gm. Biała Stara

 inż. Tadeusz Augustyniak
 nr upr.209/79/WMŁ,

mgr inż. Joanna Krysiak
nr upr. 16/02/WŁ

1

16 x 2,016 x 2,016 x 2,0
2761 W2090 W1572W

80 20
0

11K/500800 mm
grzejnik kompaktowy typ K

21K/500o800 mm
grzejnik kompaktowy typ K ocynkowany
dla pomieszczeń mokrych
przewód powrotnyi zasilający prowadzony w
warstwach wyrównawczych ocieplenienia podłogi

UWAGA : 1 nieopisane średnice przewodów  Ø 16x2
2 rozdzielacze w pomieszczeniu 9 obudować GK z drzwiami
    umożliwiającymi dostęp dla obsługi i konserwacji

docelowe zasilenie zbiornika
szczytowego cwu ujęte w proj.
instalacji wod.kan./   2xØ 25 stal./

   Q= 43028W ; dp= 41,2 kPa
   Qc= 47115W ;

Łączna wydajność grzejników
Moc całkowita

pom. sypialne 3 osoby

szafy do suszenia
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 749 W
16 x 2,0

1497W
16 x 2,0

2154W
16 x 2,0

2817W
16 x 2,0

11K/500920 mm

25 x 2,5
6890 W

25 x 2,5
8405 W

32 x 3,0
7710 W

AV9_k
3,00

DN15

AV9_k
2,00
DN15

AV9_k
2,00
DN15

AV9_k
2,00
DN15

AV9_k
1,00
DN15

AV9_k
1,00
DN15

AV9_k
2,00
DN15

AV9_k
1,00
DN15

AV9_k
7,00
DN15

AV9_k
6,00
DN15

AV9_k
6,00
DN15

AV9_k
3,00
DN15

AV9_k
1,00

DN15

AV9_k
1,00
DN15

AV9_k
1,00
DN15

AV9_k
1,00

DN15

AV9_k
1,00
DN15

AV9_k
2,00

DN15

AV9_k
2,00

DN15

AV9_k
2,00

DN15

AV9_k
2,00
DN15

AV9_k
1,00

DN15

AV9_k
1,00

DN15

AV9_k
2,00

DN15

AV9_k
2,00

DN15

AV9_k
2,00

DN15

AV9_k
2,00

DN15

AV9_k
1,00

DN15

18199 W
32 x 3,0

zawór równoważący z brązu
 7 obr. Ø25

16 x 2,0
1512 W

3417W
16 x 2,0

16 x 2,0
829W

16 x 2,0
5628W

20 x 2,25
6000 W

25 x 2,5
14125 W

25 x 2,5
13477 W

16 x 2,0
1412 W

20 x 2,25
9381 W

20 x 2,25
7345 W AV9_k

3,00
DN15

AV9_k
2,00
DN15

AV9_k
2,00

DN15

AV9_k
2,00

DN15

AV9_k
2,00

DN15

AV9_k
2,00

DN15

AV9_k
2,00

DN15

AV9_k
2,00
DN15

AV9_k
3,00

DN15

AV9_k
3,00

DN15
AV9_k

3,00
DN15

AV9_k
9,00

DN15

AV9_k
3,00

DN15

AV9_k
9,00

DN15 AV9_k
1,00

DN15

AV9_k
3,00

DN15

AV9_k
1,00

DN15
AV9_k

1,00
DN15

AV9_k
4,00

DN15

AV9_k
3,00

DN15

AV9_k
5,00

DN15

AV9_k
5,00

DN15

AV9_k
4,00

DN15

AV9_k
4,00

DN15

AV9_k
4,00

DN15

zawór równoważący z brązu
  3,4 obr.Ø20

OZNACZENIA

    Q= 15,0Kw.

16 x 2,0
3280W

16 x 2,0
2303W

16 x 2,0
1327W

16 x 2,0
664W

16 x 2,0
640W

16 x 2,0
1302W

16 x 2,0
3334 W

16 x 2,0
4211 W

25 x 2,5
5959 W

32 x 3,0
7710 W


