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docieplenej 10,0cm grafitowy lamda 0,032W/(m*K)
pod gzymsem

docieplenej 14,0cm grafitowy lamda 0,032W/(m*K)

docieplenej 10,0cm grafitowy lamda 0,032W/(m*K)

uzupełnienie cofniętej ściany attykowej bloczkami z betonu komórkowego gr.12,0cm
na zaprawie cem.wap. kotwienie do ściany attykowej prętami Ø8 w pionie co 2 warstwa i w poziomie
co 2rugi bloczek

rura spustowa PCV Ø90

rura spustowa PCV Ø90rura spustowa PCV Ø90

docieplenej 10,0cm grafitowy lamda 0,032W/(m*K)
pod gzymsem

rura spustowa PCV Ø90

docieplenej 5,0cm  lamda 0,040W/(m*K)
dotyczy wszystkich kominów

rura spustowa PCV Ø110 rura spustowa PCV Ø110

docieplenej 10,0cm grafitowy lamda 0,032W/(m*K)
pod gzymsem

Obróbka blacharska
dotyczy wszystkich kominów

uzupełnienie cofniętej ściany attykowej bloczkami z betonu komórkowego gr.12,0cm
na zaprawie cem.wap. kotwienie do ściany attykowej prętami Ø8 w pionie co 2 warstwa i w poziomie
co 2rugi bloczek

uzupełnienie cofniętej ściany attykowej bloczkami z betonu komórkowego gr.12,0cm
na zaprawie cem.wap. kotwienie do ściany attykowej prętami Ø8 w pionie co 2 warstwa i w poziomie

co 2rugi bloczek

rynna PCV Ø125

rynna PCV Ø125 rynna PCV Ø125

Obróbka blacharska
dotyczy wszystkich kominów

docieplenej 5,0cm  lamda 0,040W/(m*K)
dotyczy wszystkich kominów

Obróbka blacharska
dotyczy wszystkich gzymsów

Obróbka blacharska
dotyczy wszystkich gzymsów

Obróbka blacharska
dotyczy wszystkich ścian attykowych

docieplenej 14,0cm grafitowy lamda 0,032W/(m*K)

demontaż obróbki blacharskiej uskoku ściany attykowej

Obróbka blacharska
dotyczy wszystkich ścian attykowych

Obróbka blacharska
dotyczy wszystkich ścian attykowych

Obróbka blacharska
dotyczy wszystkich ścian attykowych

demontaż obróbki blacharskiej uskoku ściany attykowej

demontaż obróbki blacharskiej uskoku ściany attykowej

docieplenej 14,0cm grafitowy lamda 0,032W/(m*K)
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2%2%

UWAGA
średnia wysokość kominów ponad dach
na starej częśći budynku to 45 cm

2%

2%

UWAGA
średnia wysokość kominów ponad dach
na nowej częśći budynku to 40 cm
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