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5050

superflex10

styrodur 10,0cm XPS 036

styropian 10,0 cm.-grafitowy EPS-032

styropian 10,0 cm.-grafitowy EPS-032

obróbka blacharska

istniejące warstwy do skucia

styropian 10,0 cm.-grafitowy EPS-032

istniejąca balustrada

obmurowanie uskoku w gzymsie warstwą
12 cm betonu komórkowego kotwionego do
 ściany attykowej

styropian 10,0 cm.-grafitowy EPS 033

styropian 14,0 cm.-grafitowy EPS 032
do wyrównania płaszczyzny

superflex10

styrodur 12,0cm XPS 036 do uzypełnienia grubości
docieplenia powyżej cokołu

obróbka blacharska -parapety

obróbka blacharska -parapety

obróbka blacharska -parapety

styropian 10,0 cm.-grafitowy lambda 0,032 W(m*K)

styropian 10,0 cm.-grafitowy EPS 032

superflex10

styrodur 12,0cm XPS 036 do uzypełnienia grubości
docieplenia powyżej cokołu

obróbka blacharska -parapety

obróbka blacharska -parapety

obróbka blacharska -parapety

płyta OSB gr.24,0mm
kotwiona do ściany attykowej

projektowana  obróbka blacharska- ściana
attykowa

obróbka blacharska -do likwidacji

 istniejąca obróbka blacharska -do likwidacji

obróbka blacharska -gzymsów do likwidacji i odtworzenia

kostka brukowa 6,0cm
na podbudowie pias.cem

kostka brukowa 6,0cm
na podbudowie pias.cem

istniejące warstwy do skucia

kostka brukowa 6,0cm
na podbudowie pias.cem

tynk żywiczny
tynk żywiczny

tynk żywiczny
istniejący gzymsistniejący gzyms

styropian 12,0 cm.-grafitowy EPS 032
do poziomu gzymsu

styropian 12,0 cm.-grafitowy EPS 032
do poziomu gzymsufolia kubełkowa folia kubełkowa

folia kubełkowa

piasek stabilizowany 20 cm
wylewaka betonowa B15 10,0 cm
2xpapa połaczyć z istniejącą izolacją przy ścianach
styropian 10 cm podłoga-strop
folia PE20
posadzka betonowa z włóknem rozproszonym -B15 -4,0cm
gres

wełna mineralna 10,0 cm
płyta betonowa 10,0cm
1xpapa izolacyjna termozgrzewalna
styropian 3cm cm podłoga-strop
folia PE20

posadzka betonowa z włóknem rozproszonym
ze spadkiem 1%-B15 -5,5cm-4,0cm

gres
masa hydroizolacyjna

paroizolacja
płyta GKF na ruszcie systemowym

papa podkładowa SBS termozgrzewalna gr.4,2mm
papa podkładowa i wierzchniego krycia

papa wierzchniego krycia SBS termozgrzewalna gr.5,2mm

papa podkładowa SBS termozgrzewalna gr.4,2mm
papa podkładowa i wierzchniego krycia

papa wierzchniego krycia SBS termozgrzewalna gr.5,2mm
papa podkładowa SBS termozgrzewalna gr.4,2mm
papa podkładowa i wierzchniego krycia

papa wierzchniego krycia SBS termozgrzewalna gr.5,2mm
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